01.08.2024r.

Opis techniczny
szafy zasilajgco-sterujgcej (sterownica)
Szafa zaprojektowana zostata do sterowania systemem
NW2 Sterylizatornia

Podstawowe dane:

1.
2.
3.
4.

Zasilanie — 3x400/230VAC + N + PE

Prad znamionowy — ~ 10A.

Zabezpieczenie zewnetrzne — 25A

Ochrona dodatkowa — samoczynne wytgczenie zasilania.

Podstawowe elementy szafy:

1.

2.
3.

Wytgcznik gtéwny Q1 - odtgcza od napiecia szafe oraz wszystkie urzgdzenia zasilane
z szafy.

Wytgcznik instalacyjny: Q2 — zabezpiecza obwody wentylatora

Wyltaczniki instalacyjne: Q5, Q6, Q7, g8, Q9, Q10 zabezpieczajg przewody
i urzgdzenia zewnetrzne zasilane z szafy przed zwarciem iprzecigzeniem na
napiecie 230VAC.

. Wytagcznik instalacyjny Q3 — zabezpiecza wewnetrzne obwody sterownicze 230VAC

(L1ST), transformator T1 oraz dostarcza zasilanie do sterownika E1.

. Transformator T1 — zasila napieciem 24VAC wszystkie urzgdzenia peryferyjne

automatyki.

. Wytgcznik instalacyjny Q4 - zabezpiecza wewnetrzne i zewnetrzne obwody na

24VAC.

. Listwa zaciskowa obiektowa X1 — stuzy do podigczenia zasilania szafy

(L1,L2,L3,N,PE).

. Listwa zaciskowa obiektowa X2 — stuzy do zasilania wentylatora nawiewu, wywiewu,

pompy obiegowej, hagrzewnic elektrycznych.

. Listwa zaciskowa obiektowa X3, X4, — stuzy do podtgczenia sitownikow przepustnic

powietrza, sygnalizatorow zabrudzenia filtra, czujnikow kanatowych temperatury,
czujnikdéw cisnienia, sterowania sitownikiem chtodzenia i grzania, sygnatu z centrali

ppoz.

Elementy sterowania automatyka:

1.

2.

Przetgcznik trojpotozeniowy S1
e w pozycji WYLACZ - wytgczenie systemu klimatyzacyjnego.
e W pozycji LOKALNE - zatgczenie systemu klimatyzacyjnego do pracy w trybie
recznym
e W pozycji ZDALNE - zatgczenie systemu klimatyzacyjnego do pracy z systemu
BMS
Przetgcznik dwupotozeniowy S2
e W pozycji 1 BIEG - zatgczenie uktadu w trybie recznym na potowie wydajnosci.
e W pozycji 2 BIEG - zatgczenie uktadu w trybie recznym na petnej wydajnosci.



3. Przycisk czerwony S3 KASOWANIE AWARII - umozliwia skasowanie zaistniatej

awarii .

4. Lampka zielona: H1 - sygnalizuje istnienie napiecia sterowniczego 230V .
5. Lampka biata: H2 - sygnalizuje prace uktadu.
6. Lampka czerwona: H3 - sygnalizuje awarie ukfadu.

W przypadku zaswiecenia sie lampki, nalezy sprawdzi¢ przyczyne powstania awarii.
Nastepnie wytgczy¢é system klimatyzacyjny (o ile nie zostat wylgczony wczesniej
wskutek zaistniatej przyczyny), zlikwidowa¢ przyczyne awarii, wcisng¢ przycisk
kasowania awarii i zatgczy¢ ponownie system klimatyzacyjny do pracy.

Okablowanie:

1. Trasy kablowe wykonaé z koryt blaszanych perforowanych lub petnych z
pokrywami montowanych na uchwytach sciennych/sufitowych. Szerokos¢ koryt
dobra¢ tak, aby pozostato okoto 20% wolnego miejsca.

2. Zachowac odlegtos¢ pomiedzy przewodami zasilajgcymi i sterowniczymi min
acm.

3. Odejscia do elementéw obiektowych wykona¢ w rurkach instalacyjnych lub
rurkach karbowanych.

4. Materiaty zastosowane na dachu powinny by¢ odporne na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Uwagal!
1. Manipulacji wewnatrz sterownicy moze dokonywac¢ tylko uprawniony
i wykwalifikowany personel techniczny, zachowujgc przepisy BHP.
2. Przed pierwszym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie potgczenia na
listwach zaciskowych.
3. Co 18 miesiecy nalezy sprawdza¢ site docisku przewodéw w ztgczkach i w
osprzecie elektrycznym znajdujgcym sie w szafie.
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