
VII. Przewód komunikacyjny sterylizator-Abator/ekranowany 

wg. specyfikacji producenta.

I. Wyrzut EO+powietrze-rura miedziana  ø25mm 

wykonanie lut twardy

Sprężone powietrze

7-10bar wydajność 

przy 7 bar 2,2l/s 

230 V

Zasilanie 15 A

II.Wyrzut EO-Bypass line+powietrze

na zewnątrz rura miedziana ø25mm

lut twardy zakończony fajką do dołu

oddaloną min 7,6m od czerpni 

powietrza na dachu

III.

Wyrzut spalin z 

abatora-komin 

wykonany rurą  

ø150x250 ze stali 

kwasoodpornej w 

izolacji 

termicznej do 

260°C w 

wykonaniu 

szczelnym

Zakończony min 

7,6 od czerpni 

powietrza

Panel kontrolny

Abatora umieszczony w 

pomieszczeniu 

załadowczym sterylizatora

Sterylizator

GS 5/8

Abator

V. Przewód 

komunikacyjny 

Abator - Panel 

kontrolny 7x1mm2

IV. Przyłącze 

elektryczne 3 x 400V  

6kW. Zabezpieczenie 

20A.

PODSTAWOWE DANE INSTALACYJNE ORAZ SCHEMAT POŁĄCZEŃ              

STERYLIZATORA GS Z ABATOREM

← 

↑ 

↑ 
Instalacja wyciągowa 

z nad urządzenia 

- rura stalowa min. 

przepływ 250CFM (52 

km\h) ø 102 mm

←
 

←
 

VII. Przewód uziemiający 8 mm2

VII. Przewód uziemiający 8 mm2

Panel 

kontrolny


