Uwagi

Grubos¢ izolacji: 50 mm.
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TYP URZADZENIA:

optima-NW-2005-L-WP-CHw/Hw-FW-We-4200/2480-Krysztat
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OFERTA NR: SK7216
TYP URZADZENIA:

POZYCJA:

OZNACZENIE: N1W1 v5
optima-NW-2005-L-WP-CHw/Hw-FW-We-4200/2480-Krysztat

@B’ Wymiary gabarytowe

Wer: 2.2.27/2406B

2024-08-23

Oferta: SK7216 /

Blok nr Diugosé Szerokosé Wysokosé Masa
1 1560 1290 1300 331
2 1390 1290 650 210
3 1030 1290 650 121
4 910 1290 650 102
Masa orientacyjna, kg 764
NAWIEW WYWIEW
llo$¢ powietrza m3/h 4200 2480
Sprez dyspozycyjny Pa 1000 600
Sprez statyczny Pa 1693 829
@ Zespot wentylatorowy
Sprawnosé % 65,13 62,56
Obroty wentylatora 1/min 3245 2651
Pobdr mocy el. (pkt.pracy) kW 3,13 0,93
Pobdr mocy (nominalny) kW 3,7 1,3
Obroty max. 1/min 3400 3000
Prad max. A 5,8 6,6
Napiecie sterujace \% 9,5 8,8
Prad A 4,7 4
Pobdr mocy el.(filtry czyste) kW 2,76 0,82
Napigecie znamionowe \% 400 230
Klasa efektywnosci energet. EC technology EC technology
SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 2,37 1,19
SFP (EN 16798-3:2017) kW/m3/s 3,07
& Filtr
Klasa/ Typ/ Dlugos¢ M5 / kasetowy /100mm M5 / kasetowy /100mm
Szer[mm] x Wys[mm] x ilo$¢ 590x490x2szt. 590x490x2szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 116/ 200 108 /200
Technologia Standard Standard
Klasa wg 1SO16890 PM10 65% PM10 65%
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@ Wymiennik przeciwpradowy

ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnosc¢ (catkowita) % 72,3 55,4 - -
Sprawnos$¢ (wymiana sucha) % 58,6 55,2 - -
Opory powietrza Pa 203 261 121 127
Parametry - wlot °Cl% -20/100 32/45 20/40 25/50
Parametry - wylot °Cl% 89/9 28,1/56 -16,8/99 31,6/34
Moc odzysku (catkowita) kW 40,8 -5,5 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 33 -5,5 - -
@@ Chiodnica wodna
Parametry - wlot °Cl% 33/50
Parametry - wylot °Cl% 14 /98
Moc kW 49,28
Predkosé powietrza m/s 25
Opory powietrza Pa 130
Czynnik - parametry °C 6/12
Czynnik - rodzaj glikol etylenowy
Zawarto$¢ czynnika % 38
Przeptyw m3/h 8
Opory czynnika kPa 31,7
Pojemnos$¢ wymiennika | 11,3
Krocce DN 40
@ Nagrzewnica wodna
Punkt pracy 1) (2)
Wydatek m3/h 4200 3740
Parametry - wlot °Cl% 3,9/9 14 / 98
Parametry - wylot °Cl% 20/3 20/67
Moc kW 22,83 7,6
Predkos¢ powietrza m/s 2,5 2,2
Opory powietrza Pa 35 29
Czynnik - parametry °C 70 /50 60/40
Czynnik - rodzaj woda woda
Przeptyw m3/h 1 0,3
Opory czynnika kPa 7,9 1,2
Pojemnos¢ wymiennika | 3,4 -
Krocce DN 25 -
1 BD(D)
& Filtr wtérny
Klasa/ Typ/ Dlugosc¢ F9 / kieszeniowy /500mm
Szer[mm] x Wys[mm] x ilo$¢ 590x490x2szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 198 / 300
Technologia Standard
Klasa wg 1SO16890 PM1 80%
Przepustnica
Wiot mm xmm  515x1190 -
Wylot mm X mm - 515x1190
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Kroéciec

Wiot mmxmm  515x1190 515x1190
Wylot mmxmm  515x1190 515x1190
Hatas*
CzestotiwosC g5 155 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 495 512 702 702 651 654 617 562 T47
Tioczenie [dB(A)] 50.3 56,8 704 719 717 631 531 463 764
Otoczenie [dB(A)] 443 438 544 549 547 541 501 283  61.1
WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 39,2 512 65 63 609 603 57 509 692
Tioczenie [dB(A)] 40,9 533 70,9 643 672 679 618 569 746
Otoczenie [dB(A)] 29.9 383 509 423 432 449 408 199 533

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wlotu powietrza; ttoczenie - w przekroju wylotu powietrza; otoczenie - emitowane

przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otworéw (wlotu/wylotu).

Uwagi

Jezeli nie okreslono inaczej, kr6¢ce wymiennikoéw po stronie obstugowej.
Podziat sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zaméwienia.

W ramach ciagtego doskonalenia oraz poprawy jakosci oferowanych Towardw i ustug, nie zmieniajgc ich ogdlnego charakteru,

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczesniejszego uprzedzenia, w tym mozliwo$¢ zmiany
dostawcy podzespotéw, bez pogorszenia parametrow.

<Ll

climagold@climagold.com

tel. + 48 517 701 619
tel. + 48 501 939 457

Wer: 2.2.27/2406B

2024-08-23

Oferta: SK7216 /

Strona: 3/0



CLIMA GOLD Sp z o.0.
84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4

climagold.com
Sporzadzit:
PF (katowice@climagold.com)

=ClimaGold

OFERTA NR: SK7216
TYP URZADZENIA:

POZYCJA:

OZNACZENIE: N1W1 v5
optima-NW-2005-L-WP-CHw/Hw-FW-We-4200/2480-Krysztat

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 (2018)

a | nazwa producenta Clima Gold Sp. z o.0.
b | identyfikator modelu optima-NW-2005-L-WP-CHw/Hw-
FW-We-4200/2480-Krysztat
¢ | deklarowany typ SW SWNM DSW
d | rodzaj napedu naped ptynny
€ | rodzaj UOC inne
f | sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta [%] 79,9
g | znamionowe natezenie przeptywu w SWNM [m3/s] 1,17 /0,69
efektywny pobér mocy [kW] 2,7710,82
i | JMW int [W/(m3/s)] 430/ 218
648 <= 1132
i | predkos¢ czotowa [m/s] 1,93/1,14
k | znamionowe ci$nienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa] 1000 / 600
| spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych 2721135
funkcje wentylacyjne (Aps,int) [Pa]
m | Spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych 292/0
funkcji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa]
n | Sprawnosc statyczna wentylatoréw wykorzystywanych 63,3/61,8
zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 327/2011
o deklarowany maksymalny stopien przeciekéw 0,06 /-
powietrza [%] zewnetrznych/wewnetrznych
efektywnos¢ energetyczna klasa filtra/[kwh/rok] M5 / 235
p F9/676
M5/ 67
dq | opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra  lampka kontrolna na rozdzielnicy
r | poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 61,8
s | adres strony internetowe;j www.climagold.com
Zgodnosé produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014 zgodny
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