01.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

|INSTALACJA WENTYLACJI I 45331200-8

Kod CPV - obejmuije grupy robét:
| 45331200-8 < Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych > |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz
Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana
Pawla Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie
w ramach inwestyc;ji pt:
»Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzefi im. dr. Stanistawa
Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawla Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:
SAR Sp. z 0.0., 40-081 Katowice, ul. Dabréwki 10, tel./ffax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czg$¢ ogoina Str.01
2. Materialy - wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych Str.02
3. Sprzet - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4, Transport- wymagania dotyczace $rodkdw transportu Str.02
5. Wykonanie robét - wymagania dotyczace wykonania robét Str.03
budowlanych
6.  Kontrola jakosci - badania, odbiér wyrobow budowlanych i robét Str.03
7. Przedmiar i obmiar - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Str.05
robot
8. Odbidr robét - sposdb odbioru robdt budowlanych Str.05
9.  Podstawa pfatnosci - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac Str.05
towarzyszacych
10.  Dokumenty odniesienia — przepisy zwigzane Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa i modernizacja pomieszczerh Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeh im. dr. Stanistawa Sakiela
w Siemianowicach Slaskich.

Identyfikator dziatki: dziatka nr 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > odnosi sig do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacje techniczng <WYMAGANIA OGOLNE > nalezy rozumieé i stosowac w powiazaniu ze specyfikacjami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow robdt — wymienionych w wykazie petnym specyfikacii technicznych.

Specyfikacje techniczne zgodne sg z zasadami okreslonymi:

- w Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dn.11.09.2019 r;

- zakresem okreslonym w rozporzadzeniu ,W sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnego: z dn.2.09.2004r. (Dz.U.Nr 202, poz.2072)
z p6zn.zmianami

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45331200-8 < Instalowanie urzadzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych>

1.4. Zakres rohét objetych specyfikacja techniczng


mailto:sar@sar-katowice.eu

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji wentylacji.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng dotyczy wykonania i montazu:

-montaz central wentylacyjnych,

-wykonanie podtaczenia medidéw do central wentylacyjnych oraz odprowadzenia skroplin z central,
-montaz wentylatorow kanatowych,

-rozprowadzenie sieci przewodéw wentylacyjnych,

-montaz anemostatéw sufitowych, zawordw wentylacyjnych, itp.

-montaz regulatorow CAV,

-montaz klap p.poz.,

-wyczyszczenie centrali oraz kanatéw wentylacyjnych przed uruchomieniem,

-rozruch, regulacja i pomiary instalacji wentylacji.

1.7.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz definicjami
podanymi w ST-00.0 ,Wymagania ogéine”.

Ponizej podano okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacii:

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci majaca na celu usunigcie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Powietrze zewnetrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace sie wewnatrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej przestrzeni

Instalacja nawiewna - instalacja doprowadzajaca powietrze do pomieszczenia

Instalacja wywiewna - instalacja odprowadzajaca powietrze z pomieszczenia

Instalacja czerpna - instalacja doprowadzajaca powietrze zewnetrzne do urzadzen wentylacyjnych

Instalacja wyrzutowa - instalacja odprowadzajaca powietrze z urzadzen wentylacyjnych na zewnatrz

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wiasciwosci wyroboéw budowlanych

Zastosowane w projekcie okreslenia przedmiotu wykonania poprzez wskazanie przyktadowej nazwy producenta elementow ma
na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zamiany materiatdw i urzadzen pod
warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzadzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawiane w
dokumentaciji technicznej. Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejsze;
Specyfikacji oraz innych, niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw. Ponadto, materiaty muszg posiadaé¢ wszystkie
wymagane prawem atesty, deklaracje, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Podstawowe materiaty i urzadzenia:
-centrale wentylacyjne,

-regulatory CAV,

-wentylatory kanatowe,
-nagrzewnice kanatowe,
-anemostaty sufitowe,

-zawory wentylacyjne,

-izolacja dzwiekochtonna,

-ttumiki akustyczne,

-przepustnice kanatowe,

-klapy p.poz.,

-instalacja chtodu do centrali,
-instalacja skroplin — rury PVC,
-materiaty montazowe.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty i dopuszczenia.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Warunki ogéine transportu podano w ST-00.0 ,Wymagania ogélne”.

Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
prowadzonych robét.

Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne warunki wykonania zgodne z ST-0.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Kolejnos¢ robot

-Czynnosci przygotowawcze.

-Ustalenie z generalnym wykonawca harmonogramu kolejno$ci prac montazowych.

-Warsztatowe przygotowanie elementéw wentylacji.

-Montaz elementéw wentylacji wraz z osprzetem zgodnie z ustalonym harmonogramem.

-Dostawa i montaz central wentylacyjnych.

-Uprzatniecie placu budowy w zakresie wentylacji.

-Rozruch i regulacja uktadéw wentylacji.

-Przekazanie Uzytkownikowi instalacji wentylacji wraz z kompletem dokumentacji oraz przeprowadzenie szkolenia odno$nie
eksploataciji i konserwacji zamontowanych urzadzen.

Z uwagi na duze zageszczenie instalacji przede wszystkim w korytarzu w przyziemiu Wykonawca musi liczy¢ sie
zewentualng konieczno$cia demontazu i ponownego montazu istniejacych instalacji w celu zabudowy
nowoprojektowanych.

UWAGA:

Szczegotowy zakres prac jest wyszczegolniony w opracowaniu projektu budowlanego.

Podczas wykonywania prac nalezy koordynowac i korygowac prace innych branz zwigzane z uktadem wentylacji tzn.
-wykonanie otworéw pod wentylacje,

-wykonanie uktadow zasilania elektrycznego i zdalnego sterowania,

-wykonanie konstrukcji nosnych pod urzadzenia,

-wykonanie instalacji czynnika chtodniczego i grzewczego do centrali wentylacyjnej,

-wykonanie ukfadu kanalizacyjnego odprowadzenia skroplin.

5.3 Wentylatory

W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek i zabezpieczenie wentylatordw na placu budowy. Transport oraz montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzenia.

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku oraz na
instalacje.

Zasilenie elektryczne wirmnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.
Szczegbtowe parametry techniczne wentylatoréw zostaty przedstawione w Projekcie Wykonawczym. Wentylatory wentylacji
bytowej musza spetnia¢ wymogi ErP 2018.

5.4 Wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkdw atmosferycznych np.
przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone
przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by zamocowane
w sposob zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00.0 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie materiaty do wykonania robét musza,
odpowiada¢ wymaganiom Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora.

6.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

-poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci
oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej,

-sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie,

-sprawdzenie kompletno$ci dokumentdw niezbednych do eksploatacii instalacj.

6.3 Badania ogéline
-Dostepnoéci dla obstugi.



-Stanu czystosci urzadzen.

-Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen.

-Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych etc.).

-Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych.

-Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposdéb nie powodujacy przenoszenia drgan.

6.3.1 Badanie wentylatoréw

-Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidtowy sposab.

-Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych).

-Sprawdzenie, czy urzadzenie nie ma uszkodzen mechanicznych.

-Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych.

-Sprawdzenie zamocowania silnikow.

-Sprawdzenie prawidtowo$ci obracania si¢ wirnika w obudowie.

-Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wigcznie z dostawa cze$ci zamiennych).
-Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych.

-Sprawdzenie zgodnos$ci predko$ci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

6.3.2 Badanie filtrow powietrza

Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi.
Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie.

Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen.

Sprawdzenie czystosci filtra.

6.3.3 Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukciji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

6.3.4 Badanie przepustnic
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne/przeciwbiezne).

6.3.5 Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.3.6 Badanie sieci przewodow
Sprawdzenie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa.
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

6.3.7 Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

-Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obstugi instalacii
wentylacyjnych w budynku.

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji.

-Zestawienie cze$ci zamiennych zawierajace wszystkie cze$ci podlegajace normalnemu zuzyciu w eksploatacii.

-Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzeh regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujgce, regulatory,
styczniki, wytaczniki).

-Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemdw regulacji automatyczne.

6.4 Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacji jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie
to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacii takie jak, wentylatory, centrala itp. zostaly prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.

6.4.1 Kontrola dziatania wentylatoréw
Kierunek obrotéw wentylatoréw
Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora.

6.4.2 Kontrola dziatania przepustnic
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikdw.

6.4.3 Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikdw.

6.5 Pomiary kontrolne
W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czesto konieczne wielokrotne powtarzanie tej samej
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procedury w réznych punktach instalacji i pomieszczen. W celu zmniejszenia zwigzanej z tym pracochtonnosci dopuszcza sie
stosowanie sprawdzenia wyrywkowego.

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doSwiadczenie. Przed rozpoczeciem
pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow
pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

6.6 Badania i odbiory urzadzen
Badania i odbiory dla urzadzen wg wytycznych producenta lub dostawcy urzadzen.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru:
OgoIne warunki wykonania przedmiaru obmiaru Rob6t zgodne z ST-00.0 ,Wymagania ogéine”.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych
Ogodlne warunki odbioru Robot zgodne z ST-00.0 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwiazane
10.1. Dokumentacja projektowa:

Zestawienie dokumentacii:

Projekt budowlany

Projekt Techniczny/Wykonawczy

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

[1] Aprobaty techniczne

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,Nr 120/00 poz. 1268,Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.u. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

[4] PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

[5] PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

[6] PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymiary.

[7] PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.
[8] PN-B-014lI: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

[9] PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

[10] PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania.

[11] PN-B76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

[12] PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

[13] PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Wtasciwo$ci mechaniczne.

[14] ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewoddw
utatwiajace konserwacie sieci przewoddw.

[15] PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzaci.

[16] PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw. Wymagania wytrzymato$ciowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okre$lonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualne;j tresci.



