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Tłumik kanałowy L=0,6m

Nagrzewnica el. strefowa Ne4
fi 125 mm, Q=0,3 kW

Regulator CAV5
np. RN100, V=120 m3/h
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ewakuacja

B1/10 

Rozdzielnia ele.-BZ 

A: 13,1  m2

B1/08b 

Sterylizacja gazowa st. 
A: 3,5  m2

B1/24 

Łaźnia personelu żeńskiego 

A: 18,5  m2

B1/23 

Klimatyzatornia 

A: 37,8  m2
B1/22 

Klimatyzatornia 

A: 38,8  m2

B1/21b 

Komunikacja 

A: 67,3  m2

B1/19 

Wentylatorownia 

A: 16,5  m2

B1/20a 

Sprężarkownia 

A: 6,1  m2

B1/20b 

Pom.techn. 
A: 4,2  m2

B1/29 

Kierownik 

A: 13,3  m2

E1/57 

Komunikacja ogólna 

A: 31,4  m2

B1/10 

Magazyn eksp. 
A: 49,4  m2

B1/18 

Pom.techn. 
A: 16,7  m2 B1/06 

Śluza 

A: 8,9  m2

B1/21a 

Komunikacja 

A: 29,8  m2

A
A

B B

C
C

hp 122

13
2

12
5

B1/16 

Suszenie wózków 

A: 5,1  m2

B1/15 

Mycie wózków 

A: 5,8  m2

B1/02 

WC 

A: 1,8  m2

B1/05 

Śluza 

A: 3,2  m2

B1/12 

Szatnia C.S. - 3 os 

A: 8,3  m2

B1/13 

Mag.śr.dezynf/Pom.porz. 
A: 4,7  m2

B1/07 

Śluza 

A: 2,6  m2

B1/11a 

Umywalnia 

A: 4,4  m2

B1/08c 

Sterylizacja gazowa cz. 
A: 4,7  m2

B1/08a 

 Strefa sterylna 

A: 20,9  m2

B1/04 

Strefa czysta 

A: 36,9  m2

E1/58 

Pom. eksped. 
A: 11,4  m2

B1/03 

Strefa brudna 

A: 18,3  m2

B1/14 

Przyj. mat. brud. 
A: 24,4  m2

B1/11b 

Śluza 

A: 8,8  m2

B1/09 

Pom. socjal. 
A: 4,3  m2

B1/01 

Komunikacja ogólna 

A: 58,8  m2

B1/17 

Pom. porz. 
A: 3,2  m2

BKL1 

Klatka schodowa 

A: 13,9  m2

E1/56 

Komunikacja 

A: 5,2  m2

E1/56a 

Mag 

A: 5,5  m2

Przewody inst. nawiewnej i wywiewnej po
trasie istniejących kanałów wentylacyjnych
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Tłumik 630x515 mm L=800 mm

Tłumik 630x515/1000

Tłumik 900x515/1000

Centrala N1W1 - część czysta i sterylna
nawiew V=4200 m3/h, dp=1000 Pa
wywiew V=2480, m3/h, dp= 600 Pa
wymiennik krzyżowy przeciwprądowy
chłodnica Q=49,3 kW, czynnik 35% glikol. 6/12stC
nagrzewnica wodna Q=22,8 kW, czynnik woda 70/50 stC
filtry EU5, EU9 nawiew
filtry EU5 wywiew
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Instniejące rurociągi wody lodowej

Tłumik 750x315/600

Tłumik fi 315/1200

Centrala N2W2 - część brudna
nawiew V=2090 m3/h, dp=500 Pa
wywiew V=1420 m3/h, dp= 500 Pa
wymiennik krzyżowy przeciwprądowy
chłodnica Q=22,2 kW, czynnik 35% glikol. 6/12stC
nagrzewnica wodna Q=10,7 kW, czynnik woda 70/50 stC
filtry EU5, EU7 nawiew
filtry EU7 wywiew
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AB B

Przewody inst. wywiewnej po trasie
istniejącego kanału wentylacyjnego
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Regulator CAV6
np. RN125, V=260 m3/h
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Nagrzewnica el. strefowa Ne5
fi 125 mm, Q=0,3 kW
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Regulator CAV1
np. EN400x200
V=1260 m3/h

Tłumik kanałowy
400x200/500 mm

Nagrzewnica el. strefowa Ne1
400x200 mm, Q=1,7 kW

Regulator CAV4
np. RN200, V=670 m3/h

Nawiewnik z H13
V=400 m3/h np. NF-V/600 H13/H4+BN250
H=320 mm H13

H13

Nawiewnik z H13
V=320 m3/h np. NF-V/600 H13/H4 +BN200
H=320 mm

H13 H13

H13

H13

50 m

3

/h

125

Nawiewnik z H13
V=450 m3/h np. NF-V/600 H13/H6+BN250
H=320 mm

Tłumik kanałowy
400x200/500 mm

Nagrzewnica el. strefowa Ne2
400x200 mm, Q=1,7 kW

Regulator CAV2
np. EN500x200, V=1300 m3/h

H13

Nagrzewnica el. strefowa Ne3
fi 160 mm, Q=0,6 kW

Regulator CAV3
np. RN160, V=350 m3/h
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Uwaga: wywiew 910 m³/h z przestrzeni technologicznej
uwzględnia przyszłą rozbudowę o kolejny sterylizator 4JS
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Wentylator kanałowy Wm
V=50 m³/h, dp=150 Pa
Pel=150 W, U=230 V

Wentylator kanałowy Wpt
V=145 m³/h, dp=150 Pa
Pel=150 W, U=230 V

Wentylator kanałowy Wc
V=225 m³/h, dp=150 Pa
Pel=150 W, U=230 V

Wentylator kanałowy Wt_mn,
odporny na temp. 95stC i wilg. 100%
V=440 m³/h, dp=200 Pa
Pel=250 W, U=230 V

Wentylator kanałowy Wsg
V=210 m³/h, dp=200 Pa
Pel=150 W, U=230 V

Wentylator kanałowy Wtsg
V=460 m³/h, dp=150 Pa
Pel=150 W, U=230 V

Wpięcie do istniejącego
kanału wywiewnego

Wpięcie do istniejącego
kanału wywiewnego
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Nawiewnik z H13
V=400 m3/h np. NF-V/600 H13/H4+BN250
H=320 mm

∅
1
6
0

∅160

∅160

400

315

400

315

4
0
0

3
1
5

4
0
0

3
1
5

∅315

∅
2
5
0

∅
1
2
5

∅
2
5
0

∅200

∅200

∅315

∅315

∅
2
5
0

∅160

∅160

∅

1

6

0

∅160

∅
1
2
5

∅
1
2
5

∅
1
2
5

∅125

∅125

∅
1
2
5

∅200

400

315

∅
2
0
0

Nawiewnik z H13
V=350 m3/h np. NF-V/600 H13/H4 +BN200
H=320 mm
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Instalacja Wt_mn prowadzona ze
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Układ Nsp -
swobodny przepływ

powietrza

KP fi 125

kratka ssąca 20 cm
na podłogą

w pom. kratka
pod stropem

tłumik fi 125/900

Legenda:

tłumik kanałowy okrągły

50 m

3

/h

100

zawór wentylacyjny
(strumień pow. went, średnica)

klapa p.poż. kanałowa
okrągła EIS120

przepustnica kanałowa okrągła

anemostat kwadratowy sufitowy
(strumień pow. went, rozmiar)

przewód wentylacyjny
układu wywiewnego W2

przewód wentylacyjny
układu nawiewnego N2

przewód wentylacyjny
układu wywiewnego W1

przewód wentylacyjny
układu nawiewnego N1

klapa p.poż. kanałowa
prostokątna EIS120

190 m

3

/h

400 x 400

regulator CAV

kratka transferowa w drzwiach

przewód wentylacyjny
układu czerpnego Cz1
przewód wentylacyjny
układu czerpnego Cz2
przewód wentylacyjny
układu wyrzutowego Wy1
przewód wentylacyjny
układu wyrzutowego Wy2

tłumik kanałowy prostokątny

nagrzewnica strefowa elektryczna

przewód wentylacyjny
układu wywiewnego Wc

przewód wentylacyjny
układu wywiewnego Wt_mn

przewód wentylacyjny
układu wywiewnego Wsg

przewód wentylacyjny
układu wywiewnego Wt_sg

przewód wentylacyjny
układu wywiewnego Wm
przewód wentylacyjny
układu wywiewnego Wpt

nawiewnik z filtrem H13
(strumień pow. went, rozmiar)

450 m

3

/h

600 x 600

H13

klapa zwrotna
KZ

przewód wentylacyjny układu Nsp
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Centrum Leczenia Oparzeń
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

TYTUŁ RYSUNKU:

FAZA PROJ: DATA:

BRANŻA:

WSPÓŁPRACA:

INWESTOR:

TEMAT OPRACOWANIA:

SKALA: NR RYSUNKU:

Instalacja wentylacji - rzut przyziemia

2024.08PW 1:50

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE,
KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY

PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO
DO WPROWADZANIA ZMIAN.

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

SAR Sp. z o.o.
40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

architekci

JEDNOSTKA  AUTORSKA:

Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji 
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach 
Śląskich ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku 
CLO w segmencie B; na działkach  2872/196;  obręb: 
0053 , jedn. ewidencyjna:  247401_1 Siemianowice 
Śląskie w ramach inwestycji pt: „Przebudowa i 
modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji 
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela 
w Siemianowicach Śląskich"

SANITARNA

mgr inż. Urszula Wolny
mgr inż. Agnieszka Kamińska
mgr inż. Weronika Wilk
mgr inż. Michał Król
inż. Adrianna Pala

mgr inż. Grzegorz Burda
upr. bud. bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych
NR: SLK/8962/PWBS/19

mgr inż. Wojciech Wiącek
upr. bud. bez ograniczeń do projektowania w specjalności  instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji  i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
NR: SLK/2777/POOS/09

CLO_CS-ISW-01_R1

UWAGI
1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość
montażu przewodów i urządzeń.
Domiarów dokonać na budowie.
2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
4. Koordynację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
5. Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi
Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL.
6. Jeżeli przed przystąpieniem do realizaji lub w trakcie jej trwania,
Wykonawca napotka rozbiezności lub niejasności w dokumentacji,
niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie
zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie
muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy
rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż
przygotowujących projekty dla tego obiektu oraz projektem
głównym architektoniczno-konstrukcyjnym.
7. Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia w niezbędne
akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.
8. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać
odpowiednie atesty i dopuszczenia.


