Przekroj B-B

uwaga: przekroj architektury w linii prostej

przekrgj instalacji nalezy rozpatrywac z

rzutem!

Do wyrzutni w dachu skosnym

min.Aeff= 0,1 m2 x 2kpl

Do czerpni w dachu skosnym

min.Aeff= 0,4 m2 x 2kpl
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Przekroj A-A
Do wyrzutni w dachu sko$nym
min.Aeff= 0,1 m2 x 2kpl Legenda:

Do czerpni w dachu skosnym
min.Aeff= 0,4 m2

Do czerpni w dachu skosnym
min.Aeff= 0,4 m2

przewdd wentylacyjny uktadu czerpnego Cz1

przewdd wentylacyjny uktadu wyrzutowego Wy1

przewdd wentylacyjny uktadu wywiewnego W1

przewdd wentylacyjny uktadu wywiewnego Wt_mn

przewody wentylacyjne poszarzone obstuguig parter (nie dotycza sterylizatorni)

klapa p.poz. kanalowa okragfa EIS120

klapa p.poz. kanalowa prostokatna EIS120

klapa zwrotna okragfa

UWAGI

1. Przed rozpoczeciem wykonywania prac sprawdzi¢ mozliwosc
montazu przewodow i urzadzen.

Domiaréw dokonaé na budowie.

2. Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie.

3. Rozpatrywac facznie z rysunkami branzowymi.

4. Koordynacje branzows, elektryczng przeprowadzi¢ na budowie.

5. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" tom Il
Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz Warunkami technicznymi
Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL.

6. Jezeli przed przystgpieniem do realizaji lub w trakcie jej trwania,
Wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji,
niezwtocznie powiadomi projektanta celem ich wyjasnienia. Wszelkie
zmiany, zamiany materiatow lub technologii zawartych w projekcie
muszg by¢ wyprzedzajgco uzgodnione i zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku nalezy
rozpatrywac tacznie z rysunkami pozostatych branz

przygotowujgcych projekty dla tego obiektu oraz projektem

gtéwnym architektoniczno-konstrukcyjnym.

7. Wykonawca powinien wyposazy¢ wszelkie urzgdzenia w niezbedne
akcesoria umozliwiajgce prawidtowg prace urzgdzen oraz instalacji.

8. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza posiadac
odpowiednie atesty i dopuszczenia.

9. Czerpnie i wyrzutnie nalezy zamowic i po porzednim domiarze na
budowie i sprawdzeniu mozliwosci montazowych (na etapie projektowar
nie byto mozliwosci wejscia i zinwentaryzowania poddasza nad parterer
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Instalacja wentylacji - przekroje
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