02.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

|INSTALACJA KLIMATYZACJI I 45331200-8

Kod CPV - obejmuije grupy robét:
| 45331200-8 < Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz
Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana
Pawla Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie
w ramach inwestyc;ji pt:
»Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzefi im. dr. Stanistawa
Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawla Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:
SAR Sp. z 0.0., 40-081 Katowice, ul. Dabréwki 10, tel./ffax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czg$¢ ogoina Str.01
2. Materialy - wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych Str.02
3. Sprzet - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4, Transport- wymagania dotyczace $rodkdw transportu Str.03
5. Wykonanie robét - wymagania dotyczace wykonania robét Str.03
budowlanych
6.  Kontrola jakosci - badania, odbiér wyrobow budowlanych i robét Str.03
7. Przedmiar i obmiar - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Str.04
robot
8. Odbidr robét - sposdb odbioru robdt budowlanych Str.04
9.  Podstawa pfatnosci - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac Str.04
towarzyszacych
10.  Dokumenty odniesienia — przepisy zwigzane Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa i modernizacja pomieszczerh Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeh im. dr. Stanistawa Sakiela
w Siemianowicach Slaskich.

Identyfikator dziatki: dziatka nr 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > odnosi sig do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacje techniczng <WYMAGANIA OGOLNE > nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu ze specyfikacjami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow robdt — wymienionych w wykazie petnym specyfikacii technicznych.

Specyfikacje techniczne zgodne sg z zasadami okreslonymi:

- w Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dn.11.09.2019 r;

- zakresem okreslonym w rozporzadzeniu ,W sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnego: z dn.2.09.2004r. (Dz.U.Nr 202, poz.2072)
z p6zn. zmianami

1.3. Nazwy i kody grup (wg stownika CPV)
45331200-8 < Instalowanie urzadzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych>


mailto:sar@sar-katowice.eu

1.4. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczna
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozZliwiajace i majgce na celu wykonanie instalacji wody lodowe;j i
klimatyzacji.

Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng dotyczy dostawy i montazu:
- urzadzen klimatyzacyjnych,

- osprzetu klimatyzacyjnego,

- ukladéw pompowych i rozdzielaczy,

- przewoddw instalacji wody lodowej oraz klimatyzacii,

- armatury odcinajacej, filtracyjnej i regulacyjnej,

- wykonanie instalacji chtodniczej na dachu budynku,

- rozruch, regulacja i pomiary instalacji wody lodowej i klimatyzaci.

1.7.0kres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi Polskimi Normami, Dokumentacjg Projektowg oraz definicjami podanymi
w ST-00.0 ,Wymagania ogoine”.

Ponizej podano okre$lenia stosowane w niniejszej specyfikacii:

Klimatyzator - jednostka wewngtrzna — urzgdzenie majgce za zadanie schtodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu
wedtug zadanych parametréw

Czynnik chtodniczy - glikol propylenowy krazacy w instalacji chtodniczej przekazujacy pobrane ciepto z pomieszczen budynku
poprzez klimakonwektory i oddajacy poprzez sie¢ chtodnicza szpitala do otoczenia

Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego PP PN20 lub PVC-U, faczone w sposob gwarantujacy ich szczelnosé

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Zastosowane w projekcie okreslenia przedmiotu wykonania poprzez wskazanie przyktadowej nazwy producenta elementéw ma
na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zamiany materiatdw i urzadzen pod
warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzadzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawiane w
dokumentaciji technicznej. Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej
Specyfikacji oraz innych, niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw. Ponadto, materiaty muszg posiadaé¢ wszystkie
wymagane prawem atesty, deklaracje, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Podstawowe materialy i urzadzenia:

- klimatyzatory,

- rury chiodnicze,

- przewody skroplin,

- izolacja termiczna,

- termometry, manometry,

- armatura regulacyjna i odcinajaca

- materialy montazowe,

- materialy pomocnicze nieujete, a niezbedne do wykonania w/iw czynno$ci.

Instalacje chtodnicza do klimatyzatorow z bezpo$rednim odparowaniem projektuje sie z rur miedzianych faczonych przez
lutowanie lutem twardym w ostonie azotu. Instalacje wykona¢ z rur miedzianych do instalacji klimatyzacji i chtodniczych zgodnie
z normg PN-12735-1:2020-08 ,MiedZ i stopy miedzi — Rury okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych
i chtodniczych — Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych”.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty i dopuszczenia.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w ST-00.0 ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkow transportu

Warunki ogéine transportu podano w ST-00.0 ,Wymagania ogélne”.

Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
prowadzonych robét.

Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na kiérym sa przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych.
Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.



5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne warunki wykonania zgodne z ST-00.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Kolejnos¢ robot

- Czynnosci przygotowawcze.

- Ustalenie z generalnym wykonawcg harmonogramu kolejnosci prac montazowych.

- Zamowienie urzgdzen i materiatéw, dostawa na budowe.

- Przygotowanie elementéw instalacji.

- Montaz elementdw instalacji rurowej wraz z armaturg i izolacjg zgodnie z ustalonym harmonogramem.

- Podtaczenie klimatyzatorédw do instalacji freonowe;.

- Wykonanie podej$¢ pod urzadzenia.

- Préby, ptukanie, napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym.

- Rozruch i regulacja instalacji chtodu.

- Przekazanie Uzytkownikowi instalacji wraz z kompletem dokumentacji oraz przeprowadzenie szkolenia odno$nie eksploatacji i
konserwacji zamontowanych urzadzen. Ustalenie z Zamawiajacym harmonogramu kolejnoSci prac montazowych.

Z uwagi na duze zageszczenie instalacji przede wszystkim w korytarzu w przyziemiu Wykonawca musi liczy¢ sie
zewentualng konieczno$cia demontazu i ponownego montazu istniejacych instalacji w celu zabudowy
nowoprojektowanych.

UWAGA:

Szczegotowy zakres prac jest wyszczegolniony w opracowaniu projektu budowlanego.

Podczas wykonywania prac nalezy koordynowaé i korygowac prace innych branz zwigzane z uktadem klimatyzaciji tzn.
- wykonanie otworéw pod klimatyzacje,

- wykonanie uktadow zasilania elektrycznego i zdalnego sterowania,

- wykonanie konstrukeji wsporczych pod urzadzenia,

- wykonanie instalacji czynnika chtodniczego do klimatyzatoréw,

- wykonanie instalacji wody lodowej do chtodnic w centralach wentylacyjnych,

- wykonanie uktadu kanalizacyjnego odprowadzenia skroplin.

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji klimatyzacji nalezy wykona¢ otwory i przebicia w stropach i $cianach
wewnetrznych i zewnetrznych. Urzadzenia nalezy ustawia¢é na przygotowanej wczesniej konstrukcji. Lokalizacja urzadzen
wedtug projektu. Przewody instalacji chiodniczej i odprowadzenia skroplin nalezy zamaskowaé np. za pomocg korytek
instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbior wyrobéw budowlanych i robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.0 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie materiaty do wykonania robét musza,
odpowiada¢ wymaganiom Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora.

6.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

-poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zarbwno w zakresie materiatow, jak i ilosci
oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych,

-sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej,

-sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie,

-sprawdzenie kompletno$ci dokumentdw niezbednych do eksploatacii instalacji.

6.3 Badania ogéine

-Dostepnoéci dla obstugi.

-Stanu czystosci urzadzen.

-Rozmieszczenia i dostepnos$ci otworéw do czyszczenia urzadzen.

-Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych etc.).

-Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych.

-Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan.



6.3.1 Badanie instalacji czynnika chtodniczego
Prébe szczelno$ci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne ci$nienie robocze zalecane przez producenta w DTR
urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej prébie szczelnosci, instalacje napetnic czynnikiem chtodniczym.

6.3.2 Badanie urzadzen klimatyzacyjnych

Sprawdzenie stanu kompletnosci klimatyzatorow.

Sprawdzenie stanu technicznego — wizualnego (uszkodzenia mechaniczne).

Typ klimatyzatoréw powinien by¢ dostarczony zgodnie z zaméwieniem. Klimatyzatory powinny posiada¢ dokumenty: karte
gwarancyjng, deklaracje zgodno$ci wyrobu, warunki gwarancji.

6.3.7 Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

-Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (je$li istnieja) w zakresie obstugi instalacji
wentylacyjnych w budynku.

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji.

-Zestawienie czesci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu w eksploatacji.

-Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace, regulatory,
styczniki, wytaczniki).

-Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systeméw regulacji automatycznej.

6.4 Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie
to pokazuije, czy poszczegbine elementy instalacii takie jak, wentylatory, centrala itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg,
efektywnie.

6.4.1 Kontrola dziatania instalacji czynnika chtodniczego
Poprawno$¢ wykonania zawiesi,
Ciaglos¢ izolacji termiczne;j.

6.4.2 Kontrola dziatania urzadzen klimatyzacyjnych

Badanie kierunku obrotu wentylatoréw,

Regulacja predkos$ci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajno$ci wentylatoréw,
Sprawdzenie dziatania wylacznika,

Sprawdzenie dziatania urzadzen regulacyjnych.

6.5 Pomiary kontrolne

W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czesto konieczne wielokrotne powtarzanie tej samej
procedury w réznych punktach instalacji i pomieszczen. W celu zmniejszenia zwigzanej z tym pracochtonnosci dopuszcza sie
stosowanie sprawdzenia wyrywkowego.

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doSwiadczenie. Przed rozpoczeciem
pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw
pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

6.6 Badania i odbiory urzadzeni
Badania i odbiory dla urzadzen wg wytycznych producenta lub dostawcy urzadzen.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robat i prowadzenia ksiazki obmiaru:
Ogélne warunki wykonania przedmiaru obmiaru Rob6t zgodne z ST-00.0 ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych
OgolIne warunki odbioru Robét zgodne z ST-00.0 ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane
10.1. Dokumentacja projektowa:

Zestawienie dokumentacii:

Projekt Budowalny

Projekt Techniczny/Wykonawczy



10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

[1] Aprobaty techniczne

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r., poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681,
1688, 1762, 1890, 1963, 2029) z pdzn. zm.

[3] Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 2022 poz. 1225

[4] PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

[5] PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

[6] PN-B-014lI: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

[7] PN-B76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

[8] PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

[9] PN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacii
wentylacji i klimatyzaciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre$lonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.



