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Opis techniczny
szafy zasilajgco-sterujgcej (sterownica)
Szafa zaprojektowana zostata do sterowania systemem
BMS Sterylizatornia

Podstawowe dane:

1. Zasilanie — 230VAC + PE

2. Prad znamionowy — ~ 3A.

3. Zabezpieczenie zewnetrzne — 16A

4. Ochrona dodatkowa — samoczynne wytgczenie zasilania.

Podstawowe elementy szafy:

1. Wylgcznik gtéwny Q1 - odtgcza od napiecia szafe oraz wszystkie urzgdzenia zasilane
z szafy.

. Wytgcznik instalacyjny: Q2 — zabezpiecza obwody gniazd

. Wytgcznik instalacyjny Q3 — zabezpiecza zasilacz Z1.

. Zasilacz Z1 — zasila napieciem 24VDC wszystkie urzgdzenia automatyki.

. Listwa zaciskowa obiektowa X1 — stuzy do podtgczenia zasilania szafy (L1,N,PE).
. Listwa zaciskowa obiektowa X2 — stuzy do podtgczenia magistrali komunikacyjnej.
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Okablowanie:

1. Trasy kablowe wykona¢ z koryt blaszanych perforowanych lub petnych z
pokrywami montowanych na uchwytach sciennych/sufitowych. Szerokos¢ koryt
dobra¢ tak, aby pozostato okoto 20% wolnego miejsca.

2. Odejscia do elementow obiektowych wykona¢ w rurkach instalacyjnych Iub
rurkach karbowanych.

3. Materiaty zastosowane na dachu powinny by¢ odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Uwaga!
1. Manipulacji wewnagtrz sterownicy moze dokonywac¢ tylko uprawniony
i wykwalifikowany personel techniczny, zachowujgc przepisy BHP.
2. Przed pierwszym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie potgczenia na
listwach zaciskowych.
3. Co 18 miesiecy nalezy sprawdzac¢ site docisku przewoddéw w ztgczkach i w
osprzecie elektrycznym znajdujgcym sie w szafie.
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