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1 System BMS

1.1 BMS - wstep

Na obiekcie istnieje system BMS firmy Kieback&Peter o nazwie Neutrino.

Podstawowe zadania systemu to:

a) biezgce monitorowanie stanu urzgdzen/instalacji:

e odczyt wszystkich punktéw pomiarowych dostepnych w uktadach -
temperatura, wilgotnosc, cisnienie
e sygnalizacje pracy urzadzen - silniki wentylatoréw, pompy
nagrzewnic i wymiennikow,
e sygnalizacje stanu czujnikdéw - stan zabrudzenia filtrow powietrza,
b) natychmiastowa sygnalizacja stanéw awaryjnych i ostrzegawczych:
e awaria falownika wentylatora;
e awaria pomp nagrzewnic i wymiennikow;
e zabrudzenie filtra powietrza;
e przekroczenie zakreséw dopuszczalnych (poprawnych) pomiaréw
temperatury i wilgotnosci;
e sygnat z centralki o alarmie pozarowym;
c) mozliwos¢ ustalania przez operatora zgdanych parametréow pracy uktaddéw:
e wartosci nastaw temperatur i wilgotnosci;
e zmiany w.w. parametrow w cyklu dobowym i tygodniowym;
d) mozliwos¢ sporzadzania raportow dotyczgcych wybranych punktow lub
grup
Dostep do danych jest na kilku poziomach, poczynajgc od interfejsu graficznego
(ekrany przedstawiajgce symbolicznie instalacje) poprzez réznorodne metody
tekstowe przeszukiwania punktow obiektowych (grupy szybkiego dostepu), az do
parametréw programowych (nastawy regulatoréw bezposrednio w sterownikach).

Dla niektorych danych jest to dostep jedynie do odczytu, inne dajg mozliwos¢
przetgczenia w tryb reczny i zmiany przez operatora pracujgcego przy systemie
monitoringu (oczywiscie kazda reczna zmiana jest rejestrowana).

Szczegdtowy opis korzystania z funkcji programowych zawarty jest w instrukciji
obstugi Neutrino.

Szafy automatyki uktadow NW1 ,NW2, agregaty chtodnicze oraz klimatyzatory
nalezy wpig¢ do szafy BMS wedlug dokumentacji elektrycznej szafy BMS. Wpiecie



szafy BMS do sieci LAN obiektu nalezy wykona¢ w miejscu wskazanym przez

uzytkownika.

1.2 Bramka komunikacyjna

Bramka komunikacyjna umozliwia poprzez protokét Modbus RTU lub Bacnet
MS/TP wpiecie urzadzeh do sieci LAN obiektu z protokotem Bacnet IP. Bramka
umozliwia ponadto programowe przekonwertowanie danych z urzadzen tak, aby byty

prawidtowo wyswietlane w systemie BMS.

1.3 Ekrany graficzne
Dla nowych uktadow NW1 i NW2 oraz agregatéw chtodniczych i

klimatyzatorow nalezy wykonac¢ ekrany graficzne przedstawiajgce dane urzadzenia z
naniesionymi danymi oraz zmodyfikowac istniejgce ekrany dotyczgce wyboru uktadu

lub urzadzenia.



