Istniejaca stacja transformatorowa
"CLO NOWA"

TN-C-S 230/400V 50Hz  Sekcja 1 |
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1. Uktad pracy projektowanej instalacji: TN-S 400/230V 50Hz
2. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa: Samoczynne Wytaczenie Zasilania.
3. Aparaty i przewody nalezy zaopatrzy¢ w czytelne i trwate szyldy opisowe.
4. Schemat nalezy rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym projektu oraz dokumentacjg branzy klimatyzacyjne;.

5. Ztacze nalezy wykona¢ w oparciu o kompletne obudowy poliestrowe termoutwardzalne z fundamentami. Wymagane parametry: [P 44, IK 10,
Il klasa ochronno$ci izolacji, kategoria palnosci: HB40/V0, napiecie znam. pracy: Un=400V, napiecie znam. izolacji: Uni=690VAC, temperatura
pracy od -25°C do 55°C, kolor RAL 7035. Obudowy nalezy wyposazy¢ w komplet osprzetu, tj.; ptyty montazowe, maskownice, szyny fazowe,
szyny N i PE, uchwyty kabli, zamki z wktadkami patentowymi, kieszer na dokumentacje, szyny montazowe aparatéw modutowych.

6. Roziacznik izolacyjny Q1 musi posiada¢ mechaniczny wskaznik potozenia stykow toréw gtéwnych. Rozigcznik Q1 nalezy wyposazy¢ w
dzwignie z mozliwoscig blokady ktddka w pozycji otwartej oraz izolacyjne ostony zaciskéw.
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WIDOK WNETRZA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

TEMAT OPRACOWANIA: BRANZA: TYTUL RYSUNKU:

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia |

Oparzen w Siemianowicach $I. ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w |NSTALACJ E ELEKTRYCZN E SCH EMAT ZLACZA

budynku CLO w segmencie B; na dziatce 2872/196; obreb: 0053, = -

. ROJEKTANT:
jedn. ewid.: 247401_1 Siemianowice SI. w ramach inwestycji pt: inz. Mariusz Strojny KAB LOWEGO ZK-AWL
LPrzebudowa i modemizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji u y P - . .
. a X L X “ ] pr. bud. bez ograniczen do proj. i kierowania robotami

L Centrum Leczenia Oparzen im. dr. St Sakiela w Siemianowicach SL1| [ budowlanymi w specjalnosci inst. w zakresie sieci, ZAS ILANIE ZEWETRZNYCH
INWESTOR: instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych A

Centrum Leczenia Oparzeniim. dr. St. Sakiela nr: SLKI09S6/PWOE/0S AG REGATOW LO DOWYC H
w Siemianowicach $1., 41-100 Siemianowice $1., ul. J. Pawta Il 2| [ sprAwDZAJACY:

- inz. Tomasz Mania

JEDNOSTKA AUTORSKA: upr. bud. bez ograniczer do proj. i kierowania robotami

m H budowlanymi w specjalno$ci inst. w zakresie sieci,

rchitekci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
architeka nr: OPL/0405/POOE/08
- FAZA PROJ: | DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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