
UWAGI:
1. Plan należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, pozostałymi rysunkami i projektami innych branż.
2. Układ pracy instalacji: TN-S 400/230V 50Hz.
3. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: Samoczynne Wyłączenie Zasilania, II klasa izolacji.
4. Wysokości montażu wskazane na planie należy liczyć od wykończonej posadzki do spodu obiektu.
5. Lokalizacje gniazd wt. i wypustów dla urządzeń technologicznych należy potwierdzić na roboczo, wg wytycznych producentów lub dostawców.
6. Instalacje należy wykonać z użyciem przewodów i kabli charakteryzujących się klasą reakcji na działanie ognia według opisu technicznego.
7. Zasilanie odbiorników na poddaszu, tj.: spalarki tlenku etylenu (abatora), wentylatorów oraz grzałek czerpni i wyrzutni wykonać z tablicy TST.
8. Zasilanie do urządzeń HVAC i technologicznych należy doprowadzić poprzez rozłączniki serwisowe wg wytycznych producentów i wyposażyć
je w systemowe uklady sterownicze, regulacyjne, zabezpieczeniowe, rozruchowe wg dokumentacji branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej i AKPiA.

ZAKRES OPRACOWANIA

G1/90 panel sygnal. abatora

Sterylizator parowy 4JS, 400V 25.0kW
Zapas przewodu elastycznego min. 4mb

Sterylizator parowy 8JS, 400V 50.0kW
Zapas przewodu elastycznego min. 4mb

G4r4/110
Zgrzewarka,
laminator, lampa

Rozłączniki sterylizatorów parowych
h=140cm, 8JS - In=125A, 4JS - 2x In=63A.

(obudowa II klasy izolacji, IP65, czerwono-żółte
pokrętło, blokada kłódką w poz. wył.)

G1/nsp
gn. serwisowe

G3r3/110
Zgrzewarka, lampa

G3r3/110
Lampa

3x myjnia-dezynfektor 400V 21.0kW
Zapas przewodu elastycznego min. 3mb

3x rozłącznik myjni In=63A, h=140cm
(obudowa II klasy izolacji, IP65, czerwono-żółte
pokrętło, blokada kłódką w poz. wył.)

Myjnia ultradźwiękowa 230V 1.0kW G1/140

G3r4/110

G1r1/205 OP

G1r1/30 Lodówka

G1r1/30

G1r1/140

G1r1/30

G1r1/30

G1r1/140

G1/nsp
gn. serwisowe

G1r1/30
G1r1/30

G1r1/140

G1r1/30

G1r1/30

G1r1/30

G1r1/140

G1r1/30

G1r1/30
G1r1/30

G1r1/30

G2r2/30

G3r3/30

ND

ND

ND

G1r1/30

G1r1/30

G3r3/30

G1r1/140

G1r1/30

G1r1/30

G1r1/30
ND

G1r1/30

G1nt/30

G2nt/140
2x osuszacz

G1nt/30

G3nt/140
zawory

Zasilanie sprężarek: 2x 7.5kW 400V
2x gniazdo z rozłącznikiem In=32A IP44, h≈110

Centrala went. N2W2
400V 3.0kW

Nagrzewnica kanałowa
230V 0.3kW

Nagrzewnica kanałowa
230V 1.7kW

Nagrzewnica kanałowa
230V 1.8kW

Nagrzewnica
kanałowa
230V 0.7kW

Jedn. wewn. klimat.
Zasilanie z jedn. zewn.
NHXMH-J 4x1.5

Jedn. wewn. klimat.

Jedn. wewn. klimat.

Jedn. wewn. klimat.

Zasilanie SUW
wypust h≈110cm
zapas kabla 5m

GRANICA OBWODÓW - PAW. B / E

Jedn. wewn.
klimat.

Zawór presostatu
230V 50Hz

G1/90 sterylizator gazowy

Wentylator kanałowy Wtmn
230V 0.15kW

Wentylator kanałowy Wsg
230V 0.15kW

Wentylator kanałowy Wtsg
230V 0.15kW

Wentylator kanałowy Wc
230V 0.15kW

Wentylator kanałowy
Wm 230V 0.15kW

Wentylator kanałowy
Wt 230V 0.15kW

Pompa związana
z centralą N2W2
230V 0.05kW

A B B

B
B
B

G1nt/≈180
pompka skroplin

G1nt/≈180
pompka skroplin

Obwód rezerwowy dla sterylizatora
Zapas przewodu elastycznego min. 4mb

hp 150

80

15
5

20
0

14
0

20
0

14
2

205

145

200

90

20
0

90

hp
 1

33

116

128

hp 108

13
4

15
1

hp 108

13
4

15
1

200

110

hp 150

8015
5

200

176

hp
 1

22

132

125

hp
 1

22

132

125

hp
 1

22

132

125

205

176

200

110

20
0

22
1

hp 167

7314
8

hp
 1

25

132

125

hp
 1

33

116

128

20
0

90 20
0

90
200

90

20
0

90

200

90

200

90

200

90

200

90

20
090 20
090

20
0

10
0

20
0

11
0

195

80

20
0

11
0

20
0

14
3

20
080

200

90

200

90

20
090

240

177

200

140

hp
= 

45

102

72

20
0

18
0

20
090

20
0

10
0

200

90

20
0

90

19
7

10
0

200

90

20
0

90

20
090

hp
= 

45
102

72

22
019

5

200

90

20
0

11
0

20
0

11
0

200

150

20
090

200
90

20
0

90

200

90

hp 120

10
080

19
5

30
5

240

202

H

H

B15

B15

B14

B8 B7 B6

BEBE

BFBF

-3,08

-3,38

-3,28

EI 60  

EI 30  

EI
 6

0 
 

EI
 3

0 
Sa

  

EI
 3

0 
Sa

  

EI
 3

0 
 

EI 30 Sa  EI 30  

EI 30  
EI 30  

EI 60  

EI
 3

0 
 

EI 60  

136x41
hp=209

13
4x

41
hp

=2
09

136x41
hp=209

17
 x

 1
7,

5 
x 

29
,5

EI
 6

0

SUW

B1/10 

Rozdzielnia ele.-BZ  

B1/08b 

Sterylizacja gazowa st.  

B1/19 

Wentylatorownia  

B1/20a 

Sprężarkownia 

B1/20b 

Pom.techn. 

B1/29 

Kierownik 

E1/57 

Komunikacja ogólna 

B1/10 

Magazyn eksp.  

B1/18 

Pom.techn. 

B1/06 

Śluza 

B1/21a 

Komunikacja 
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B1/16 

Suszenie wózków  

B1/15 

Mycie wózków  

B1/02 

WC 

B1/05 

Śluza 

B1/12 

Szatnia C.S. - 3 os 

B1/13 

Mag.śr.dezynf/Pom.porz.  

B1/07 

Śluza 

B1/11a 

Umywalnia  

B1/08c 

Sterylizacja gazowa cz.  

B1/08a 

 Strefa sterylna 

B1/04 

Strefa czysta 

E1/58 

Pom. eksped. 

B1/03 

Strefa brudna 

B1/14 

Przyj. mat. brud. 

B1/11b 

Śluza 

B1/09 

Pom. socjal. 

B1/01 

Komunikacja ogólna  

B1/17 

Pom. porz. 

BKL1 

Klatka schodowa  

E1/56 

Komunikacja 
E1/56a 

Mag 
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Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich
41-100 Siemianowice Śl., ul. Jana Pawła II 2

Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl.
ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w
segmencie B; na działce 2872/196; obręb: 0053, jedn.
ewidencyjna:  247401_1 Siemianowice Śl. w ramach
inwestycji pt: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń
Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śl."

PRAWA AU TORSKI E ZASTRZEŻONE.  WYKORZYSTYWANIE,  KOPIOWANIE I
R O Z P O W S Z E C H N I A N I E  D O K U M E N T A C J I  B E Z
Z G O D Y  P R O J E K T A N T A  Z A B R O N I O N E .  P R O J E K T A N T
Z A S T R Z E G A  S O B I E  P R A W O  D O  W P R O W A D Z A N I A  Z M I A N .

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

SAR Sp. z o.o.
40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

architekci

JEDNOSTKA  AUTORSKA:

inż. Tomasz Mania
upr. bud. bez ograniczeń do proj. i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inst. w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr: OPL/0405/POOE/08

inż. Mariusz Strojny
upr. bud. bez ograniczeń do proj. i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inst. w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr: SLK/0956/PWOE/05

mgr inż. Zbigniew Stawecki
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PLAN INSTALACJI GNIAZD
WTYCZKOWYCH I WYPUSTÓW
POZIOM PRZYZIEMIA.


