
UWAGI:
1. Plan należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, pozostałymi rysunkami i projektami innych branż.
2. Układ pracy instalacji: TN-S 400/230V 50Hz.
3. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: Samoczynne Wyłączenie Zasilania, II klasa izolacji.
4. W instalacji należy zastosować stalowe ocynkowane perforowane koryta kablowe i stalowe ocynkowane drabinki samonośne, mocowane do stropu i ścian w
zależności od zbliżenia do instalacji innych branż. Przewody różnych instalacji i poziomów napięć należy prowadzić w osobnych korytach kablowych. Wysokości
montażu koryt kablowych wskazane na planie należy liczyć od wykończonej posadzki do spodu obiektu. Koryta kablowe i inne metalowe elementy tras kablowych
należy objąć połączeniami wyrównawczymi zgodnie z opisem technicznym. Pojedyńcze przewody należy mocować uchwytami kablowymi. Przewody instalowane
podtynkowo układać pod warstwą tynku o grubości min. 5mm w rurkach elastycznych bezhalogenowych.
5. Wielkości otworów, wnęk, gabaryty urządzeń i inne wymiary wpływające na warunki zainstalowania urządzeń elektrycznych należy zweryfikować na budowie.
Stosowanie rozwiązań zamiennych względem zaprojektowanych wymaga potwierdzenia zgodności wymiarów i innych cech wpływających na warunki
zainstalowania w danej lokalizacji.
6. Wszystkie przepusty kablowe poprzez ściany i stropy stanowiące granice oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć do odporności ogniowej (EI) nie niższej
niż klasa oddzielenia pożarowego przegrody, przez którą przebiegają. Przepusty kablowe o średnicy większej niż 4 cm w ścianach i stropach nie będących granicą
strefy pożarowej, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, winny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych ścian i
stropów. Przepusty kablowe przez przegrody ogniowe należy wykonać atestowanymi materiałami stosując technologię według wytycznych producenta.

Projektowana tablica obwodowa technologiczna
Sterylizacji - TST, zastępująca likwidowaną.
Wymiary wg związanego schematu.
Spód na wys. ok. 40cm
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Istn. rozdzielnica główna pawilonu B
Sekcja RZP-G (pola 1,2,3)

Sekcja RRA-G (pola 5,6,7,8)
Sprzęgło pole 4

Istn. tablice obwodowe we wnęce.
Zasilania: podstawowe - RZP1,

rezerwowane agregatem - RRA1,
gwarantowane UPS - RZB1

Zasilacz UPS

Bypass UPS

Rozdzielnica
RZB-B

Istniejąca tablica obwodowa
technologiczna Sterylizacji
RZP-1.4 - do likwidacji

Tablica
"Tkanki-UPS"

Przepusty kablowe
2x Ø60 pod stropem
(linie kierunek: TST,

sterylizator 8JS)

Proj. tablica sprężarkowni TSP.
Wymiarywg związanego schematu.

Spód na wys. ok. 140cm

Przepust kablowy
szer. 30, wys. 15cm

h=280cm

GRANICA OBWODÓW - PAW. B / E

Proj. tablica serwerowni TS.
Wymiary wg związanego schematu.

Spód na wys. ok. 140cm

Przepusty kablowe 3x Ø60 pod stropem
(linie kierunek: TSP, TWCS, TS)
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Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich
41-100 Siemianowice Śl., ul. Jana Pawła II 2

Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl.
ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w
segmencie B; na działce 2872/196; obręb: 0053, jedn.
ewidencyjna:  247401_1 Siemianowice Śl. w ramach
inwestycji pt: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń
Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śl."

PRAWA AU TORSKI E ZASTRZEŻONE.  WYKORZYSTYWANIE,  KOPIOWANIE I
R O Z P O W S Z E C H N I A N I E  D O K U M E N T A C J I  B E Z
Z G O D Y  P R O J E K T A N T A  Z A B R O N I O N E .  P R O J E K T A N T
Z A S T R Z E G A  S O B I E  P R A W O  D O  W P R O W A D Z A N I A  Z M I A N .
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nr: SLK/0956/PWOE/05
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PLAN INSTALACJI
TRAS KABLOWYCH
POZIOM PRZYZIEMIA


