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UWAGI:

1. Plan nalezy rozpatrywa¢ tacznie z opisem technicznym, pozostatymi rysunkami i projektami innych branz.

2. Uktad pracy instalacji: TN-S 400/230V 50Hz.

3. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa: Samoczynne Wytaczenie Zasilania, Il klasa izolacji.

4. W instalacji nalezy zastosowa¢ stalowe ocynkowane perforowane koryta kablowe i stalowe ocynkowane drabinki samono$ne, mocowane do stropu i $cian w
zaleznosci od zblizenia do instalacji innych branz. Przewody réznych instalacji i poziomdw napie¢ nalezy prowadzi¢ w osobnych korytach kablowych. Wysokosci
montazu koryt kablowych wskazane na planie nalezy liczy¢ od wykonczonej posadzki do spodu obiektu. Koryta kablowe i inne metalowe elementy tras kablowych
nalezy obja¢ potaczeniami wyrdwnawczymi zgodnie z opisem technicznym. Pojedyncze przewody nalezy mocowa¢ uchwytami kablowymi. Przewody instalowane
podtynkowo uktada¢ pod warstwg tynku o grubo$ci min. 5mm w rurkach elastycznych bezhalogenowych.

5. Wielkosci otworéw, wnek, gabaryty urzadzen i inne wymiary wplywajace na warunki zainstalowania urzadzen elektrycznych nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
Stosowanie rozwigzan zamiennych wzgledem zaprojektowanych wymaga potwierdzenia zgodnosci wymiaréw i innych cech wplywajacych na warunki
zainstalowania w danej lokalizacji.

6. Wszystkie przepusty kablowe poprzez Sciany i stropy stanowigce granice oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej (El) nie nizszej
niz klasa oddzielenia pozarowego przegrody, przez ktora przebiegaja. Przepusty kablowe o $rednicy wigkszej niz 4 cm w Scianach i stropach nie bedacych granica
strefy pozarowej, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, winny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych $cian i
stropow. Przepusty kablowe przez przegrody ogniowe nalezy wykona¢ atestowanymi materiatami stosujac technologie wedtug wytycznych producenta.
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Zasilania: podstawowe - RZP1,
rezerwowane agregatem - RRA1,
| gwarantowane UPS - RZB1
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ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN
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Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Sl.
ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w

segmencie B; na dziatce 2872/196; obreb: 0053, jedn.
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ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice SI. w ramach
inwestyciji pt: ,Przebudowa i modernizacja pomieszczen
Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen

im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach $1."
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SAR Sp.z 0.0.
40-081 Katowice, ul. Dabrowki 10,
tel./ffax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu
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