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1. Rodzaj i temat opracowania

Tematem niniejszego Projektu Wykonawczego sq instalacje elektryczne przebudowywanych pomieszczen

Centralnej Sterylizacji w pawilonie B Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawta Il 2.

2. Podstawy opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

- podktady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia i wytyczne migdzybranzowe,

- aktualne przepisy i normy.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem nastepujace instalacje:
— rozdzielnice projektowane
— doposazenie rozdzielnic istniejacych
— wewnetrzne linie zasilajace
— instalacja o$wietlenia podstawowego
— instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
— instalacja gniazd wtyczkowych gospodarczych
— instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych 'data’
— instalacja zasilania gwarantowanego UPS dla wybranych urzadzen
— instalacja koryt kablowych
— instalacja zasilania urzadzen HVAC
— instalacja zasilania urzadzer instalacji niskopradowych
— instalacja zasilania urzadzen technologicznych
— instalacja ochrony przeciwporazeniowe;
— instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

— instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemien.
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4. Zasilanie

Uktad pracy projektowanych instalacji: TN-S 400/230 V, 50 Hz.

Ochrona przeciwporazeniowa: Samoczynne Wytaczenie Zasilania, Il klasa ochronno$ci izolacj.

Bilans mocy projektowanych instalacji przedstawiono w czesci obliczeniowej projektu.

Segment B posiada zasilanie ze stacji transformatorowej ,CLO Nowa”. Istniejaca Centralna Sterylizacja posiada
zasilanie z tablic obwodowych zlokalizowanych we wnece na korytarzu B1/21a przy pomieszczeniu rozdzielni gtéwne;
oraz z przeznaczonej do likwidaciji tablicy RZP-1.4 w pomieszczeniu B1/10. W rozdzielni gtéwnej zainstalowane sgq w
ramach rozdzielnicy gtéwnej nastepujace rozdzielnice (sekcje): RZP-G (zasilanie podstawowe), RRA-G (zasilanie
podtrzymane agregatem pradotworczym), RZB-G (zasilanie podtrzymane przez zasilacz UPS). Zasilanie podstawowe
segmentu B zapewnia transformator o0 mocy Sn = 1600 kVA w stacji transformatorowej ,CLO Nowa’, zasilanie
rezerwowe zapewnia transformator o mocy Sn = 630 kVA w stacji transformatorowej nr 44S, natomiast zasilanie
zapasowe dla sekcji nr 2 doprowadzone jest z agregatu pradotworczego o mocy Sn = 635 kVA PRP.

Projektowane odbiorniki beda zasilane z nastepujacych rozdzielnic:

a) doposazanej istniejacej rozdzielnicy gtéwnej w sekcji RRA-G, wg schematu na rys. 2.1

b) doposazanych istniejacych tablic obwodowych we wnece elektrycznej w pom. B1/21a, tj.:

- RZP-1 wg schematu na rys. 2.2,

- RRA-1 wg schematu na rys. 2.3,

- RZB-1 wg schematu na rys. 2.4,

c) projektowanej tablicy technologicznej TST w pom. B1/10, wg schematu na rys. 2.6,

d) projektowanej tablicy sprezarkowni TSP w pom. B1/20a, wg schematu na rys. 2.7,

e) projektowanej tablicy dla odbiornikéw HVAC - TWCS w pom. B1/23, wg schematu na rys. 2.8,
f) projektowanej tablicy serwerowni TS w pom. B1/20b, wg schematu na rys. 2.5.

Odbiorniki w pomieszczeniach nalezacych do pawilonu E, czyli: E1/58, E1/56, E1/56a nalezy zasila¢ z
istniejgcych tablic obwodowych w pawilonie E, j.: E-1TO1, E-1TOR1, E-1TR1, E-1TUPS1 doposazonych w aparaty wg
schematu na rysunku nr 2.9.

Istniejacq tablice obwodowg RZP-1.4 w pom. B1/10 nalezy zlikwidowac.

Rozdzielnice gtowng RRA-G nalezy wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem nr 2.1 w nastepujace aparaty:
zabezpieczenia odptywu do sterylizatora parowego Pn=50kW (pole 7), wkiadki bezpiecznikowe w rezerwowych
podstawach bezpiecznikowych wykorzystanych jako zabezpieczenia projektowanych WLZ.

Pola, aparaty oraz kable i przewody zaopatrzy¢ w trwate i czytelne szyldy opisowe. Zainstalowa¢ aparaty o
wytrzymatosci zwarciowej wg opisow na schematach.

Lokalizacje rozdzielnic i aparatéw elektrycznych przedstawiajg rysunki nr 1.3 i 1.2A. Wielko$ci rozdzielnic,

urzadzen i inne wymiary wskazane na schematach i planach, wplywajace na warunki zainstalowania urzadzen
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elektrycznych i innych nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Stosowanie rozwigzan zamiennych wzgledem
zaprojektowanych wymaga potwierdzenia zgodnosci wymiardw i innych cech wptywajacych na warunki zainstalowania w

danej lokalizacji.

5. Ochrona przeciwpozarowa i zasilanie urzadzen przeciwpozarowych

Projektowane instalacje sq objete dziataniem istniejacych instalacji przeciwpozarowych wytacznikow pradu
pawilondw B i E, sterowanych przyciskami zainstalowanymi w portierni. Projektowane instalacje nie zmieniajq
istniejacych warunkow przeciwpozarowego wytaczenia pradu w pawilonach Bi E.

Wszystkie przepusty kablowe poprzez $ciany i stropy stanowigce granice oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej (El) nie nizszej niz klasa oddzielenia pozarowego przegrody, przez ktérg
przebiegaja. W szczegoinosci dotyczy to przepustdéw przez $ciany pomieszczenia rozdzielni elektrycznej B1/10, ktore sg
klasy odpornosci ogniowej REI 120. Przepusty kablowe o $rednicy wigkszej niz 4 cm w pozostatych Scianach i stropach
pomieszczen zamknietych, dla ktdrych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60,
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (EI) tych $cian i stropdw. Zabezpieczenia wykona¢ przy uzyciu
systemowych rozwigzan, zastosowa¢ materiaty np. produkcji firmy HILTI lub PROMAT lub innego réwnowaznego
producenta.

Budynek zaliczono do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Zgodne w wymaganiami normy SEP-E-007:2017-09
,Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich
reakcje na ogien” oraz normy PN-EN 13501-6 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynku.

Czes¢ Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogieni kabli elektrycznych” w instalacjach nalezy zastosowaé

przewody i kable charakteryzujace si¢ klasg reakcji na dziatanie ognia: D _-s2 d1 a2 - instalowane poza obrebem drog

ewakuacyjnych oraz B2_-s1b d1 a1 - instalowane w pomieszczeniach stanowigcych droge ewakuacyjna. Gtowne trasy

kablowe sg prowadzone pomieszczeniami bedacymi droga ewakuacyjna, wiec wymaga sie zastosowania

oprzewodowania klasy B2 _-s1b d1 a1 na catej diugosci obwodow, takze na odcinkach prowadzonych do odbiornikow na

poddaszu i na dachu nad parterem.

W projekcie uwzgledniono wymagania okreslone w opracowaniu pt. "Ekspertyza Techniczna w zakresie
mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan bezpieczefistwa pozarowego podczas przebudowy segmentéw 'B' i 'C'
w Centrum Leczenia Oparzen przy ul. Jana Pawta Il nr 2 w Siemianowicach Slaskich" - Kalety sierpier 2017r. autorstwo:
mgr inz. Jerzy Wasek, inz. Bronistaw Sadowski. W projekcie uwzgledniono wymagania okreslone w Postanowieniu
Slaskiego Komendanta PSP w Katowicach nr WZ.5595.1.272.2017.AD z dnia 25 wrze$nia 2017r.
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6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S jako $rodek podstawowej ochrony przed porazeniem elektrycznym
(dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim) nalezy zastosowaé Samoczynne Wytaczenie Zasilania, realizowane
przy pomocy wytacznikdw instalacyjnych oraz bezpiecznikdw topikowych.

W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S jako uzupetniajacy $rodek ochrony przed porazeniem elekirycznym
przy uszkodzeniu (uzupetniajgcy Srodek ochrony przed dotykiem posrednim) nalezy zastosowaé wytaczniki
réznicowopradowe 0 znamionowym pradzie réznicowym réwnym Al = 30mA.

Warunki ochrony przeciwporazeniowej w projektowanych instalacjach zostaty sprawdzone obliczeniowo i sg

zachowane.

7. Uktadanie przewoddw.

Przewody i kable nalezy uktada¢ na drabinkach i korytach kablowych w przestrzeni pomiedzy stropami a
sufitami podwieszonymi oraz w pod stropem w przyziemiu w nawigzaniu do istniejacych tras kablowych. Zastosowa¢
drabinki i koryta perforowane stalowe ocynkowane wedtug rysunku nr 1.3 i zestawienia materiatow. Koricowe odcinki
przewodow uktada¢ w rurkach elastycznych bezhalogenowych pod warstwa tynku o grubosci nie mniejszej niz 5mm. W
pomieszczeniach technicznych instalacje elektryczne wykona¢ jako natynkowe o stopniu ochrony P44, przewody
ukfadac na korytach i drabinkach kablowych oraz w sztywnych rurkach instalacyjnych pcv.

Koryta kablowe nalezy mocowaé na zawiesiach pretowych kotwionych w stropie (np. za pomocg kompletu
osprzetu: prety M8 + mufy tacznikowe + dyble + ksztattowniki + nakretki z podktadkami) lub alternatywnie za pomocg
wspornikow Sciennych o odpowiedniej dtugosci. Pojedyncze przewody mocowac¢ za pomocg uchwytow kablowych.

W instalacjach nalezy zastosowa¢ przewody elektroenergetyczne o znamionowym napieciu izolacji rownym
Un=450/750 V oraz kable elektroenergetyczne o znamionowym napieciu izolacji rownym Un=0.6/1 kV.

W instalacji wewnetrznej zastosowa¢ wytacznie osprzet wykonany z materiatow niepalnych (samogasnacych)
oraz bezhalogenowych. W instalacjach uktadanych na zewnatrz nalezy zastosowacC osprzet wykonany z materiatow
odpornych na warunki zewnetrzne, w szczegolno$ci temperature co najmniej od -20°C do 40°C i promieniowanie UV.

Przewody instalacji o réznych poziomach napie¢ (400/230V 50Hz, 24V, inne niskonapieciowe) nalezy
prowadzi¢ osobnymi trasami drabinek lub koryt oraz unika¢ prowadzenia réwnolegtego poza metalowymi korytami.

Instalacje zasilajace nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-7-701 odno$nie lokalizacji
osprzetu i oprzewodowania oraz $rodkéw ochrony przed porazeniem.

W pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach czystosci, takich jak: B1/04, B1/08a, B1/03, B1/05,

B1/11b, miejsca wprowadzenia przewoddw do pomieszczen, otwory w suficie obnizonym i $cianach, szczeliny przy
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korytach kablowych oraz wszystkie rury, puszki i inny osprzet instalacyjny uszczelni¢ piankg montazowa, w sposob
uniemozliwiajacy przedostawanie sie zanieczyszczen z powietrzem poprzez oprawy o$wietleniowe, faczniki i inny
osprzet.

Plany instalacji elektrycznych nalezy rozpatrywac tacznie z rzutem sufitéw, widokami i rozwinigciami $cian w
projekcie branzy architektonicznej oraz projektem technologii, aktualnymi w czasie realizacji robot. W miejscach
zainstalowania urzadzen elektrycznych ponad sufitem obnizonym zapewni¢ dostep serwisowy poprzez klapy rewizyjne
lub sufit demontowalny.  Dokfadna lokalizacje punktéw zasilania urzadzen innych instalacji zweryfikowaé na budowie,
w porozumieniu z Wykonawcami tych instalacji. Wysoko$¢ i doktadng lokalizacje zainstalowania wypustow i gniazd
wtyczkowych przeznaczonych dla urzadzen technologicznych potwierdzi¢ na roboczo wg DTR urzadzen i w razie
koniecznosci konsultowac z biurem projektowym i Szpitalem. Przebieg tras kablowych i wysoko$ci instalowania koryt
oraz lokalizacje urzadzen elektrycznych, w szczegolnosci znajdujacych sie w zblizeniu do innych instalacji nalezy
potwierdzi¢ na budowie z wykonawcami innych instalacji. Wielkosci otwordw, wnek, gabaryty rozdzielnic, urzadzen i inne
wymiary wptywajace na warunki zainstalowania urzadzen elektrycznych i innych wskazane na rysunkach nalezy
zweryfikowa¢ na budowie. Stosowanie rozwigzan zamiennych wzgledem zaprojektowanych wymaga potwierdzenia
zgodno$ci wymiardw i innych cech wptywajacych na warunki zainstalowania w danej lokalizaciji.

Ze zwigzanego z projektem przedmiaru robdét wyodrebniono roboty i materiaty zwigzane z utozeniem
przewodow, uzbrojeniem tras kablowych wraz z uszczelnieniami przeciwpozarowymi, dla zasilania odbiornikéw
Zlokalizowanych poza poziomem przyziemiem segmentu B, tj. na poddaszu i na dachu poziomu parteru i wymagajacych

utozenia przewoddw na parterze - tranzyt przez parter.

8. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacje oSwietlenia podstawowego nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy ze zrodtami LED. Wskazane na
planie instalacji o$wietleniowej wymagane minimalne $rednie natezenia Swiatta przyjeto wg wymagan normy PN-EN
12464-1. Zataczanie o$wietlenia przewiduje sie facznikami lokalnymi oraz w wybranych pomieszczeniach przy pomocy
czujek ruchu z kontrolg obecnosci (MW, PIR). Zasilanie do czujek nalezy doprowadzi¢ z miejscowych obwodéw
o$wietleniowych w pomieszczeniach, w ktérych instalowane sa czujki. W instalacji zastosowa¢ osprzet podtynkowy o
stopniu ochrony IP20 oraz IP44 w miejscach wskazanych na planie instalacji oswietleniowej - rysunek nr 1.1.

Parametry opraw o$wietleniowych i osprzetu, w szczeg6lnosci stopien ochrony IP i wymagany strumien $wiatta
przedstawiono na rysunku legendy nr 3.1. W pomieszczeniach Centralnej Sterylizacji nalezy zastosowaé oprawy
posiadajace atest PZH. W wybranych pomieszczeniach takich jak: B1/04, B1/08a, B1/03, B1/05, B1/11b, nalezy
zastosowac oprawy o podwyzszonym stopniu ochrony IP.

W pomieszczeniu socjalnym B1/09, nad blatem roboczym nalezy wykonaé instalacje zasilajacq o$wietlenie

podszafkowe (OP). W miejscu wskazanych na planie instalacji gniazd wtyczkowych nalezy zainstalowaé gniazdo 230V
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50Hz na wysokosci 205 cm, do ktérego zasilanie doprowadzi¢ poprzez tacznik o$wietleniowy montowany w ramce
wspolnej z gniazdami wtyczkowymi nadblatowymi.

Osprzet elektryczny nalezy instalowaé symetrycznie na elementach budowlanych i w liniach wysokosci
montazu innych elementdéw instalacyjnych. Osprzet instalowaé symetrycznie wzgledem osi otworéw, wnek, linii
o$wietleniowych itp. Plan instalacji o$wietleniowej rozpatrywa¢ tacznie z rzutem sufitdw i rozwinieciami $cian w

dokumentacji architektonicznej i technologicznej, aktualnymi w czasie realizacji rob6t.

9. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Natezenie
Swiatta projektowanego o$wietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej na poziomie posadzki jest réwne 1 Ix, na
poziomie podiogi. Projektowany czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego jest nie krétszy niz 3 godziny. W miejscu
zainstalowania hydrantow i przyciskdw ROP zaprojektowano natezenie $wiatta oswietlenia ewakuacyjnego nie nizsze
niz 5 Ix na ptaszczyznie pionowej urzadzenia i na ptaszczyznie poziomej w odlegtosci do 2 m od urzadzenia.

W miejscach wskazanych na planie instalacji o$wietleniowej nalezy zainstalowaé podéwietlane znaki
ewakuacyjne pracujace w trybie ,na jasno”, tzn. stale zataczone, wyposazone w moduty bateryjne umozliwiajace
dziatanie awaryjne w czasie nie krétszym niz 3 godziny.

W instalacji nalezy zastosowa¢ oprawy awaryjne posiadajace $wiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP) do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, zgodnie z
wymaganiami ,Rozporzadzenia w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania” z dnia
27.04.2010r. oraz spetniajgce wymagania norm PN-EN 60598-2-22 i PN-EN 62034.

Parametry dobranych opraw awaryjnych wskazano na rysunku nr 3.1. Znaki bezpieczenstwa i ewakuacyjne
nalezy zainstalowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7010E A1, A2, A3. Wykonana instalacja o$wietlenia
awaryjnego powinna spetnia¢ wymagania norm PN EN 1838 oraz PN EN 50172, a zainstalowane oprawy winny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 61347-2-7.

W pomieszczeniach pawilonu B dobrano oprawy wyposazone w autonomiczne zrodta zasilania, ktére powinny
wspdipracowac z istniejaca centralkg monitorujaca o$wietlenie awaryjne w segmencie B typu RUBIC SD produkcji firmy
Awex, ktdra jest zainstalowana w segmencie E, w pomieszczeniu BMS nr E1/01. Nalezy zainstalowa¢ magistrale
komunikacyjng wykonang np. przewodem typu LIHCH 2x1, prowadzong do kazdej z opraw awaryjnych i przytaczong do
istniejacej instalacji zgodnie z DTR centralki.

Osobne obwody zasilajace nalezy doprowadzi¢ do opraw oswietlajacych droge ewakuacji oraz do znakéw

ewakuacyjnych. W obwodach awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nie nalezy stosowaé wytacznikéw
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roznicowopragdowych. W jednym obwodzie zasilajagcym nie moze wystapi¢ wiecej niz 20 opraw. Przydziat opraw do
obwoddw zasilajgcych wskazano na rysunku nr 1.1.

W pomieszczeniach nalezacych do pawilonu E objetych projektem instalacii elektrycznych nalezy zainstalowaé
oprawy awaryjne zasilane z funkcjonujacego w pawilonie E systemu Centralnej Baterii produkcji firmy CEAG AWEX.

Oprawy nalezy przytaczy¢ do istniejacych obwoddw zgodnie z opisem na planie nr 1.1.

10. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnych

W obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano gniazda wtyczkowe podtynkowe, pojedyncze i wielokrotne
230V (2P, PE) 16A, IP 20 oraz IP 44 w wybranych lokalizacjach. W miejscach wskazanych na planie instalacji gniazd
wtyczkowych nalezy doprowadzi¢ obwody zasilajace do zestawdw gniazd (punktéw elektryczno-logicznych - PEL)
zaprojektowanych w projekcie instalacji niskopradowych.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wyposazy¢ w wytgczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie
réznicowym rownym [, = 30mA i charakterystyce wyzwalania dobranej do charakteru odbiornikéw — wedtug schematow
tablic. Wysokosci montazu gniazd wtyczkowych i innych aparatéw wskazane na planach nalezy liczy¢ od wykoriczonej
posadzki do spodu ramki lub aparatu. Wszystkie gniazda wtyczkowe opisa¢ w sposéb czytelny i trwaty szyldami o treSci
zawierajacej numer kolejny gniazda i numer obwodu.

Instalacje gniazd wtyczkowych i wypustoéw zasilajacych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi instalacjami, w
szczegblnosci niskopradowymi.

Gniazda wtyczkowe réznych instalacji nalezy rozrézni barwg wktadéw, mianowicie: instalacja TN-S ogoina -
gniazda biate, instalacja TN-S 'data’ — gniazda czerwone, kodowane kluczem mechanicznym (wg PW instalacji

niskopradowych).

11. Zasilanie instalacji HVAC

Na podstawie wytycznych branzowych zaprojektowano zasilanie nastepujacych odbiornikéw: centrale
wentylacyjne, wentylatory kanatowe, nagrzewnice kanatowe, zawér presostatu, stacjia uzdatniania wody, pompy
zwigzane z centralami wentylacyjnymi, jednostki zewnetrzne klimatyzacji (VRF, 2x split), jednostki wewnetrzne
klimatyzacji uktadu VRF i jednostka wewnetrzna klimatyzacji sprezarkowni, pompki skroplin w sprezarkowni i
serwerowni, przewody grzejne w czerpni i wyrzutni. Lokalizacje odbiornikéw wskazano na rysunkach nr 1.2, 1.2A, 1.5.

Wszystkie urzadzenia instalacji HVAC nalezy wyposazy¢ w fabryczne (systemowe) roztgczniki serwisowe, ktore
majq by¢ dostarczone i wykonane przez Wykonawce danej instalacji. Wszystkie urzadzenia instalacji HVAC nalezy
wyposazy¢ w uktady sterownicze, regulacyjne i zabezpieczeniowe oraz okablowanie zasilajace i sterowniczo-

sygnalizacyjne pomiedzy urzadzeniami niezbedne do uruchomienia i eksploatacji instalacji, dostarczone przez
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Wykonawcéw instalacji HVAC wg projektéw branzowych. Komunikacyjno-zasilajace potaczenia przewodowe pomiedzy
Sciennymi  sterownikami klimatyzatoréw i klimatyzatorami winny by¢ wykonane przez wykonawce instalacji

klimatyzacyjnej. Projekt instalacii elektrycznych silnopradowych nie obejmuje AKPIA.

12. Zasilanie instalacji niskopradowych

Zaprojektowano zasilanie nastepujacych odbiornikéw w instalacjach niskopradowych:
- centrale UCS 2 szt. (wentylatorownia - pom. B1/19, klimatyzatornia B1/23)
- centrala CPR
- szafy punktow dystrybucyjnych PD-CS
- punty dostepowe wi-fi Access Point
- zasilacze instalacji kontroli dostepu.

Zasilanie do w/w urzadzen nalezy doprowadzi¢ z tablicy TS projektowanej w pom. B1/20b.

13. Zasilanie sprezarkowni

W sprezarkowni zlokalizowanej w pomieszczeniu nr B1/20a nalezy wykona¢ zasilanie nastepujacych urzadzen:
sprezarki powietrza pozamedycznego 2 szt. 0 mocy nominalnej 2x 7.5kW, osuszacze, zawory.

Zasilanie sprezarek wykonaC poprzez gniazda wtyczkowe Un=400V In=32A posiadajace zintegrowane
roztaczniki o pozycjach 0-1, z pokrettem blokowanym ktddkag w potozeniu 0. Dla pozostatych odbiornikow zainstalowac
gniazda wtyczkowe 230V 16A P44,

14. Zasilanie urzadzen technologicznych

Zaprojektowano zasilanie nastepujacych urzadzen technologicznych Centralnej Sterylizacii:
- sterylizator parowy Pn=50kW (zasilanie bezposrednio z rozdzielnicy RRA)
- sterylizatory parowe Pn=25kW (1 szt. instalowana + obwdd rezerwowy)
- sterylizator gazowy
- abator (spalarka tlenku etylenu na poddaszu)
- panel sygnalizacyjny abatora (pom. B1/08c)
- myjnie-dezynfektory Pn=21kW (3 szt.)
- myjnia ultradzwiekowa

- drobne urzadzenia nablatowe (zgrzewarki, laminator, lampy).
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Zasilanie do sterylizatora Pn=50kW nalezy doprowadzi¢ bezpo$rednio z rozdzielnicy gtéwnej RRA,
doposazonej w aparaty wg schematu na rys. 2.1, natomiast zasilanie do sterylizatora Pn=25kW oraz obwéd rezerwowy
nalezy doprowadzi¢ z tablicy technologicznej TST.

Obwody sterylizatorow i dezynfektoréw nalezy zakorczy¢ roztacznikami charakteryzujacymi sie nastepujacymi
parametrami: Un=400V, In=125A, In=63A, pozycje 0-1, obudowa IP65 z tworzywa sztucznego, czerwono-zotte pokretto
blokowane ktddka z poz. 0. Przy urzadzeniach nalezy pozostawi¢ zapas przewodéw wg opisu na rysunku nr 1.2.

Projekt nie obejmuje doboru przewodu sterowniczego pomiedzy abatorem i zwigzanym panelem
sygnalizacyjnym w pomieszczeniu nr B1/08c — przyjeto, ze to potaczenie objete jest dostawg w komplecie wraz z

urzadzeniami.

15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zaprojektowano ochrone przeciwprzepigciowa w oparciu o ograniczniki typu 2 w projektowanych tablicach i
ograniczniki typu 3 instalowane bezpo$rednio przy wybranych urzadzeniach chronionych.
Zastosowa¢ ograniczniki typu 3 z akustyczng sygnalizacjg dziatania w wykonaniu do puszek instalacyjnych.

Zainstalowac¢ ogranicznik o parametrach nie gorszych niz nastepujace:

- najwieksze napiecie trwatej pracy U, = 255V - typ 3, klasa Il wg EN/IEC 61643

- znamionowy prad wytadowczy: I, = 3kA - maksymalny prad wytadowczy: I, = 6kA
- poziom ochrony L-N: U, < 1500V - poziom ochrony L/N-PE: U, < 1500V

- czas zadziatania L-N: < 25ns - znamionowy prad obcigzenia: /.= 16A
- maksymalne zabezpieczenie: I, = 16A - maksymalna temperatura pracy: 60°C

Ogranicznik typu 3 nalezy zainstalowa¢ w obwodach wskazanych na schematach tablic obwodowych.
Ogranicznik typu 3 nalezy zainstalowa¢ bezpo$rednio przy chronionym odbiorniku (w puszce p/t lub w puszce nad

sufitem obnizonym) albo w puszce p/t wraz z gniazdem wtyczkowym - pierwszym liczac od zasilajgcej tablicy.

16. Instalacja potaczer wyréwnawczych i uziemien

Miejscowe szyny wyréwnawcze nalezy zainstalowaé w nastepujacych pomieszczeniach: B1/20a, B1/20b,
B1/19, B1/15, B1/08a, B1/03, B1/04, B1/11a, B1/23, B1/10 przy tablicy TST. Do miejscowych szyn wyréwnawczych
przytaczy¢ nastepujace elementy: metalowe rury innych instalacji, dostepne metalowe elementy konstrukcji budynku;
metalowe kanaty wentylacyjne; metalowe panele $cienne, state metalowe szafy, regaty, zbiorniki; profile sufitowe
(potaczenia wykona¢ przewodem typu LgYzo 16) oraz trwale zainstalowane metalowe zlewozmywaki, wanny, brodziki,
grzejniki (potaczenia wykonaC przewodem typu LgYzo 6). Potgczenia od zaciskéw uziemiajacych urzadzen

technologicznych takich jak sterylizatory, myjnie, suszarki i inne wykona¢ za pomoc przewoddw o przekroju nie
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mniejszym niz potowa przekroju zasilajacej zyly fazowej, jednoczesnie nie mniej niz 6mm> Potaczenia od szyn PE w
projektowanych tablicach elektrycznych do najblizszych miejscowych szyn wyréwnawczych wykonaé przewodami o
przekroju wskazanym na schematach tablic. Do szyn wyréwnawczych instalowanych ponad sufitem obnizonym lub we
wnekach w $cianie na wysoko$ci 0.3-0.5m, nalezy zapewni¢ dostep serwisowy poprzez demontowalny sufit albo
drzwiczki rewizyjne.

W pomieszczeniach nr B1/20a, B1/20b, B1/19, 01.16 i 01.18 wzdiuz $cian po obwodzie na wys. 30-40cm
zainstalowa¢ na uchwytach tasme StZnt 30x4 stanowigca lokalng szyne wyréwnawcza.

Wszystkie przewody instalacji potaczen wyréwnawczych prowadzone pod tynkiem, wewnatrz $cianek g-k lub
pod posadzka nalezy utozy¢ w peszlu.

Nalezy zapewni¢ metaliczne potaczenie (elektryczng ciggto$¢ potaczen) miedzy poszczegdinymi odcinkami
koryt, drabin i innych metalowych elementéw tras kablowych na catej ich dtugo$ci, zgodnie z wytycznymi producenta
koryt, w razie przerwania ciggtosci trasy nalezy zastosowa¢ mostki wykonane przewodem miedzianym o przekroju nie
mniejszym niz 16 mma2.

Wszystkie przewody wykorzystywane do potaczen uziemiajacych i wyrdwnawczych winny posiadac izolacje
barwy Zotto-zielonej. Stalowg tasme ocynkowang stuzacg do w/w potgczen pomalowat w zétto-zielone pasy na
odcinkach o dtugo$ci co najmniej 0.3m wzdtuz trasy co min. 2m oraz przy zaciskach.

Wykona¢ instalacje uziemiajacg zlacza kablowego ZK-AWL i agregatéw wody lodowej. W rejonie ztacza
kablowego w odlegtosci min. 4m od siebie umiesci¢ pionowe wbijane uziomy pretowe o diugosci Sm. Za pomocg tasmy
StZnt 30x4 wykonaé nastepujace potaczenia: uzioméw pretowych pomiedzy sobg, do szyny PE w zigczu kablowym, do
zaciskéw uziemiajgcych obuddw agregatéw wody lodowej oraz konstrukcji wsporczych tych agregatow.

Miejsca potaczen Srubowych i spawanych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

17. Zasilanie agregatéw wody lodowej w terenie

W miejscu wskazanym na rysunku nr 1.6 nalezy zainstalowaC ztacze kablowe oznaczone ZK-AWL w celu
zasilania projektowanych 3 szt. agregatéow wody lodowej (AWL) zlokalizowanych na zewnatrz. Zasilanie ztgcza ZK-AWL
zapewnia istniejacy kabel typu YAKY 4x240 doprowadzony z istniejacej stacji transformatorowej ,CLO Nowa’. Kabel na
koncowym odcinku nalezy odstoni¢ i wprowadzi¢ do ztacza kablowego. Ze zlgcza kablowego wyprowadzi¢ obwdd sitowy
3x400V oraz obwdd pomocniczy 230V do kazdego z AWL. Schemat zlacza kablowego przedstawiono na rysunku nr
2.10.

Kable w gruncie nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-00, {j. na gtebokosci 0.7 m w wykopie
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 15cm, nastepnie zasypac¢ warstwa piasku grubo$ci nie mniejszej niz 15 cm i
warstwa gruntu rodzimego. Na wysokosci 35 cm ponad kablem utozy¢ niebieskg folie kablowa, wystajacg co najmniej 5

cm poza krawedz kabli z obu stron trasy. Kable nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki w miejscu wprowadzenia do
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ztacza kablowego i w miejscach przytaczenia przy agregatach. Na oznacznikach umie$ci¢ trwate i czytelne opisy
zawierajace nastepujace informacje: oznaczenie, napiecie i relacja linii, typ kabla, nazwa wiasciciela kabla, rok utozenia
kabla. Dla identyfikacji istniejacego uzbrojenia terenu w rejonie wykonywanych rob6t nalezy wykonaé reczne wykopy
kontrolne.

18. Wykaz podstawowych przepiséw, norm, standardéw i wytycznych

Instalacje elekiryczne nalezy wykonaé w oparciu o aktualne normy i przepisy, w szczegdInosci nizej
wymienione:
- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami
- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991, z pdzniejszymi zmianami - tekst jednolity obw. Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27.01.2016 (Dz. U. z dnia 17.02.2016, poz. 191)
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ne 305/2011 z 9.03.2011 ustanawiajace zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
oraz nastepujgcymi normami:
- PN-HD 60364, PN-IEC 60364. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (norma wieloarkuszowa), w szczegolnosci:
- PN-HD 60364-4-41. Instalacje elektryczne niskiego napigecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$ci pradowe dtugotrwate przewodow.
- PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym
- PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napigcia
- PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego.

Postanowienia ogoine
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- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia

- PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-4-443. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 61439-2 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektryczne;.
- PN-EN 62305. Ochrona odgromowa.

- PN-EN 62561 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC)

- PN-EN 12464-1. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-EN 1838. Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172. Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN ISO 7010E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.

- PN-N-01256-5. Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.

- PN-N-01256-02. Znaki bezpieczenistwa — Ewakuacja.

- N SEP-E-005. Dobér przewodoéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru.

- N SEP-E-007. Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewodéw ze
wzgledu na ich reakcje na ogien.

- PN-EN 50310. Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem

informatycznym.
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Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z publikacjg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych. Roboty instalacyjne elektryczne” Cze$¢ D, w szczegoinosci:
- Zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej” ITB 2022r.
- Zeszyt 3 ,Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach przemystowych” ITB 2021r.
- Zeszyt 4 ,Linie kablowe niskiego i $redniego napiecia” I[TB 2018r.

Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

Nalezy dokona¢ pomiardw i préb instalacji zgodnie z wymaganiami norm PN-HD 60364-6 ,Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie”, IEC 62446-2, PN-EN 62446-1 lub réwnowaznymi, potwierdzonych

protokotami.
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Tablica nr 1. Bilans mocy

Lp. . Moc ‘Wsp()iczynni'k. Obliczeniowa Tablica, odbiornik Uwagi
zainstalowana | jednoczesnosci | moc szczytowa
- P, KW k P KW -
. . Technologiczna. W bilansie rezerwa
1 142,65 0,91 130,0 Proj. tablica TST 2EKW na %terylizator 4JS
2 19,96 0,60 12,0 Proj. tablica TSP Sprezarkownia
3 9,81 0,71 7,0 Proj. tablica TS Serwerownia
4 13,70 0,95 13,0 Proj. tablica TWCS Zasilanie odb. HVAC
5 50,00 1,00 50,0 Istn. RRA-G (RG) Doposazenie (obwdd sterylizatora)
6 3,70 0,41 1,5 Istn. tablica RZP1 Doposazenie
7 2,70 0,93 2,5 Istn. tablica RRA1 Doposazenie
8 4,50 0,89 4,0 Istn. tablica RZB1 Doposazenie
9 1,05 0,95 1,0 Istn. tablica E-1TO1 Doposazenie (paw. E)
10 1,20 0,83 1,0 Istn. tablica E-17TOR1 | Doposazenie (paw. E)
1" 0,04 1,00 0,04 Istn. tablica E-1TR1 Doposazenie (paw. E)
12 1,02 0,98 1,0 Istn. tablica E-1TUPS1 |Doposazenie (paw. E)
Szczytowe moce obliczeniowe:
pawilon B: 195,0 kW
pawilon E: 3,0 kW




Tablica nr 2. Dobér Wewngtrznych Linii Zasilajacych i wybranych obwodéw
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Obliczenia techniczne

Obcigzalnos¢

. llo$¢ | Przekréj . . . —_— ) —_— i Sposob utozenia | Wsp. korygujacy | Wsp. korygujacy | Wsp. korygujacy | Wsp. korygujacy Obcigzalno$¢ Zabezpieczenie Warunek zabezpieczenia | Wspotczynnik | Warunek zabezpieczenia
Linia Nalﬁ’rﬁc'e Trynpa{)erﬁ:\{v;d*u ytw | zyly Pzrzglkri‘q Zri;zlggj obll:i)c*;gzisoiva m?)t;lgs;mt):’via ngl:gé'c ?ﬂ'gii;'y?:y 6%%62”5[553 wg PN-IEC llo$¢ obwodéw w| Temperatura | Rezystywnos$¢ | llos¢ rownolegtych diugotrwata (nastawa, prad r?apaidceiz przecigzeniowego (1) zadziatania przecigzeniowego (2)
Y kablu | fazowej Y Y Y P macy | pra Wy lub producenta 60364-5-523 zblizeniu otoczenia cieplna gruntu 2yt na faze skorygowana I znamionowy, rodzaj) pie Isz< Ib<Idd zabezpieczenia I =k, < 1.45 |y
- Un - - s Sn See / P, CoS @ lsz / - ki k. ks K Ixkix kp ..x kn I, | rodzaj, typ, ch-ka Au le [ b || I k. b=k b | < | 145 Iy
- \ - - mm? mm? mm? m kW - A A - - - - - A A - % - - - - - - -

WLZ: 400 |N2XH(-J) | Cu | 1 150 150 150 25 130,0 0,90 209 356 52-B2: poz.31,34 0,82 1,00 1,00 1,00 292 250 | Bezpiecznik WTN| 0,25 | 209 | < (250 |<| 292 1,6 400 < 423
RRA-G - TST 52-C9 kol. 5

WLZ: 400 |N2XH-J Cul| 5 25 25 25 20 12,0 0,80 22 133 52-B2: poz.31,34 0,82 1,00 1,00 1,00 109 50 | Bezpiecznik DO 0,11 22 [ <|50|=| 109 1,6 80 < 158
RRA-G - TSP 52-C9 kol. 3

WLZ: 400 |N2XH-J Cul| 5 16 16 16 40 13,0 0,80 23 98 52-B2: poz.31,34 0,82 1,00 1,00 1,00 80 50 | Bezpiecznik DO 0,38 23 [<|50 |<| 80 1,6 80 < 117
RRA-G - TWCS 52-C9 kol. 3

WLZ: 400 |N2XH-J Cul| 6 16 16 16 25 7,0 0,80 13 98 52-B2: poz.31,34 0,82 1,00 1,00 1,00 80 50 | Bezpiecznik DO 0,13 13 | < |50 ([s| 80 1,6 80 < 117
RRA-G-TS 52-C9 kol. 3

Obwad: 400 |N2XH-J Cul| 6 50 50 50 20 50,0 0,90 80 197 52-B2: poz.31,34 0,82 1,00 1,00 1,00 162 100 | Bezpiecznik WTN| 0,23 80 [ =|100|=| 162 1,6 160 < 234
RRA-G - SP1 52-C9 kol. 3

Obwod: 400 |N2XH-J Cul| 5 25 25 25 20 25,0 0,90 40 133 52-B2: poz.31,34 0,72 1,00 1,00 1,00 96 50 | Bezpiecznik DO 0,23 40 | < |50 [=| 96 1,6 80 < 139
TST_1 52-C9 kol. 3

Obwad: 400 |N2XH-J Cul| 5 16 16 16 25 21,0 0,90 34 98 52-B2: poz.31,34 0,72 1,00 1,00 1,00 7 40 | Bezpiecznik DO 0,38 M (<40 || T 1,6 64 < 102
TST-11 52-C9 kol. 3

Obwod: 400 |YKXS Cul 6 35 35 35 15 18,0 0,52 50 101 52-B2: poz.70-73 1,00 1,00 1,00 1,00 101 80 | Bezpiecznik WTN | 0,09 50 | =[80|=| 101 1,6 128 < 146
ZK-AWL/3 52-C4 kol. 7

Obwad: 400 |YDY Cul| 5 6 6 6 10 75 0,80 14 43 52-B2: poz.31,34 0,88 1,00 1,00 1,00 38 20 Wytacznik inst. 0,14 14 | <20 [<| 38 1,3 26 < 55
TSP-1 52-C9 kol. 3
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Tablica nr 3.1. Obliczenia skuteczno$ci Samoczynnego Wytaczenia Zasilania (SWZ)

Miejsce zwarcia TST Miejsce zwarcia TWCS Miejsce zwarcia Koniec obwodu RRA-SP1
Zabezpieczenie RRA-G, bezpiecznik WTN gG Zabezpieczenie RRA-G, bezpiecznik DO gG Zabezpieczenie RRA-G, bezpiecznik WTN gG
Napiecie 230 /400 V Napiecie 230 /400 V Napiecie 230 /400 V
Czas wylaczenia t= 5s Czas wylaczenia t= 5s Czas wylaczenia t= 5s
Prad zadziatania la= 250 A * 57 = 1425 A |Prad zadziatania la= 5 A * 52 = 260 A |Prad zadziatania la= 100 A * 50 = 500 A
R, mQ X, mQ R, mQ X, mQ R, mQ X, mQ
System 0 0 System 0 0 System 0 0
Transformator 3 15 Transformator 3 15 Transformator 3 15
630kVA 6KV (stacja 44S) 630kVA 6kV (stacja 44S) 630kVA 6kV (stacja 44S)
Materiat I, m  Smm2 Materiat |, m S,mm2 Materiat I, m  S,mm2
Linia 1 cu 15 480 0,6 1,2 Linia 1 cu 15 480 0,6 1,2 Linia 1 cu 15 480 0,6 1,2
Linia 2 al 75 240 9,5 6,0 Linia 2 al 75 240 9,5 6,0 Linia 2 al 75 240 9,5 6,0
Linia 2 cu 25 150 3,1 2,0 Linia 2 cu 40 16 46,3 32 Linia 2 cu 20 50 74 1,6
Linia 3 0,0 0,0 Linia 3 0,0 0,0 Linia 3 0,0 0,0
Linia 4 0,0 0,0 Linia 4 0,0 0,0 Linia 4 0,0 0,0
Impedancja petli zwarcia Zk, mQ Impedancja petli zwarcia Zk, mQ Impedancja petli zwarcia Zk, mQ
3-fazowego: 29,1 3-fazowego: 64,6 3-fazowego: 314
1-fazowego: 44 1-fazowego: 121 1-fazowego: 50
Ik, A Ik, kA Ik, kA
Prad zwarcia 3f: 7,94 Prad zwarcia 3f: 3,58 Prad zwarcia 3f: 7,36
Prad zwarcia 1f: 518 Prad zwarcia 1f: 1,90 Prad zwarcia 1f: 4,60
Warunek SWZ: Warunek SWZ: Warunek SWZ:
Uo>(1.25"Zk)*la 230 >79 Uo>(1.25*Zk)*la 230 > 39 Uo>(1.25*Zk)*la 230 > 31
Warunek SWZ spetniony Warunek SWZ spetniony Warunek SWZ spetniony
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Tablica nr 3.2. Obliczenia skuteczno$ci Samoczynnego Wytaczenia Zasilania (SWZ)

Obliczenia techniczne

Miejsce zwarcia Koniec obwodu TST-1 Miejsce zwarcia Koniec obwodu TWCS-2 Miejsce zwarcia Koniec obwodu TST-71
Zabezpieczenie TST, bezpiecznik D0 gG Zabezpieczenie TWCS, wytacznik instalacyjny ch-ka C Zabezpieczenie TST, wytacznik instalacyjny ch-ka C
Napiecie 230 /400 V Napiecie 230 /400 V Napiecie 230 /400 V
Czas wylaczenia t= 02s Czas wylaczenia t= 02s Czas wylaczenia t= 02s
Prad zadziatania la= 5 A * 10,6 = 530 A |Prad zadziatania la= 16 A * 10,0 = 160 A [Prad zadziatania la= 32A " 10,0 = 320 A
R, mQ X, mQ R, mQ X, mQ R, mQ X, mQ
System 0 0 System 0 0 System 0 0
Transformator 3 15 Transformator 8 15 Transformator 3 15
630kVA 6KV (stacja 44S) 630kVA 6kV (stacja 44S) 630kVA 6kV (stacja 44S)
Materiat I, m  Smm2 Materiat |, m S,mm2 Materiat I, m  S,mm2
Linia 1 cu 15 480 0,6 1,2 Linia 1 cu 15 480 0,6 1,2 Linia 1 cu 15 480 0,6 1,2
Linia 2 al 75 240 9,5 6,0 Linia 2 al 75 240 9,5 6,0 Linia 2 al 75 240 9,5 6,0
Linia 2 cu 25 150 3,1 2,0 Linia 2 cu 40 16 46,3 32 Linia 2 cu 25 150 3,1 2,0
Linia 3 cu 20 25 148 1,6 Linia 3 cu 40 25 296,3 3.2 Linia 3 cu 50 6 1543 4,0
Linia 4 0,0 0,0 Linia 4 0,0 0,0 Linia 4 0,0 0,0
Impedancja petli zwarcia Zk, mQ Impedancja petli zwarcia Zk, mQ Impedancja petli zwarcia Zk, mQ
3-fazowego: 40,3 3-fazowego: 356,8 3-fazowego: 172,8
1-fazowego: 69 1-fazowego: 710 1-fazowego: 340
Ik, KA Ik, kKA Ik, KA
Prad zwarcia 3f: 5,73 Prad zwarcia 3f: 0,65 Prad zwarcia 3f: 1,34
Prad zwarcia 1f: 3,32 Prad zwarcia 1f: 0,32 Prad zwarcia 1f: 0,68
Warunek SWZ: Warunek SWZ: Warunek SWZ:
Uo>(1.25"Zk)*la 230 > 46 Uo>(1.25"Zk)*la 230 > 142 Uo>(1.25"Zk)*la 230 > 136
Warunek SWZ spetniony Warunek SWZ spetniony Warunek SWZ spetniony
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Tablica nr 3.3. Obliczenia skuteczno$ci Samoczynnego Wytaczenia Zasilania (SWZ)

Obliczenia techniczne

Miejsce zwarcia Koniec obwodu TST-52 Miejsce zwarcia Koniec obwodu TST-45 Miejsce zwarcia Koniec obwodu ZK-AWL/3
Zabezpieczenie TST, wytacznik instalacyjny ch-ka C Zabezpieczenie TST, wylacznik instalacyjny ch-ka B Zabezpieczenie ZK-AWL, bezpiecznik WTN gG
Napigcie 230 /400 V Napiecie 230 \Y Napiecie 230 /400 V
Czas wylaczenia t= 02s Czas wylaczenia t= 02s Czas wylaczenia t= 02s
Prad zadziatania la= 20 A * 10,0 = 200 A |Prad zadziatania la= 16 A * 50 = 80 A |Prad zadziatania la= 80 A * 112 = 8% A
R, mQ X, mQ R, mQ X, mQ R, mQ X, mQ
System 0 0 System 0 0 System 0 0
Transformator 3 15 Transformator 3 15 Transformator 11 59
630kVA 6KV (stacja 44S) 630kVA 6kV (stacja 44S) 1600kVA 6kV (stacja CLO NOWA)
Materiat I, m  Smm2 Materiat |, m S,mm2 Materiat I, m  S,mm2
Linia 1 cu 15 480 0,6 1,2 Linia 1 cu 15 480 0,6 1,2 Linia 1 cu 10 1200 0,2 0,8
Linia 2 al 75 240 9,5 6,0 Linia 2 al 75 240 9,5 6,0 Linia 2 al 35 240 44 2,8
Linia 2 cu 25 150 3,1 2,0 Linia 2 cu 25 150 3,1 2,0 Linia 2 cu 15 25 111 1,2
Linia 3 cu 65 6 2006 52 Linia 3 cu 40 25 296,3 3.2 Linia 3 0,0 0,0
Linia 4 0,0 0,0 Linia 4 0,0 0,0 Linia 4 0,0 0,0
Impedancja petli zwarcia Zk, mQ Impedancja petli zwarcia Zk, mQ Impedancja petli zwarcia Zk, mQ
3-fazowego: 218,7 3-fazowego: 313,6 3-fazowego: 19,9
1-fazowego: 433 1-fazowego: 623 1-fazowego: 36
Ik, kA Ik, kA Ik, kA
Prad zwarcia 3f: 1,06 Prad zwarcia 3f: 0,74 Prad zwarcia 3f: 11,60
Prad zwarcia 1f: 0,53 Prad zwarcia 1f: 0,37 Prad zwarcia 1f: 6,39
Warunek SWZ: Warunek SWZ: Warunek SWZ:
Uo>(1.25"Zk)*la 230 > 108 Uo>(1.25*Zk)*la 230 > 62 Uo>(1.25*Zk)*la 230 > 40
Warunek SWZ spetniony Warunek SWZ spetniony Warunek SWZ spetniony




Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach $I. ul. J. Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;

na dziatce 2872/196; obreb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie,

w ramach inwestycji pt: ,Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich”

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zestawienie zasadniczych materiatow

UWAGI:

1. Zestawienie materiatow nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym i rysunkami.
2. W instalacji nalezy zastosowa¢ oprawy oswietlenia awaryjnego spetniajace wymagania normy PN-EN 60598-2-22 i
inne wymienione w opisie technicznym oraz posiadajace $wiadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z wymaganiami
,Rozporzadzenia w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia

i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania”.

3. W instalacjach nalezy zastosowac¢ kable i przewody spetniajace wymagania klasy reakcji na dziatanie ognia wedtug
opisu technicznego.
4. W instalacjach podtynkowych nalezy zastosowa¢ kompletny osprzet z puszkami gtebokimi i ramkami barwy biatej.

5. Gniazda wtyczkowe 230V w zestawach z gniazdami instalacji niskopradowych ujeto w dokumentaciji branzy instalacji
niskopradowych.
6. llodci materiatéw wskazane w zestawieniu nalezy potwierdzi¢ na budowie przed dokonaniem zaméwien handlowych.
7. Charakterystyke opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunku legendy nr IE.3.1.

Lp. | Wyszczegdlnienie Jm. | llos¢ Uwagi
| | Rozdzielnice, aparaty, urzadzenia

1 | Tablica TS wg rys. nr IE.2.5 kpl. 1
2 | Tablica TST wg rys. nr IE.2.6 kpl. 1
3 | Tablica TSP wg rys. nr IE.2.7 kpl. 1
4 | Tablica TWCS wg rys. nr IE.2.8 kpl. 1
5 | Ztacze kablowe ZK-AWL wg rys. nr [E.2.10 kpl. 1
6 | Doposazenie istn. rozdzielnicy RRA-G wg rys. IE.2.1 kpl. 1
7 | Doposazenie istn. tablicy RZP1 wg rys. IE.2.2 kpl. 1
8 | Doposazenie istn. tablicy RRAT wg rys. IE.2.3 kpl. 1
9 | Doposazenie istn. tablicy RZB1 wg rys. IE.2.4 kpl. 1
10 | Doposazenie istn. tablicy E-1TO1 wg rys. IE.2.9 kpl. 1
11 | Doposazenie istn. tablicy E-1TOR1 wg rys. IE.2.9 kpl. 1
12 | Doposazenie istn. tablicy E-1TR1 wg rys. IE.2.9 kpl. 1
13 | Doposazenie istn. tablicy E-1TUPS1 wg rys. IE.2.9 kpl. 1
14 | Czujka ruchu z kontrolg obecnosci wg rys. IE.3.1 kpl. 11
15 | Ochronnik przepieciowy typ 3 z akustyczng sygnalizacjg zadziatania do montazu w puszce inst. | szt. | 40
Il | Oprawy o$wietleniowe

1 | Oprawa A1 kpl. 17
2 | Oprawa B2 kpl. 14
3 | Oprawa C1 kpl. | 21
4 | Oprawa C2 kpl. 4
5 | Oprawa F1 kpl. 4
6 | Oprawa F2 kpl. 4
7 | Oprawa E1 kpl. 9
8 | Oprawa AW212 kpl. 5
9 | Oprawa AW213 kpl. 10
10 | Oprawa AW241 kpl. "
11 | Oprawa AW315 kpl. 6
12 | Oprawa AW1/CB kpl. 1
13 | Oprawa AW2/CB kpl. 1
14 | Piktogram EW1 kpl. 13
15 | Piktogram EW2 kpl. 6
16 | Piktogram EW1/CB kpl. 1
Il | Osprzet instalacyjny

1 | Lacznik o$wietleniowy jednobiegunowy 250V 10A IP20 p/t kpl. 1
2 | Lacznik o$wietleniowy jednobiegunowy 250V 10A IP44 plt kpl. 16
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Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach $I. ul. J. Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;

na dziatce 2872/196; obreb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie,

w ramach inwestycji pt: ,Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich”

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zestawienie zasadniczych materiatow

Lp. | Wyszczegdlnienie Jm. | llos¢ Uwagi
3 | Lacznik oswietleniowy jednobiegunowy 250V 10A IP44 n/t kpl. 4
4 | Lacznik oswietleniowy schodowy 250V 10A IP20 p/t kpl. 8
5 | Lacznik o$wietleniowy schodowy 250V 10A IP44 plt kpl. 12
6 | Gniazdo wtyczkowe 230V 16A IP20 p/t kpl. | 21
7 | Gniazdo wtyczkowe 230V 16A IP44 pit kpl. | 30
8 | Gniazdo wtyczkowe 230V 16A IP44 n/t kpl. 9
9 | Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe Un=400V In=32A 5P, zintegrowany roztacznik z poz. 0-I, obudowa | kpl. 2
z tworzywa sztucznego IP min. 44, czerwono-z6tte pokretto blokowane ktddka z poz. 0

10 | Roztacznik gtdwny remontowy 3-biegunowy Un=400V In=125A, poz. 0-1, obudowa z tworzywa | kpl. 1
sztucznego IP65, czerwono-z6lte pokretto blokowane kiddka z poz. 0

11 | Roztacznik gtéwny remontowy 3-biegunowy Un=400V In=63A, poz. 0-1, obudowa z tworzywa | kpl. 5
sztucznego IP65, czerwono-z6lte pokretto blokowane ktddka z poz. 0

12 | Drobny osprzet montazowy kpl. 1
IV | Kable i przewody
1 | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH 1x150 0.6/1kV mb | 120
2 | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 1x150 0.6/1kV mb 30
3 | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 5x50 0.6/1kV mb 30
4 | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 5x25 0.6/1kV mb | 100
5 | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 5x16 0.6/1kV mb | 160
6 | Kabel elektroenergetyczny typu YKXSzo 5x35mm? 0.6/1kV mb 30
7 | Kabel elektroenergetyczny typu YKXSzo 3x2.5mm? 0.6/1kV mb 30
8 | Przewdd elektroenergetyczny typu NHXMH-J 5x2.5mm? 450/750V mb | 100
9 | Przewod elektroenergetyczny typu NHXMH 4x1.5mm? 450/750V mb | 100
10 | Przewod elektroenergetyczny typu NHXMH-J 3x2.5mm? 450/750V mb | 3300
11 | Przewdd elektroenergetyczny typu NHXMH-J 3x1.5mm? 450/750V mb | 2700
12 | Przewod elektroenergetyczny typu YDYZo 5x6mm? 450/750V mb | 40
13 | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYZo 5x4mm? 450/750V mb 30
14 | Przewod elektroenergetyczny typu YDYZo 5x2.5mm? 450/750V mb 30
15 | Przewod elektroenergetyczny typu YDYZo 3x2.5mm? 450/750V mb | 250
16 | Przewod elektroenergetyczny typu YDYZo 3x1.5mm? 450/750V mb | 100
17 | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 95mm? 0.6/1kV mb 10
18 | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 25mm? 0.6/1kV mb 50
19 | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 16mm? 0.6/1kV mb | 100

20 | Przewdd elektroenergetyczny typu NHXMH-J 6mm? 450/750V mb | 100

21 | Przewdd elektroenergetyczny typu LgYzo 25mm? 450/750V mb | 100

22 | Przewdd elektroenergetyczny typu LgYzo 16mm? 450/750V mb | 100

23 | Przewdd sterowniczy ekranowany typu LIHCH 2x1 300/500V mb | 300

24 | Przewdd elektroenergetyczny typu NHXMH-J 5x6mm? 450/750V (tranzyt parterem) mb | 100

25 | Przewdd elektroenergetyczny typu NHXMH-J 5x4mm? 450/750V (tranzyt parterem) mb | 100

26 | Przewdd elektroenergetyczny typu NHXMH-J 4x1.5mm? 450/750V (tranzyt parterem) mb | 100

27 | Przewdd elektroenergetyczny typu NHXMH-J 3x6mm? 450/750V (tranzyt parterem) mb | 100

28 | Przewdd elektroenergetyczny typu NHXMH-J 3x2.5mm? 450/750V (tranzyt parterem) mb | 200

29 | Przewdd elektroenergetyczny typu NHXMH-J 3x1.5mm? 450/750V (tranzyt parterem) mb | 150
V | Uzbrojenie tras kablowych
1 | Drabinka kablowa samono$na stalowa ocynkowana D400/60 z osprzetem mocujacym mb 10
2 | Drabinka kablowa samono$na stalowa ocynkowana D300/60 z osprzetem mocujacym mb 20
3 | Koryto kablowe stalowe ocynkowane perforowane K400/60/0.88 z osprzetem mocujacym mb 20
4 | Koryto kablowe stalowe ocynkowane perforowane K300/60/0.75 z osprzetem mocujacym mb 40
5 | Koryto kablowe stalowe ocynkowane perforowane K200/60/ 0.75 z osprzetem mocujacym mb 80
6 | Koryto kablowe stalowe ocynkowane perforowane K100/42/0.75 z osprzetem mocujgacym mb 20
7 | Rura instalacyjna pcv sztywna typu RS 40 wraz z osprzetem mb | 100
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Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach $I. ul. J. Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;

na dziatce 2872/196; obreb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie,

w ramach inwestycji pt: ,Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich”

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zestawienie zasadniczych materiatow

Lp. | Wyszczegdlnienie Jm. | llos¢ Uwagi
8 | Rura instalacyjna pcv sztywna typu RS 32 wraz z osprzetem mb | 200
9 | Rura instalacyjna pcv sztywna typu RS 25 wraz z osprzetem mb | 100
10 | Rura instalacyjna pcv gietka zewnetrzna typu RKSGD-UV-P 40/32 mb | 100
11 | Rura instalacyjna pcv gietka bezhalogenowa typu RIL-HF-FR-P 40/33 mb | 500
12 | Rura instalacyjna pcv gietka bezhalogenowa typu RIL-HF-FR-P 32/26 mb | 500
13 | Rura instalacyjna pcv gietka bezhalogenowa typu RIL-HF-FR-P 25/21 mb | 500
14 | Zaprawa ogniochronna EI120 20kg op. 4
15 | Pianka ogniochronna EI120 325ml op. 20
16 | Inny drobny osprzet instalacyjny kpl. 1
VI | Uziemienia, potaczenia wyréwnawcze

1 | Szyna wyréwnawcza (10x 2.5-25mm2, 4x 70mm2, 1x 120mm2, 1x 30x4 mm) szt. 3
2 | Szyna wyrdwnawcza (10x 2.5-90mm2, 1x 30x4 mm) szt. 10
3 | Obejma tasmowa na rure P18-60 z zaciskiem szt. | 40
4 | Obejma tas$mowa na rure 960-120 z zaciskiem szt. | 40
5 | TaSma StZnt 30x4 mb | 120
6 | Uchwyt tasmy 30x4 z kotwa do $ciany betonowej szt. | 90
7 | Uziom szpilkowy whijany StZnt L=5m kompletny z zaciskiem kpl. 3
8 | Cynk spray 400 ml szt. 5
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SLK/OKK/7131.7132/0956/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie (Dz.UJ. =z 2005 r. Nr 96 poz. 817) w 2zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.0lIB
nadaje
Panu(i) Mariuszowi Strojny
InZ. elekiryk - kierunek elektrotechnika
ur. dnia 30 maja 1976 w Tychach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0956/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Mariusz Strojny posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkdow wiasciwej izby samorzadu zawodoweago,
2. 0d niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 51.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Mariusz Strojny r
Debowa 12/20 O il —g
43-100 Tychy Mgr inZ. Zbignigw Dzierzew

2. Okregowa Rada lzby 5

* ﬁ:ﬁ“ﬁgﬁ: ﬁﬁ:ﬁgn ego wgrinc /oolestmy Juwiiewloz

4. afa. 3, 0/ N

Mgr inz. Tadeusz Lipinski




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1
rozporzadzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan(i) Mariusz Strojny jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1)

2)
3)

4)
3)

projektowania obiektu budowlanego | Kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje | urzadzenia eleklryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania
| sterowania,

sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci,

z wylaczeniem projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujacych budynki.

RZEWODNICZACY

T |
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i Opole, dnia 16 maja 2008 rok
s BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt: OPL.OKK 0054-0453/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 oraz art. 14
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016 z pézn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364) oraz § 3 ust. 1, §
7pkt1i2, §12 pkt1, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r., Nr 96, poz. 817), w zwiazku z art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.
22000 ., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan inz. elektrotechnik Tomasz Mania

urodzony w dniu 9 kwietnia 1 974 roku w Olednie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0405/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie wynikow
postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan inz. Tomasz Mania
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu — ko-
nieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczegoblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centrainego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

j K __
— Skiad Orzekajacy OK Yo
1. Pan Tomasz Mania
ul.Chopinanr2 Am.16
46-310 Gorzéw Slaski
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala

1. drinz. Wiktor Abramek ..o Y. 30 i

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz ..., fu..d 7.

3. mgr inz. Leon Musiol ........4...




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-

wo budowlane, w zwiagzku z § 3 ust. 1 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan inz. Tomasz Mania jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2. sprawdzania projektéow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 wskazanej ustawy.

4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci obje-
tej niniejszymi uprawnieniami.

bez ograniczen.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-B2N-EL8-YYI *

Pan Mariusz Strojny o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3807/06

adres zamieszkania ul. Debowa 12/20, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-BLP-U34-736 *

Pan TOMASZ MANIA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0091/08
adres zamieszkania ul. ELFOW 3/9, 43-100 TYCHY
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-05 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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