
Proj. agregaty wody lodowej

Proj. złącze kablowe ZK-AWLIstniejący kabel
typu YAKY 4x240

Proj. kable zasilające AWL
wg schematu złącza ZK-AWL

UWAGI:
1. Układ pracy instalacji: TN-S 400/230V 50Hz. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: Samoczynne Wyłączenie Zasilania.
2. Kable w gruncie należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-00, tj. na głębokości 0.7 m w wykopie na warstwie piasku o
grubości co najmniej 15cm, następnie zasypać warstwą piasku grubości nie mniejszej niż 15 cm i warstwą gruntu rodzimego. Nad kablami
na wysokości 35 cm należy ułożyć niebieską folię kablową, wystającą co najmniej 5 cm poza krawędź kabli z obu stron trasy.
3. Kable wyposażyć w trwałe oznaczniki w miejscu wprowadzenia do złącza kablowego i w miejscach przyłączenia przy agregatach.
Na oznacznikach umieścić trwałe i czytelne opisy zawierające następujące informacje: oznaczenie linii, napięcie i relacja linii, typ kabla,
nazwa właściciela kabla, rok ułożenia kabla.
4. Dla identyfikacji istniejącego uzbrojenia terenu w rejonie wykonywanych robót należy wykonać ręczne wykopy kontrolne.
5. Dokładne miejsca podejścia kabli do skrzynek przyłączeniowych określić na roboczo wg DTR instalowanych agregatów.
6. Wykonać instalację uziemiającą złącza kablowego ZK-AWL i agregatów wody lodowej. W rejonie złącza kablowego, w odległości
minimum 4m od siebie należy umieścić co najmneij 2 pionowe wbijane uziomy prętowe o długości 5m. Za pomocą taśmy StZnt 30x4
wykonać następujące połączenia: uziomów prętowych pomiędzy sobą, do szyny PE w złączu kablowym, do zacisków uziemiających
obudów agregatów wody lodowej oraz konstrukcji wsporczych tych agregatów.
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Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. St Sakiela w Siemianowicach Śl."
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