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Oprawa LED wpuszczana w sufit do pomieszczer medycznych o wysokiej czystosci (CLEAN).
Parametry: 4000K; strumier oprawy min. 6779 Im; moc oprawy maks. 49.1W 230V IP65 IK04;
| klasa izolacji; trwato$¢ = 100000h L80/B10; RGO; CRI>80; SDCM=3; atest PZH.

Przestona mikroprozmatyczna. Wpuszczana w sufit modutowy.

Oprawa LED wpuszczana w sufit.

Parametry: 4000K; strumier oprawy min. 4927 Im; moc oprawy maks. 45.6W 230V IP20/44 IK04;

| klasa izolacji; trwato$¢ = 63000h L70/B50; RGO; CRI>80; SDCM=3; atest PZH.
Przestona mikroprozmatyczna. Wpuszczana w sufit modutowy.

Oprawa LED wpuszczana w sufit.

Parametry: 4000K; strumieri oprawy min. 2865 Im; moc oprawy maks. 25.5W 230V IP20/65 IK04;
Il klasa izolacji; trwato$¢ = 100000h L80/B10, RGO; CRI > 85; SDCM 2; atest PZH.

Przestona Micro-PRM. Montaz w suficie podwieszanym. Wymiary: @165x100mm.

Oprawa LED wpuszczana w sufit.

Parametry: 4000K; strumien oprawy min. 2068 Im; moc oprawy maks. 18.4W 230V 1P20/65 IK04;
Il klasa izolacji; trwato$¢ = 100000h L80/B10, RGO; CRI > 85; SDCM 2; atest PZH.

Przestona Micro-PRM. Montaz w suficie podwieszanym. Wymiary: @165x100mm.

Oprawa LED natynkowa.

S Parametry: 4000K, strumier oprawy min. 6005 Im, moc oprawy maks. 35W, 230V 50Hz, IP66 IK10,

trwato$¢ = 100000h L80/B10, CRI > 80, SDCM 3, | klasa izolacji, zasilanie przelotowe, temp. pracy
-25°C + 40°C. Wymiary: 1520x72xh60mm.

Oprawa LED natynkowa.

Parametry: 4000K, strumien oprawy min. 5845 Im, moc oprawy maks. 35W, 230V 50Hz cosg>0.95,
IP66 IK10, trwatos¢ = 100000h L80/B10, CRI > 80, SDCM 3, | klasa izolacji, zasilanie przelotowe.
Wymiary: 1220x72xh60mm

Oprawa LED natynkowa kinkiet.

Parametry: 4000K, strumief oprawy min. 1491 Im, rozsyt asymetryczny; moc oprawy maks. 12.6W,
230V 50Hz, IP44 K04, | klasa izolacji; trwato$¢ = 100000h L80/B10, CRI > 80, SDCM 3; atest PZH.

Przestona PLX - opalizowane PMMA. Wymiary: 574x50xh60mm. Montaz na wys. h=200 cm.

tacznik oswietleniowy 10A 250V IP20 p/t
tacznik oswietleniowy 10A 250V IP44 p/t
tacznik oswietleniowy 10A 250V IP44 n/t
tacznik oswietleniowy schodowy 10A 250V IP20 p/t

tacznik oswietleniowy schodowy 10A 250V IP44 p/t

Czujka ruchu z kontrolg obecnosci, biata, montaz sufitowy wpuszczany, 230V 50Hz,
Pobc=200W, IPmin.55, 360°, regulacja czasu zat. min. 8s-35min.

Oznaczenia uzyte na planie:
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- montaz lub wykonanie natynkowe

- montaz lub wykonanie podtynkowe

- montaz nad sufitem podwieszanym

- montaz pod sufitem podwieszanym

- wysokos¢ montazu od wykonczonej posadzki lub gruntu do spodu obiektu w cm
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Wszystkie oprawy awaryjne instalowane w pawilonie B muszg wspdtpracowaé z funkcjonujgca
w pawilonie B centralkg typu RUBIC SD produkgii firmy AWEX.

Oprawa awaryjna wpuszczana w sufit.
230V 50Hz 5700K IP65, | klasa izolacji, podtrzymanie 3h, trwato$¢ > 50000h, kolor biaty.
Praca awaryjna ciemna. Optyka symetryczna do pomieszczenia. x - moc: 2 - 2W, 3 - 3W

Oprawa awaryjna wpuszczana w sufit.
1W 230V 50Hz 5700K 1P65, | klasa izolacji, podtrzymanie 3h, trwatos¢ > 50000h, kolor biaty.
Praca awaryjna ciemna. Optyka do drogi ewakuacyjnej. x - moc: 1 - 1W

Oprawa awaryjna natynkowa. 230V 50Hz 5W 5700K P65,
Il klasa izolacji, podtrzymanie 3h, trwato$¢ > 50000h, kolor biaty, praca awaryjna (ciemna NM),
optyka symetryczna do pomieszczenia

Oprawa awaryjna kierunkowa.
1W 230V 50Hz 5000K IP65, | klasa izolacji, podtrzymanie 3h, trwatos¢ > 50000h.
Praca jasna. x = 1 - montaZz natynkowy, x = 2 - montaz zwieszany

Wszystkie oprawy awaryjne instalowane w pawilonie E musza wspdipracowaé z funkcjonujaca
w pawilonie B Centralng Baterig produkcii firmy AWEX.

Oprawa awaryjna wpuszczana w sufit. Zasilana z systemu CB firmy AWEX w pawilonie E.
2\W 230V 50Hz 5700K IP65, | klasa izolacji, trwatos¢ > 30000h, kolor biaty.
Praca awaryjna ciemna. Optyka symetryczna do pomieszczenia

Oprawa awaryjna wpuszczana w sufit. Zasilana z systemu CB firmy AWEX w pawilonie E.
2W 230V 50Hz 5700K P65, | klasa izolacji, trwatos¢ > 30000h, kolor biaty.
Praca awaryjna ciemna. Optyka asymetryczna do drogi ewakuacyjnej

Oprawa awaryjna kierunkowa. Zasilana z systemu CB firmy AWEX w pawilonie E.
1W 230V 50Hz 5000K 1P65, | klasa izolacji, trwato$¢ > 30000h.
Praca jasna. Montaz natynkowy.

Gniazdo wtyczkowe 230V 16A 3P IP20 podtynkowe, 2 szt. w ramce 2x, na wysokosci h=30 cm
Gniazdo wtyczkowe 230V 16A 3P IP44 (nt - natykowe)

Wypust zasilajacy wg opisu w odnosniku

Zestawy gniazd wtyczkowych RxDy - zestawy obejmujace gniazda sieci logicznej w ilosci x szt.
oraz gniazda zasilajace 230V 16A 'data’ barwy czerwonej z kluczem mechanicznym w ilosci x szt.
Do tych zestawdw nalezy doprowadzi¢ obwody zasilajgce wg opisu na planie. Komplet osprzetu
obejmuje Projekt Wykonawczy instalacji niskopradowych.

Rozigcznik gtéwny remontowy 3-biegunowy Un=400V In=125A, poz. 0-1,
obudowa z tworzywa sztucznego IP65, czerwono-zotte pokretto blokowane ktddka z poz. 0

Roztacznik gtéwny remontowy 3-biegunowy Un=400V In=63A, poz. 0-1,
obudowa z tworzywa sztucznego IP65, czerwono-zétte pokretto blokowane kiddka z poz. 0

Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe Un=400V In=32A 5P, zintegrowany roztacznik z poz. 0-I,
obudowa z tworzywa sztucznego IP min. 44, czerwono-zétte pokretto blokowane ktddka z poz. 0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ
ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT
ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN

TEMAT OPRACOWANIA
Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Sl.
ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w
segmencie B; na dziatce 2872/196; obreb: 0053, jedn.
ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice SI. w ramach
inwestyciji pt: ,Przebudowa i modernizacja pomieszczen
Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen
im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach $1."

NWESTOR
Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela
w Siemianowicach Slaskich

1 41-100 Siemianowice Sl.. ul. JanaPawta 12|

EDNOSTKA AUTORSKA:

architekel

SAR Sp.z 0.0.
40-081 Katowice, ul. Dabrowki 10,
tel./ffax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:

inz. Mariusz Strojny

upr. bud. bez ograniczen do proj. i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inst. w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr: SLK/0956/PWOE/05

SPRAWDZAJACY:

inz. Tomasz Mania

upr. bud. bez ograniczen do proj. i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inst. w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr: OPL/0405/POOE/08

WSPOLPRACA:

mgr inz. Zbigniew Stawecki

BRANZA:

|INSTALACJE ELEKTRYCZNE |

TYTUL RYSUNKU:

LEGENDA INSTALACYJNA

FAZAPROJ: | DATA: SKALA: R RYSUNKU:

PW |||08.2024||| - CLO_CS-IE.31




