UWAGI:

1. Uktad pracy instalacji: TN-S 400/230V 50Hz. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa: Samoczynne Wytaczenie Zasilania.

2. Kable w gruncie nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-00, tj. na gteboko$ci 0.7 m w wykopie na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 15¢cm, nastepnie zasypac warstwg piasku grubosci nie mniejszej niz 15 ¢cm i warstwg gruntu rodzimego. Nad kablami
na wysokosci 35 cm nalezy utozy¢ niebieska folig kablowa, wystajaca co najmniej 5 cm poza krawedz kabli z obu stron trasy.

3. Kable wyposazy¢ w trwate oznaczniki w miejscu wprowadzenia do ztacza kablowego i w miejscach przytaczenia przy agregatach.
Na oznacznikach umie$cic trwate i czytelne opisy zawierajace nastepujace informacje: oznaczenie linii, napiecie i relacja linii, typ kabla,
nazwa wiasciciela kabla, rok utozenia kabla.

4. Dla identyfikacji istniejacego uzbrojenia terenu w rejonie wykonywanych robot nalezy wykonac¢ reczne wykopy kontrolne.

5. Doktadne miejsca podejscia kabli do skrzynek przytaczeniowych okresli¢ na roboczo wg DTR instalowanych agregatéw.

6. Wykonac¢ instalacje uziemiajaca ztacza kablowego ZK-AWL i agregatow wody lodowej. W rejonie ztacza kablowego, w odlegto$ci
minimum 4m od siebie nalezy umiesci¢ co najmneij 2 pionowe wbijane uziomy pretowe o dlugo$ci 5m. Za pomoca tasmy StZnt 30x4
wykonac nastepujace potgczenia: uzioméw pretowych pomiedzy soba, do szyny PE w ztaczu kablowym, do zaciskdw uziemiajgcych
obudéw agregatéw wody lodowej oraz konstrukcji wsporczych tych agregatow.
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