TN-S 230/400V 50Hz
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1. Ukfad pracy instalacji: IN-S 400/230V 50Hz.
2. Dodatkowa ochrona przeciwporaZeniowa:
Samoczynne Wylqczenie Zasilania.

3. Obudowa nascienna z tworzywa PC IP65,
IKO8, Il klasa izolacji, In=63A. Pojemnos$¢ min.
54 moduty. Wymiary maks.: szer. 418mm,

wys. 586mm, gf. 148mm.

4. Aparaty i przewody zaopatrzy¢ w czytelne i
trwafe szyldy opisowe.

8. Przewody wprowadzic od gory obudowy.

W wyréznionym obwodzie nalezy
zainstalowa¢ ochronnik
przepigciowy typu 3 z akustyczng
sygnalizacjg zadziafania

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE |
ROZPOWSZEGHNIANIE DOKUMENTACI BEZ
2GODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT]
ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN

TEMAT OPRACOWANIA;

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzer w Siemianowicach $l.

ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w
segmencie B; na dziatce 2872/196; obreb: 0053, jedn.
ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice $I. w ramach
inwestycji pt: ,Przebudowa i modernizacja pomieszczer}
Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen
im_ dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach $1."
INWESTOR:

Centrum Leczenia Oparzenim. dr. Stanistawa Sakiela
w Siemianowicach $laskich

JEDNOSTKA AUTORSKA:

archiiekd

SAR Sp.z00.

40081 Katowice, ul. Darowii 10,

tel/fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu
mumgiaim

ROJEKTANT:

inz. Mariusz Strojny

upr. bud. bez ogranicze do pro. i ierowania robolami
budowlanymi w speciainosci nst. w zakresie sieci,
instalac  urzadze elekirycznych i elekiroenergetycznych
or. SLKIOSS6/PWOE/05

PRAWDZAJACY:

inz. Tomasz Mania

upr. bud. bez ogranicze do pro. i ierowania robolami
budowlanymi w speciainosci inst. w zakresie sieci,
instalac  urzadze elekirycznych i elekiroenergetycznych
nr: OPLIO405IPOOE/08

WSPOLPRACA;

mgr inz. Zbigniew Stawecki

BRANZA:

[INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT TABLICY
SERWEROWNI TS

AZA PROJ: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
CLO_CS-E25
PW I:I Ak 112




IN-S 400/230V 50Hz
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UWAGI:

1. Ukfad pracy instalacji: IN-S 400/230V 50Hz
2. Dodatkowa ochrona przeciwporaZeniowa:
Samoczynne Wylqczenie Zasilania.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACI BEZ
2G0DY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT
ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN
TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzer w Siemianowicach $l.
ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w
segmencie B; na dziatce 2872/196; obreb: 0053, jedn.
ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice $I. w ramach
inwestycji pt: ,Przebudowa i modernizacja pomieszczer}
Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen
im_ dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach $1."

INWESTOR:

Centrum Leczenia Oparzenim. dr. Stanistawa Sakiela
w Siemianowicach $laskich

JEDNOSTKA AUTORSKA:

archiiekd

SAR Sp.z00.

40081 Katowice, ul. Darowii 10,

tel/fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu
mumgiaim

ROJEKTANT:

inz. Mariusz Strojny

upr. bud. bez ograniczen do proj. i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inst. w zakresie sieci,
instalac i rzagzen elekirycznych  elektroenergetycznych

or. SLKIOSS6/PWOE/05

PRAWDZAJACY:

inz. Tomasz Mania

upr. bud. bez ogranicze do pro. i ierowania robolami
budowlanymi w speciainosci inst. w zakresie sieci,
instalac  urzadze elekirycznych i elekiroenergetycznych
nr: OPLIO405IPOOE/08

WSPOLPRACA;

mgr inz. Zbigniew Stawecki

BRANZA:

[INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT TABLICY
SERWEROWNI TS

Az PROS_ | DATA SKALA: NR RYSUNKU:

CLO_CS-IE.2.5
Ark.212




