TN-S 230/400V 50Hz

UWAGI:
1. Ukfad pracy instalacji: TN—-S

400/230V 50Hz

2. Dodatkowa ochrona
przeciwporazeniowa:

Samoczynne Wylgczenie Zasilania.
J. Aparaty i przewody zaopatrzyé
w czytelne | trwate szyldy opisowe.
4. Schemat przedstawia
doposazenie istniejqce/ tablicy
RRA-1 (zasilanie podtrzymane
agregatem prqdotwérczym),
Zlokalizowanej w korytarzu B1/21A.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE |
ROZPOWSZEGHNIANIE DOKUMENTACI BEZ
2GODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT]
ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN

TEMAT OPRACOWANIA;

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzer w Siemianowicach $l.

ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w
segmencie B; na dziatce 2872/196; obreb: 0053, jedn.
ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice $I. w ramach
inwestycji pt: ,Przebudowa i modernizacja pomieszczer}
Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen

im_ dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach $1."

INWESTOR:

Centrum Leczenia Oparzenim. dr. Stanistawa Sakiela
w Siemianowicach $laskich

JEDNOSTKA AUTORSKA:

archiiekd

SAR Sp.z00.

40081 Katowice, ul. Darowii 10,

tel/fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu
mumgiaim

ROJEKTANT:

inz. Mariusz Strojny

upr. bud. bez ogranicze do pro. i ierowania robolami
budowlanymi w speciainosci nst. w zakresie sieci,
instalac  urzadze elekirycznych i elekiroenergetycznych
or. SLKIOSS6/PWOE/05

PRAWDZAJACY:

inz. Tomasz Mania

upr. bud. bez ogranicze do pro. i ierowania robolami
budowlanymi w speciainosci inst. w zakresie sieci,
instalac  urzadze elekirycznych i elekiroenergetycznych
nr: OPLIO405IPOOE/08

WSPOLPRACA;

mgr inz. Zbigniew Stawecki

BRANZA:

[INSTALACJE ELEKTRYCZNE |

LT,L2L3
N
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
N N N N N N N N N N N
B-10A B-10A B-10A B-10A B-10A B-104 B-10A B-10A B-104 B-10A B-104 B-10A
JomA-A
PE
— AT AT T T T AT T T AT T T AT T T AT T AT T T AT T AT T A A A
% % % % % % % % % % %
Nr obwodu || RRA-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 =11 =31 =32 -41 -42
Moc, kW
inst,/ szeapt 04 04 03 04 025 03 025 03 0.025 0.025 0025 0.025
Tp linii NHXMH-J NHXMH-J NHXMH-J NHXMH-J NHXMH-J NHXMH-J NHXMH-J NHXMH-J NHXMH-J NHXMH-J NHXMH-J NHXNH-J
.5 5 M5 x5 .5 1.5 .5 1.5 1.5 M5 .5 IS5
Opis Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Osw. ewakuacyjre|0sw. ewakuacyjne|Osw. ewakuacyjne|Osw. ewakuacyjne
pom. BI/118 | pom. BI/0SC |pom. Bi/10 pom. B1/03  |pom. B1/29  |pom. Bl/15 pom. B1/01 pom. B1/19 oprawy oprawy piktogramy piktogramy
B1/08A, B1/086|B1/04, BI/02 |- Bi/3, Bi/14,  |BI/06 Bi/16, BI/17 |- B1/20A, B1/20B | doswietlajgce | doswietlajgee | pomigdzy osiami | pozostaty obszar
B1/07 B1/05 - - - - - Bi/18 pomigdzy osiami | pozostaty obszar|CH — BE -

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT DOPOSAZENIA
TABLICY RRA-1

AZA PROJ: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PW I:I CLO_CS-E23




