Symbol

Nazwa urzadzenia

Sposob montazu

Wysoko$¢ montazu

Uwagi

System okablowania strukturalnego

CPD Istniejacy centralny punkt dystrybucyjny Doposazy¢ w panel $wiattowodowy
PD-CS (S1) Projektowany punkt dystrybucyjny - szafa nr 1 Szafa 19" Wgrys.nr2.3i2.4
PD-CS (S2) Projektowany punkt dystrybucyjny - szafa nr 2 Wyposazenie okreslono w opisie (wg wymagan DIT CLO)
PKI... Projektowane panele krosowe 24x RJ45 kat. 6, ekran. Patrzrys.nr2.3i2.4
PS Projektowany panel $wiattowodowy 24x LC Duplex Patrzrys.nr2.3i2.4

Przytacza abonenckie (zestawy gniazd) = punkty elektryczno-logiczne (PEL) - wg rys. nr 2.5. Sposéb oznaczania gniazd:

Rx RJ45 SFP, gdzie "X" oznacza ilo$¢ tych gniazd Wg planu instalacji
Dx Sieciowe typu "Data" (czerwone), gdzie "x" oznacza ilo$¢ tych gniazd Wg planu instalacji Obwadd zasilania ujeto w projekcie branzy elektrycznej
Kable:
t Skretka ekranowana 4x2x0,5 23AWG kat. 6 - W ciagach komunikacyjnych - nad sufitami podwieszanymi: w korytach kablowych - patrz rys. nr 1.11
- Na pozostatych odcinkach: w rurkach elektroinstalacyjnych. Pod tynkiem np. RL22, nad sufitami podwieszanymi zastosowa¢
ks Swiatlowodowy 12-wioknowy MM kat. OM4 rurki bezhalogenowe, samogasnace wyprodukowane zgodnie z dyrektywa 2014/35/UE (LVD); wymagana Deklaracja W.U.

Pozostate oznaczenia:

- dla kabli prowadzonych pojedynczo: Dca-s2,d1,a3.

Sl Stacja interkomowa IP, nascienna, stopien ochrony IP66, atest PZH Puszka pt. Wg planu instalacji Dane techniczne podano w opisie
Br... Bramofon IP - 4 przyciski przywotawcze Puszka pt. Wg planu instalacji
CPR Centrala kontroli dostepu z interfejsem Ethernet Nt. Wg planu inst. SKD Patrz rys. nr3...
nsp Element instalowany nad sufitem podwieszanym
UWAGA:

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i przewodéw - jak dla budynku $redniowysokiego i kategorii zagrozenia ludzi ZLIl wg przepiséw obowigzujacych w terminie realizacji inwestycji np. Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii w sprawie WT - projekt z 9 listopada 2021r. par. 288 (rozdziat 11):
- dla kabli prowadzonych w wiazkach: B2ca-s2,d1,a3 na drogach ewakuacyjnych oraz Dca-s2,d1,a3 poza nimi.
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