Symbol Nazwa urzadzenia Sposob montazu Wysoko$¢ montazu Uwagi
Urzadzenia SKD na przyktadzie urzadzen systemu RACS-4 firmy Roger:
CPR Centrala systemu kontroli dostepu Roger CPR32-NET nt. ‘ Wg planu instalacji W obudowie
Aku7 Akumulator 12V 7Ah W obudowie centrali
Obu1 Obudowa Roger ME-1 nt.
Kt... Kontroler Roger np. PR402DR - w zestawie PR402DR-SET nsp lub >220cm * * przy braku sufitu podwieszanego w pomieszczeniu
Cz Czytnik zblizeniowy z klawiaturg Roger np. PRT64LT Iub PRT12LT ** Puszka pt. @32mm =110-140cm ** np. w miejscach, gdzie brak miejsca na PRT64LT
XM... Modut rozszerzen 2we/2wy np. Roger XM-2DR nt, *** nsp *** w obudowie z szyng TH35 (na min. 4 moduty)
Pozostate urzadzenia:
MZ1 Modut zaciskow montazowych nt. Np. Satel MZ-1S
PE (@O Przycisk ewakuacyjny (zielony z szybka, styk NC) nt./wt. ~110-140cm
Wysoko$¢ montazu réwnac do tacznikow o$wietlenia
pw [o Przycisk wyjscia, pod$wietlany (zalecana wersja bezdotykowa) Puszka pt. 260mm ~110-140cm

Urzadzenia innyc

h systeméw stabopradowych:

PD-CS Punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego
t Kabel instalacji okablowania strukturalnego Patrzrys. nr2...
Br... Bramofon IP z dwoma kompletami stykéw NC/NO
lElJSs)fht/I Ukfad sterowania ppoz. zaczepem ZE... Ujety w projekcie instalacji sygnalizaciji pozarowej

Kable i przewody:

m Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5e (magistrala RS485) - W ciagach komunikacyjnych - nad sufitami podwieszanymi: w korytach kablowych - patrz rys. nr 1.11
- Na pozostatych odcinkach: w rurkach elektroinst. Pod tynkiem np. RL22, nad sufitami podwieszanymi rurki
k Kabel 6x 0,75mm2 lub podobny bezhalogenowe, samogasnace wyprodukowane zgodnie z dyr. 2014/35/UE (LVD); wymagana Deklaracja W.U.
e Przewdd 2x 0,75-1mm2
€' Kabelek 6m - na wyposazeniu zaczepu ZE lub jw.
2 Kabel 2x 0,5mm
t4 Kabel 4x 0,5mm lub 2 kable 2x 0,5mm 2 zyly do pod$wietlenia przycisku
z3 Obwdd zasilania 230VAC Ujety w projekcie instalacji elektrycznych

Pozostate oznaczenia:

z [

Zaczep elektromagnetyczny (rewersyjny) 12VDC (maks. 220mA)

Zabudowe zleci¢ producentowi drzwi

CO —

Czujnik otwarcia drzwi na wyposazeniu ww. zaczepu

Lub odrebny czujnik otwarcia drzwi np. magnetyczny - zabudowe zleci¢ producentowi drzwi

zel. [&/

Zaczep elektromagnetyczny (rewersyjny) 12VDC (maks. 220mA) do drzwi ppoz. (El...)

Z certyfikatem (ITB); zabudowe zleci¢ producentowi drzwi

B,F,G Uktady potaczen wg rys. nr 3.3
nsp Element instalacji montowany nad sufitem podwieszanym
UWAGA:

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i przewodéw - jak dla budynku $redniowysokiego i kategorii zagrozenia ludzi ZLIl wg przepiséw obowigzujacych w terminie realizacji inwestycji
np. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie WT - projekt z 9 listopada 2021r. par. 288 (rozdziat 11) wzglednie wytycznych ITB:
- dla kabli prowadzonych w wiazkach: B2ca-s2,d1,a3 na drogach ewakuacyjnych oraz Dca-s2,d1,a3 poza nimi.
- dla kabli prowadzonych pojedynczo: Dca-s2,d1,a3.
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Centrum Leczenia Oparzen
41-100 Siemianowice Slaskie

ul.Jana Pawfa Il 2

inz. Mariusz Strojny
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INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

mgr inz. Grzegorz Grygierczyk,
TEMAT OPRACOWANIA: D-919/04 Legenda
Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia {
Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana Pawta Il 2 JEDNOSTKA AUTORSKA: GLOWNY PROJEKTANT:
W przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na dziakach SAR Sp. z 0.0 mgr inz. arch Jarostaw Marika REWIZJA: STADIUM: | DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
2872/196; obreb: 0053, jedn. ewid.: 247401_1 Siemianowice SI. ey P . - - -
W ramach inwestycji pt. ,Przebudowa i modernizacja pomieszczeri || | 40-08 Katowice, ul. Dabrowki 10 171198 CLO_CS-IESP

Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzer
im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich”

tel./fax: 032 253 67 00
e-mail: sar@sar-katowice.eu
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