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OZNACZENIA:

PD-CS (S1)  lokalny punkt dystrybucyjny - szafa nr 1 z wyposazeniem (patrz takze rys. nr 2.4):
PKI...

panele krosowe ekranowane, 24 port, niezatadowane, 1U + moduty gniazd RJ45 kat. 6 STP

PK/CCTV  panel jw. - na potrzeby linii kamer systemu CCTV dozorowej
PS panel $wiatfowodowy 24x LC Duplex + kaseta dla 48 wiokien + 12x pigtail LC MM 1m + komplet ostonek spawow + adaptery LC-Duplex MM (w tym dla instalacji CCTV)
kkk kabel krosowy (patchcord) linii komputerowej 2xRJ45, kat. 6, ekran. Uwaga: przyktadowe kolory powtok stosowanych kabli okreslono w opisie technicznym;
na potrzeby systemu IT proponuje sig uzy¢ kabli w powtokach szarych.
kkc kabel jw. lecz na potrzeby systemu CCTV; np. w powloce zielonej
kks kabel krosowy $wiattowodowy MM; typy dobra¢ adekwatnie do ztacz zastosowanych w panelach $wiattowodowych i transceiverach
SwS przetacznik systemu IT wg wytycznych DIT CLO: Alcatel-Lucent 0S6900X48-F-EU (48 zainstalowanych modutéw SFP+ oraz 6 portéw QSFP28)
Sw... przefaczniki systemu IT - typy oraz ilo$¢ wg specyfikacji Dziatu IT inwestora
Sw/CCTV  przetacznik systemu CCTV doz. (patrz rys. nr 4.1) - typ wg specyfikacji Dziatu IT inwestora
TR transceivery / moduty mini-GBIC - typ wg specyfikacji Dziatu IT inwestora
UPS zasilacz awaryjny z kartg sieciowa (interfejsem Ethernet) min. 2200VA 230VAC, 2U.
Typ zasilacza (moc, pojemno$¢ akumulatoréw) ostatecznie ustali¢ w oparciu o dane dot. poboru mocy przez wszystkie zabudowane urzadzenia (przetaczniki itd.)
PM mikroprocesorowy panel sterowania moca i wentylatorami oraz do monitoringu warunkéw $rodowiskowych np. ZPAS MPSM-S1
PW panel wentylacyjny dachowy 4W (sterowany z PM)
CTW zintegrowany czujnik temperatury i wilgotno$ci (na wyposazeniu PM)
LUz listwa uziemienia z zestawem linek potaczeniowych (do podtaczenia wszystkich paneli montowanych w szafie)
LZ5 listwa zasilajaca 5 gniazd
GSH  podwdjne gniazdo sieciowe 250VAC 16A - zabudowane na $cianie w poblizu szafy
LU listwa uziemienia (2x 16-25mm?) w puszce nt. z pokrywa - zabudowana na $cianie w poblizu szafy
B lokalna tablica bezpiecznikowa - patrz projekt branzy elektrycznej
z3 obwdd zasilania 230VAC - patrz projekt branzy elektrycznej
u16 obwaéd uziemienia (min. 16mm?) - patrz projekt branzy elektrycznej

Pozostate oznaczenia - wg rys. nr 2.1 (Legenda)
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