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Wykaz czesci dokumentaciji “Instalacje stabopradowe”

Teczka | Tytut

Instalacje teletechniczne:

A 1. Trasy koryt kablowych

2. Instalacja okablowania strukturalnego (OS)

3. Instalacja kontroli dostepu (SKD)

4. Instalacje telewizji uzytkowej dozorowej (CCTV-IP)
B Instalacja sygnalizacji pozarowej (ISP)
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|. OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie — teczka A dokumentacji ,Instalacje stabopradowe” - obejmuje instalacje teletechniczne i zabezpieczenia
technicznego w przebudowywanych oraz modernizowanych pomieszczeniach Centralnej Sterylizacji (zwanej dalej CS) Centrum Leczenia
Oparzen im. dr Stanistawa Sakiela usytuowanych w segmencie ,B”. Obszar objety projektem oznaczono zielong obwddka. Niniejszg
dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie z (posiadanymi przez Inwestora) dokumentacjami powykonawczymi istniejacych instalacji w
obrebie przedmiotowego segmentu oraz poza nim w zakresie potaczen z nadrzednymi elementami systeméw np. centralnym punktem
dystrybucyjnym okablowania strukturalnego.

Projekt instalacji sygnalizacji pozarowej — ze wzgledu na tryb uzgodnien z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. — stanowi odrebng,
czes$¢ dokumentacii ,Instalacje stabopradowe” (teczka B).

1.2. Podstawy opracowania

»  Aktualne podktady budowlano-technologiczne.
»  Projekty pozostatych branz i uzgodnienia z ich projektantami.
»  Normy i przepisy wymienione w ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét” (zwanej dalej ST).

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:
»  Schematy i plany instalacji.
»  Przyktadowa kompletacje elementéw poszczegdlnych systeméw.

W odrebnych teczkach zawarto:
»  Kosztorys inwestorski (KI).
*  Przedmiar robét (PR).
»  Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét (ST).

Natomiast w niniejszym projekcie wykonawczym (zwanym dalej PW) nie ujeto nizej wymienionych elementow:

»  Tablic bezpiecznikowych, obwodéw zasilania 230VAC (i podstawowej ochrony przeciwprzepieciowej w tych obwodach) urzadzen
wchodzacych w sktad systemoéw stabopradowych. Sg one przedmiotem projektu branzy elektrycznej. Wytyczne branzowe w tym
zakresie przekazano projektantowi instalacji elektrycznych.

«  Zaczepow elektromagnetycznych. Wyspecyfikowane je w wykazie stolarki drzwiowej stanowigcego element projektu branzy archi-
tektoniczno-budowlane;.

«  Urzadzen wentylacji/klimatyzacji pomieszczenia technicznego B1/20b, ktére ujeto w projekcie branzy sanitarnej.

2. CZESC TECHNICZNA
2.1. Przystosowanie obiektu do montazu ogétu instalacji stabopradowych

W ramach przygotowania obiektu do montazu instalacji teletechnicznych nalezy m.in. wykonac nastepujace prace:

» Montaz korytek kablowych ocynkowanych przeznaczonych wytacznie na potrzeby instalacji stabopradowych. Trasy koryt oraz ich
rozmiary pokazano na rys. nr 1.11. Koryta o szerokosci 100 i 200mm zaleca sie doposazy¢ w przegrody separacyjne (zalecane
przedziaty 50mm), a to do rozdzielania poszczegdlnych instalaciji: okablowania strukturalnego(OS), kontroli dostepu (SKD), telewizji
uzytkowej (CCTV-IP). Przebieg koryt nalezy koordynowac z trasami koryt instalacji elektrycznych i dopasowaé do wysokosci ich
montazu. Wsporniki/wieszaki nalezy instalowa¢ do stropdw (ew. cian) przy uzyciu kotkdw metalowych. Zalecane odstepy pomiedzy
wspornikami (wieszakami) koryt wynosza 1m (maks. 3m), ale nalezy stosowac sie w tym wzgledzie do wymagan producenta. Zalezy to
takze od typu, nosnosci zastosowanych koryt oraz obcigzenia kablami. Wyprofilowanie tukdw i kolan tych koryt powinno by¢ dokonane
po okresleniu typdw stosowanych kabli. Na tej podstawie i w oparciu o karty katalogowe producentéw kabli wyznaczone zostang mi-
nimalne promienie ich giecia, a stad fuki i kolana koryt. Uwaga: na odcinkach, gdzie wystepowaé beda duze zblizenia do instalaci
elektroenergetycznych nalezy zastosowaé pokrywy koryt i ew. zastosowac koryta z blach petnych. Wszystkie koryta powinny posiadac¢
ciaglos¢ elektryczng (ew. nalezy wykonaé "mostki") i by¢ uziemione. Po ich zainstalowaniu nalezy pomierzy¢ rezystancje ich uzie-
mienia.

» Montaz puszek podtynkowych @60 pod zespoly gniazd (patrz rysunki kompletacji zestawdw). Nalezy zachowac¢ odstepy ww. puszek
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od innego osprzetu wynikajace z gabarytéw montowanych urzadzen systeméw stabopradowych i innych urzadzen oraz elementow
ujetych w projektach pozostatych branz. Przewiduje sie takze montaz puszek podtynkowych &332 pod czytniki zblizeniowe SKD. Z
uwagi na to, ze wiele gniazd OS taczonych bedzie w zestawy z gniazdami sieciowymi 230VAC (Data) nalezy koordynowa¢ lokalizacje
puszek | doprowadzenie obwoddw zasilajacych postugujac sie niniejszym projektem oraz dokumentacjg branzy elektryczne;.

Montaz rur elektroinstalacyjnych na odcinkach od puszek podtynkowych przytaczy (gniazd) i urzadzen do koryt kablowych zlokali-
zowanych nad sufitami podwieszanymi. Pod tynkiem moga by¢ instalowane rurki standardowe (sztywne lub karbowane), a na tynku
(np. nad sufitami podwieszanymi poza gtéwnymi ciagami kablowymi tj. poza korytami) rurki samogasnace, bezhalogenowe (wypro-
dukowane zgodnie z dyrektywa 2014/35/UE - LVD, poparte Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych) prowadzone na dedykowanych im
uchwytach. Promienie giecia rur nie moga by¢ mniejsze niz to wynika z dopuszczalnego promienia giecia okreslonych przez produ-
centdw instalowanych kabli.

Montaz obwodow zasilania 230V 50Hz. Ogot obwoddw zasilania podstawowego i uziemienia ogoétu urzadzen systemoéw stabopra-
dowych ujeto w PW branzy elektrycznej (na podstawie wytycznych przekazanych projektantowi tej branzy przez autora nin. opraco-
wania). Zblizenia i skrzyzowania instalacji stabopradowych z innymi instalacjami powinny spetnia¢ warunki okre$lone w normach dla
instalacji okablowania strukturalnego. Wykaz norm zawiera ST.

Montaz uszczelnief ppoz. przepustow kablowych w $cianach pomieszczen pozarowo wydzielonych i na granicach stref pozarowych.
Zasady realizacji tych uszczelnien okreslono w ST.

2.2. Instalacje okablowania strukturalnego

2.2.1. Okablowanie istniejace i zamierzenia

Kable sieci strukturalnej istniejacej w CS zostang zdemontowane i zastapione nowymi, rozszywanymi na gniazdach paneli kroso-

wych w nowoprojektowanym, lokalnym punkcie dystrybucyjnym (o oznaczeniu roboczym PD-CS) umieszczonym w pomieszczeniu
technicznym B1/20b. PD-CS potaczony zostanie z centralnym punktem dystrybucyjnym (CPD) przy uzyciu kabla $wiattowodowego.

2.2.2. Przeznaczenie instalacji projektowanych

Okablowanie strukturalne jest i bedzie wykorzystywane m.in. na potrzeby:

Systemu teleinformatycznego.

Systemu telefonicznego (VolP).

Transmisji sygnatéw z/do systeméw: Wi-Fi (urzadzen bezprzewodowych sieci komputerowych), BMS, kontroli dostepu, telewizji
(CCTV-IP) dozorowej, zdalnego sterowania i sygnalizacji standw urzadzen technicznych (wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, elek-
trycznych) itd.

2.2.3. Normy, certyfikaty, gwarancje

Zakres niniejszego projektu oparty jest na definicjach, specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach obowigzujacych w chwili

tworzenia niniejszej dokumentacji, regulujacych zasady projektowania i doboru urzadzen okablowania strukturalnego oraz jego pracy w
okreslonych warunkach $rodowiska. Wymieniono je w ST. W przypadku powotar normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze
najnowsze wydanie cytowanej normy. \Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm obo-
wigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w dokumentacji projektowe;.

Wymagane jest wydanie przez producenta systemu okablowania bezptatnego certyfikatu oraz bezptatnej gwarancji (standardowo

obecnie 25-letniej) Uzytkownikowi koricowemu. Zasady wydania certyfikatu i zakres gwarancji okreslono w ST.

2.2.4. Wymagania techniczne i formalne

W uzgodnieniu z przedstawicielami kierownictwa Dziatu Informatyki CLO (zwanym dalej DIT) przyjeto nastepujace standardy sys-

temu okablowania strukturalnego:

Topologia projektowane; sieci - okablowanie poziome (miedziane): ,gwiazda z centrum w punkcie PD-CS.
Klasa okablowania: E.
Rodzaj gniazd w przytaczach terminali: RJ45, kategoria 6, ekranowane.
Rodzaj kabli logicznych: kategoria 6, ekranowane, o klasie reakcji na ogien jak wymagane dla budynku Sredniowysokiego i kategorii
zagrozenia ludzi ZLII wg przepiséw obowigzujacych w terminie realizacji inwestycji. Wg projektu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii w sprawie WT z 9 listopada 2021r. par. 288 (rozdziat 11) oraz wytycznych ITB wstepnie przyjmuje sie:
- Dla kabli prowadzonych w wigzkach: B2ca-s2,d1,a3 na drogach ewakuacyjnych oraz Dca-s2,d1,a3 poza nimi.
- Dla kabli prowadzonych pojedynczo: Dca-s2,d1,a3.
Konfiguracje punktdw elektryczno-logicznych (PEL) i logicznych (PL): wg rys. nr 2.5.

Wymagania szczegdtowe:
Kable ,miedziane” - wewnetrzne:
- 4-pary zyt o $rednicy minimum 0,57mm (23AWG).
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- Maksymalna $rednica zewnetrzna: 7,3mm.

- Impedancja: 100 Q.

- Tolerancja impedancji: £15 Q.

- Rezystancja DC: maks. 15 Q /100 m.

- Tlumienie sprzezenia: typ 1.

- Wspotczynnik propagacji NVP: min. 80%.

- Wymagana ,Deklaracja zgodnosci UE” potwierdzajgca zgodno$¢ przedmiotu deklaracii z Dyrektywa LVD 2014/35/UE i odno$nymi
wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

- Zgodne z EU RoHS - 2011/65/EU : 2015-03-31. RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) — unijna dyrektywa Restriction
of Hazardous Substances (2002/95/EC) z 27 stycznia 2003 roku, wprowadzona w zycie 1 lipca 2006 roku. Dyrektywa ta zostata
transponowana do prawa polskiego Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 roku (Dz.U. z 2007 r. nr 69, poz.
457). Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilosci substanciji niebezpiecznych przenikajacych do $rodowiska z od-
paddw elektrycznych i elektronicznych).

- Zgodne z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 REACH-SVHC/EU REACH SVHC -
1907/2006/EC: 2016-06-20. REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) - Rejestracja,
Ocena, Udzielanie Zezwolen i Stosowanych Ograniczen w zakresie chemikalidw w ramach taricucha dostaw. SVHC (ang. Sub-
stances of Very High Concern) - Substancje Stanowigce Bardzo Duze Zagrozenie. Deklaracja REACH SVHC stwierdza, czy do-
starczane czesci/produkty zawierajg SVHC powyzej czy ponizej 0,1% ich wagi.

- O dopuszczalnej temperaturze uktadania: zakres minimum od 0°C do +50°C.

- O dopuszczalnej temperaturze pracy: zakres nie mniejszy niz -20°C do +60°C.

Moduty gniazd RJ45. Wymagania konstrukcyjne, uzytkowe i formalne:

- Producent gniazda RJ45 musi przedstawic certyfikaty pomiarowe niezaleznych akredytowanych laboratoriéw na zgodnos¢ z pa-
rametrami kategorii 6.

- Typ np. Keystone:

= Montaz na $cianach: w typowych ptytkach czotowych osprzetu elektrycznego podtynkowego lub natynkowego przyjetego do
stosowania w danym budynku.

= MontaZ w oprawach szpitalnych: jw. lub z wykorzystaniem adaptera standardu 45x45mm.

- Konstrukcja gniazda:

= Nie moze znieksztatca¢ konstrukcji kabla po jego zaprawieniu. Musi by¢ zapewniona optymalna wydajno$¢ poprzez zacho-
wanie geometrii par i zminimalizowanie rozplotu.

= Musi zapewnia¢ maksymalng tatwos¢ instalacji.

= Powinna sktadac¢ si¢ z interfejsu RJ45 oraz ztacz IDC do podtaczenia 2yt kabla transmisyjnego. Trwato$¢: minimum 2500 cykli
potaczeniowych.

= Musi mie¢ metalowg obudowe. Po montazu gniazdo powinno sktada¢ sie w jedng, szczelng cato$¢. Kabel musi by¢ zamon-
towany w gniezdzie tak, by zapewni¢ styk elektryczny ekranu kabla z obudowa gniazda na catym jego obwodzie (360°).

= Wymaga sie, aby posiadato mozliwo$¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Musi by¢ ozna-
czony kolorami w celu fatwego rozpoznania schematu rozszycia

= Musi mie¢ mozliwo$¢ podtaczenia zyt miedzianych o $rednicy od 0,41 do 0,65mm (26 — 22 AWG).

- Zgodno$c¢ z technologig PoE+, wg standardéw IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (zasilanie z uzyciem 2 par—typ 1i2 oraz
na 2 lub 4 parach - typ 3 i 4) - minimum Class 4. Oznacza to mozliwo$¢ podtaczenia urzadzen zasilanych (PD ang. Powered
Device) o mocy do 25,5W. W odniesieniu do urzadzenia zasilajgcego (PSE ang. Powered Sourcing Equipment) moc ta moze
siega¢ maks. 30W.

- Wsparcie dla ,Power over HDBaseT”; standard taczno$ci do transmisji nieskompresowanego sygnatu wideo w ultrawysokiej
rozdzielczo$ci, cyfrowego dzwieku, zasilania pradem statym, Ethernet, USB i innej komunikacii sterujacej (np. RS-232) przez kabel
kategorii minimum 5e o dtugo$ci do 100 m. Technologia HDBaseT jest promowana i rozwijana przez HDBaseT Alliance.

- Przyjmuje sie, ze moduty RJ45 montowane beda na ptycie czotowej skonej lub (za zgodg Inwestora - Uzytkownika) prostej. Plyta
czotowa powinna posiada¢ samozamykajace sie (po wyjeciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz w gornej czesci, widocznej dla
Uzytkownika, pole pozwalajace na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (etykiety - numeracji portu). Opisy muszg by¢
zabezpieczone przezroczystymi pokrywkami (chronigcymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Plyta czotowa powinna by¢
zgodna z linig wzorniczg osprzetu elektroinstalacyjnego zastosowanego w danych obszarach obiektu. Do zestawu ,gniaz-
do-puszka podtynkowa” nalezy zastosowaé zestawy uszczelniajace 1P44.

Wityki RJ45. Dla podfaczenia urzadzen peryferyjnych takich jak kamery CCTV-IP, aparaty VolP, SIP (interkomowe), bramofony IP,

kontrolery SKD itp. dopuszcza si¢ zakoniczenie kabla symetrycznego bezposrednio ekranowanym wtykiem RJ45 kat. 6a (bez po-

$rednictwa gniazda). Taki sposob realizacji potaczenia znaczaco upraszcza topologie pod warunkiem spetnienia wymagan opisanych

w normie EN 50173-6. Potgczenie zrealizowane w topologii MPTL (Modular Plug Terminated Link wg standardu ANSI-TIA568.2-D)

musi zosta¢ poddane pomiarom i certyfikacji w celu uzyskania gwaranciji na te tacza. Nalezy wykona¢ test wykorzystujacy adapter

Permanent Link na jednym koncu i adapter Patch Cord na drugim koricu toru. Wymagania dotyczace wtykéw RJ45:

- Zgodno$¢ z ISO 11801 - kategoria 6, ANSI/TIA-568.2-D, IEEE 802.3an.

- Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodnosci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (typ 3 i 4) dla aplikacji
PoE, PoE+, PoE++; HDBASE-T.

— llo¢ cykli potaczeniowych: min. 2500.
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- Fabrycznie wyposazony w ostone/za$lepke zapobiegajgca wnikaniu kurzu.
- Ekranowanie 360° - bez dodatkowych elementow ekranujacych doktadanych do wtyku.
- Terminowanie musi zapewniaC optymalng wydajno$¢ poprzez zachowanie geometrii par i minimum rozplotu.
- Terminowanie wszystkich 4 par musi nastepowaé w tym samym momencie.
- Prosta konstrukcja umozliwiajaca terminowanie w kazdych warunkach.
- Akceptowalna $rednica terminowanego kabla; 5,8-10mm. Dopuszczalna grubo$¢ zyty: 22-26AWG.
- Mozliwo$¢ rozszycia wg sekwencji TS68A lub T568B.
+  Kable Swiattowodowe w ramach wewnetrznego szkieletowego okablowania $wiattowodowego:
- Rodzaj: wielomodowe (MM), wewnetrzne.

Kategoria: OM4.

Liczba witdkien: 12.

Parametry optyczne:

= Tlumienie (dB/km) dla 850nm < 2,4, dla 1300nm < 0,6.
= Szeroko$¢ pasma przenoszenia przy fali 850nm (MHz*km) > 3500, dla 1300nm (MHz*km) > 500.

Zgodno$¢ z EU RoHS - 2011/65/EU : 2015-03-31.

Zgodno$¢ z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 REACH-SVHC / EU REACH SVHC -

1907/2006/EC : 2016-06-20.

Temperatura podczas ukfadania: od 0°C do +50°C.

- Temperatura pracy: od -20°C do +60°C.

»  Rodzaj ztacz kabli $wiattowodowych w ramach wewnetrznego okablowania $wiattowodowego: LC-Duplex lub inne po uzgodnieniu
instalatora z Inwestorem (kierownikiem DIT Szpitala).

»  Kable przytaczeniowe terminali (2 wtyki RJ45). Zadaniem tych kabli jest dotaczenie urzadzen kofcowych (komputeréw, telefondw,
Access Pointow itd.) do gniazd przytaczeniowych — punktow logicznych (PL) i elektryczno-logicznych (PEL) rozmieszczonych w
obiekcie. Wszystkie kable musza by¢ wykonane i przetestowane fabrycznie oraz trwale oznaczone przez producenta zastosowanego
w danym budynku systemu okablowania. Kable przytaczeniowe muszg zapewniac:

— Dopasowanie do taczy okablowania poziomego. Dlatego nalezy uzy¢ patchcordéw (kabli krosowych) producenta danego systemu
okablowania strukturalnego. W celu wyeliminowania braku ciggtosci w taczach wynikajacych z niepetnej kompatybilno$ci me-
chanicznej i elektrycznej nie dopuszcza sie¢ uzywania kabli krosowych innego producenta.

— Elastyczng i wygodng w uktadaniu konstrukcje wykonang z 4-parowego kabla skretkowego typu linka w powtoce LSOH.

Otoczenie w jakim bedzie instalowany osprzet kwalifikuje sie jako M111C1E1, czyli tagodne wg specyfikacji $rodowiska instalacji
okablowania okre$lonego w PN-EN 50173-1.

Wymagania i zalecenia dotyczace osprzetu elektrycznego, w ktdrym montowane beda moduty Keystone gniazd RJ45:
»  Seria ramek i ptytek czotowych powinna by¢ zgodna z przyjetg do stosowania w danym budynku (wzgledy estetyczne).
»  Pomiedzy gniazdami a puszkami nalezy zastosowa¢ zestawy uszczelniajace IP44 np. z oferty producenta danego osprzetu.
»  Gniazda sieciowe (Data) muszg by¢ z klapkami.

Instalacje powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem nizej wymienionych zasad:

»  Wszystkie nowe elementy pasywne (kable miedziane i $wiattowodowe, panele krosowe, kable krosowe, panele telefoniczne, adaptery
Swiattowodowe, pigtaile itd.) musza by¢ oznaczone nazwa/znakiem firmowym jego producenta. Warunki te potrzebne sg do rozsze-
rzenia posiadanego przez inwestora certyfikatu oraz istniejacej gwarancji. Gwarancja powinna obja¢ takze okablowanie wykonane wg
nin. projektu na potrzeby systemoéw CCTV-IP.

» Pozostate wymagania okre$lono w ST.

Producent systemu okablowania w swojej gwaranciji systemowej powinien zapewnic:

« Gwarancje materiatowg (w przypadku wykrycia wady lub usterki fabrycznej, produkty wadliwe zostang naprawione lub wymienione).

» Gwarancje parametréw taczal/kanatu (parametry taczy statych badz kanatéw muszg przewyzsza¢ wskazang klase okablowania w
ciggu trwania catego okresu gwarancyjnego).

» Gwarancje aplikacji (protokoty sieciowe wspétczesne i stworzone w przysztosci, ktére zaprojektowane byly lub bedg dla systeméw
okablowania danej klasy bedg dziata¢ poprawnie w ciggu catego okresu gwarancyjnego.

Wykonawca instalacji:

+ Powinien posiada¢ aktualng umowe zawarta bezpo$rednio z producentem okablowania regulujaca uprawnienia, procedury, warunki i
tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi.

» Przed rozpoczeciem prac musi dostarczy¢ Zamawiajacemu pisemne potwierdzenie faktu rozpoczecia budowy instalacji wystawione
przez producenta.

» Powinien posiada¢ dyplomy ukofczenia kurséw kwalifikacyjnych, przez zatrudnionych pracownikéw w zakresie instalacji, pomiaréw,
nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen.
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Wszystkie linie abonenckie powinny by¢ oznaczone numerycznie. Sposob oznaczen nalezy uzgodni¢ z kierownikiem DIT. Konwencja
oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koricowych moze mie¢ posta¢ PD-CS-Py-n, gdzie:
» PD-CS = symbol punktu dystrybucyjnego (przyktad — uzgodni¢ z kierownikiem DIT CLO),
+ Py =symbol (numer) panelu krosowego w danym PD np. zgodny z rys. 2.4,
e n =numer gniazda w danym panelu krosowym (1...24).

Ta sama numeracja powinna by¢ zastosowana na planie instalacji w dokumentacji powykonawczej.
Po zakoriczeniu prac instalatorskich nalezy wykona¢ i przekaza¢ Uzytkownikowi koricowemu dokumentacje powykonawcza, ktéra
powinna zawierac np.:
 Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania. Wyniki — w formie elektronicznej oraz papierowej — powinny wczesniej udostepnione
kierownikowi DIT CLO do wstepnej weryfikaciji i akceptacji.
» Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli (plany instalacji).
+ Schematy instalacji z oznaczeniami poszczegoinych szaf (stojakéw, stelazy), paneli krosowych i portow.

2.2.5. Wyposazenie punktu dystrybucyjnego PD-CS oraz doposazenie punktu CPD

Zgodnie z wytycznymi DIT CLO w pomieszczeniu B1/20b zamontowane zostang dwie szafy aparatury oznaczone na rysunkach
symbolami S1 oraz S2. Pierwsza z wymienionych posiada¢ bedzie nizej wymienione parametry oraz wyposazenie:

»  Wymiary: 197, 42U, szeroko$¢ 800mm, gteboko$¢ 800mm.

- Stopien ochrony: IP20 lub wyzszy (zgodnie z normg PN-EN 60529).

* Przepust szczotkowy do ptyty gérnej szafy — zastosowac w przypadku wprowadzania kabli od strony sufitu.

+  Wymienny filtr powietrza. W projekcie ujeto komplet za$lepiajaco-filtracyjny do instalacji w podtodze szafy, ktéredy zasysane bedzie
powietrze spoza szafy.

» Drzwi przednie przeszklone, z zamkiem na klucz i czujnikiem otwarcia.

»  Cokot o wysokosci 100-130mm, z perforowanymi tacznikami (zapewniajacymi naptyw powietrza do wnetrza szafy).

+ Panel wentylacyjny 4W.

+ Listwa uziemiajaca z kompletem linek. Wszystkie metalowe cze$ci szaf oraz ich wyposazenie muszg by¢ uziemione. Nalezy w tym
celu wykorzystac specjalne zaciski wszystkich paneli. Listwa potaczona zostanie przewodem 16mm? z listwg nascienng (LU), o ktore;
mowa ponizej.

« Komplety montazowe do sprzetu (42 zestawy $rub, podktadek itd.).

+ Boczne uchwyty (wieszaki) kabli.

» Prowadnice kabli (panele z wieszakami) 19" 1U. W przypadku zgody Inwestora-Uzytkownika na zastosowanie paneli krosowych
katowych (sko$nych) Uzytkownik moze zwolni¢ wykonawce z obowigzku stosowania tych prowadnic i wieszakéw bocznych. Ale
wowczas nalezy zastosowac ,otwierane-zamykane” prowadnice boczne katowe, narozne.

 Poétka ruchoma o wysokosci 2U i gteboko$ci ok. 555mm (np. do celéw serwisowych).

» Panel szczotkowy. Do przeprowadzenia kabli krosowych systemu CCTV-IP od przetacznika do rejestratora.

 Za$lepki (panele wypetniajace) 1U do wypetnienia wszystkich wolnych miejsc z przodu szafy.

+ Panel do sterowania mocg i wentylatorami, wyposazony w czujniki temperatury i wilgotno$ci, interfejs Ethernet (z obstugg protokotu
SNMP). Panel powinien by¢ dostarczony facznie z kompletem kabli zasilajacych umozliwiajacych podtaczenie odbiornikéw (prze-
tacznikéw, panelu wentylacyjnego itd.).

 Zasilacz awaryjny (UPS) firmy o mocy min. 2200VA z interfejsem Ethernet. Wykonawca powinien go dostarczyé tacznie z kompletem
kabli przytaczeniowych umozliwiajacych podtaczenie odbiornikéw (w danym przypadku panelu sterowania mocg PM). Przyjeta moc
zasilacza moze by¢ skorygowana stosownie do tacznej mocy pobieranej przez urzadzenia aktywne faktycznie zainstalowane w szafie
S1 oraz urzadzenia zasilane z przetacznikéw PoE w ramach mocy przez nie dysponowanych. Na podstawie decyzji Inwestora (za-
pisdw w SIWZ) moze by¢ wymagana dostawa i montaz dodatkowych modutéw akumulatoréw zwiekszajacych czas podtrzymania
pracy urzadzen zainstalowanych w szafie S1.

+ Listwa zasilajaca. Konstrukcja w standardzie 19”, 1U, minimum 5 gniazd. Zaproponowano jej montaz na najnizszym poziomie szafy i
przeznaczenie do celéw serwisowych. Przyjeto réwnoczesnie, ze listwa zasilana bedzie z odrebnego obwodu lokalnej tablicy bez-
piecznikowej i z innej fazy niz ta, ktora zasila¢ bedzie UPS. W przypadku braku fazy zasilajacej UPS mozliwe bedzie przetaczenie jego
wtyczki sieciowej na drugie gniazdo (GSH), w miejsce listwy LZ5 (do czasu usunigcia awarii).

» Panele krosowe miedziane. Podstawowe parametry i wyposazenie kazdego panelu:

- Ekranowany.

- Wysokos¢: 1U.

- Mozliwo$¢ zamontowania 24 gniazd RJ45 identycznych jak w PEL i PL. llo§¢ montowanych gniazd: wg bilansu linii prowadzonych
od PEL i PL. Puste miejsca w panelach nalezy wyposazy¢ w zatrzaskowe za$lepki.

- Wyposazony od tylu w prowadnice (wspornik) kabli z mozliwoscig ich umocowania. Nalezy w tym celu zastosowaé pokrywy za-
trzaskowe dopasowane do przekrojow montowanych kabli.

- Wyposazony w zacisk uziemiajacy oraz mechanizmy zapewniajace automatyczne uziemienie kazdego metalowego modutu
gniazda, bez konieczno$ci wykonywania dodatkowych prac.

- Naniesiona numeracja portéw i/lub wyposazenie w postaci pdl opisowych z przezroczystymi pokrywkami (chronigcymi przed
zamazaniem lub zabrudzeniem).
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» Kable krosowe. Muszg by¢ wykonane z kabli-linek ekranowanych kat. 6. Wtyk ztagcza RJ45 powinien posiada¢ szczelng elektroma-
gnetyczng ostong ekranowana, by zapewnic kontakt elektryczny z obudowg ekranowanych gniazd RJ45 po catym obwodzie ztacza.
Ostona zewnetrzna kabli powinna by¢ typu LSZH. Wszystkie kable musza by¢ wykonane i przetestowane fabrycznie oraz trwale
oznaczone przez producenta zastosowanego w danym obszarze systemu okablowania. Nalezy zastosowaé kable krosowe w ilo$ci i
ditugosciach okreslonych w pkt. 3 nin. opisu lub podanych w SIWZ. Przyktadowa kolorystyka powtok kabli krosowych (doprecyzowaé z
kierownikiem Dziatu IT Szpitala przed dostawg urzadzen):

- Do linii IT: szare.

- Do linii telefonicznych oraz interkomowych: niebieskie.

- Do linii kontroli dostepu: czerwone z zabezpieczeniami wtykdw RJ45 przed przypadkowym wypieciem.

- Do linii telewizji uzytkowej CCTV-IP: zielone z zabezpieczeniami wtykéw RJ45 przed przypadkowym wypieciem.

- Do linii urzadzen technicznych (AKPiA, BMS, sterowniki wind itd.): czarne.

+ Panel $wiattowodowy. Podstawowe parametry i wyposazenie:

- Wysoko$¢: 1U.

- Mozliwo$¢ zamontowania min. 24 gniazd LC-Duplex (z ferulg ceramiczna). Puste miejsca w panelu nalezy wyposazy¢ w zatrza-
skowe zaslepki.

- Wyposazony w wysuwang, metalowg i blokowang szuflade - dla utatwienia dostepu przy montazu kaset (na spawy) i ewentualne;
rekonfiguracji potaczen w komfortowej odlegtosci od szafy. Mechanizm zamykania szuflady musi by¢ zatrzaskowy, niewymagajacy
uzycia narzedzi do otwarcia panelu i wysunigcia szuflady.

- Wyposazony w elementy do organizacji zapasu widkna (prowadnice — krzyzaki) i dtawiki do wprowadzania i mocowania kabli.

- Wyposazony w zacisk uziemiajacy.

- Naniesiona numeracja portéw i/lub wyposazenie w postaci pdl opisowych z przezroczystymi pokrywkami (chronigcymi przed
zamazaniem lub zabrudzeniem).

- Komplet pigtali.

«  Swiatlowodowe kable krosowe. Powinny byé wykonane i przetestowane przez producenta systemu okablowania. Musza byé ozna-
czone logo producenta (wytworcy danego systemu okablowania). Rodzaj ztacz nalezy dopasowaé do gniazd zabudowanych w ww.
panelu krosowym i zastosowanych w modutach mini-GBIC. Ze wzgledu na wymagane wysokie parametry optyczne i geometryczne,
niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych recznie.

+ Gniazda sieciowe: 2 szt., zasilane z rdznych faz, zamontowane np. na $cianie obok danej szafy.

« Listwa uziemienia 2x 16-25mm? (zgodnie z projektem branzy elektrycznej podtaczona przewodem 16mm? do lokalnej szyny uziemien),
zamontowana np. na $cianie obok danej szafy.

Druga szafa (S2) posiada¢ bedzie nizej wymienione wyposazenie o parametrach identycznych jak instalowane w szafie S1 (patrz

takze pkt. 3 nin. opisu):

»  Wymiary: 197, 42U, szeroko$¢ 800mm, gteboko$¢ 800mm.

«  Stopien ochrony: IP20 lub wyzszy (zgodnie z normg PN-EN 60529).

»  Wymienny filtr powietrza.

*  Drzwi przednie przeszklone, z zamkiem na klucz.

+  Cokét o wysoko$ci 100-130mm, z perforowanymi tgcznikami (zapewniajacymi naptyw powietrza do wnetrza szafy).

» Panel wentylacyjny 4W.

+ Listwa uziemiajaca z kompletem linek.

»  Komplety montazowe do sprzetu (42 zestawy $rub, podktadek itd.).

+ Boczne uchwyty (wieszaki) kabli.

» Prowadnice kabli (panele z wieszakami) 19" 1U.

 Poétka ruchoma o wysokosci 2U i gteboko$ci ok. 555mm (np. do celéw serwisowych).

« Zaslepki (panele wypetniajace) 1U do wypetnienia wszystkich wolnych miejsc z przodu szafy.

+ Panel do sterowania mocg i wentylatorami.

 Zasilacz awaryjny (UPS) firmy o mocy min. 2200VA z interfejsem Ethernet.

+ Listwa zasilajgca. Konstrukcja w standardzie 19”, 1U, minimum 5 gniazd.

 Gniazda sieciowe: 2 szt., zasilane z réznych faz, zamontowane np. na $cianie obok danej szafy.

« Listwa uziemienia 2x 16-25mm? (zgodnie z projektem branzy elektrycznej podtaczona przewodem 16mm? do lokalnej szyny uziemien),
zamontowana np. na Scianie obok danej szafy.

Wymagane jest doposazenie centralnego punktu dystrybucyjnego (CPD) w panel krosowy $wiattowodowy i kable krosowe o para-
metrach oraz wyposazeniu jak wyzej okreslone dla punktu PD-CS.

2.2.5. Aparaty telefoniczne

Przyjmuje sie, ze Uzytkownik podtgczy do instalacji juz posiadane urzadzenia i/lub zawrze w SIWZ wykaz aparatéw, ktore wykonawca
instalacji powinien dostarczy¢, zainstalowac, podtaczy¢ do istniejgcego serwera VolP i uruchomic.
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2.2.6. Bramofony

Wybor typu i producenta bramofonéw jest w gestii wykonawcy instalacji, ale proponowany model musi by¢ zaakceptowany przez
Inwestora. Proponuije sie zastosowa¢ bramofony z portami IP zasilane z uzyciem technologii POE (poprzez pary kabla linii abonenckiej) z
przetacznika wchodzacego w skiad istniejacego serwera telekomunikacyjnego. Wstepnie przewiduje sie montaz bramofonéw wyposa-
zonych w minimum trzy przyciski przywotawcze oraz dwa styki ,Rygiel NC/NO” umozliwiajace:

»  Prace w ramach instalacji kontroli dostepu (patrz rys. nr 3.3). Bramofon powinien umozZliwia¢ swobodne programowanie numeru
przywotywanego abonenta telefonicznego. Abonent, po rozmowie z osobg przywotujaca, poprzez wybranie kombinacji klawiszy w
telefonie (np. * oraz 5) bedzie mégt zdalnie odblokowaé¢ zaczep w drzwiach, tym samym umozliwiajac osobie przywotujacej wejscie w
obszar CS.

»  Sygnalizowanie w systemie kontroli dostepu (poprzez obwody oznaczone symbolem t2) otwarcie drzwi z uzyciem bramofonu jako
wejScia uprawnionego.

2.2.7. Aparaty interkomowe

W pomieszczeniach ze sterylizatorami zaprojektowano aparaty interkomowe SIP: gloSnomowigce, $cienne (montowane z uzyciem
oryginalnych puszek podtynkowych), nadajace sie do mycia i dezynfekcji, o stopniach ochrony minimum IP65 oraz IK07, posiadajace
minimum 3 przyciski przywotawcze lub kompletne klawiatury alfanumeryczne, podigczane do instalacji OS bez po$rednictwa gniazd (kable
linii z punktu dystrybucyjnego zaprawiane na ztaczach aparatow), zasilane z uzyciem technologii PoE (poprzez pary kabla linii abonenc-
kiej),. Dostawca aparatow powinien dostarczy¢ atest PZH.

2.2.8. Urzadzenia aktywne

Zgodnie z wytycznymi DIT CLO w projekcie oraz przedmiarze robét i kosztorysie inwestorskim wyspecyfikowano tylko jeden prze-
tacznik (Swiattowodowy, szkieletowy) zgodny z posiadanym przez CLO systemem teleinformatycznym. llos¢, rodzaj, typy (producenta)
pozostatego wyposazenia aktywnego, ktore powinno by¢ dostarczone oraz zainstalowane przez wykonawce instalacji Inwestor okre$li w
SIWZ. Dotyczy to takze urzadzen bezprzewodowych punktéw dostepowych (Wi-Fi — Access Point). Przyktadowe rozmieszczenie przy-
taczy (ozn. R2D1 - Access Point) dla nich pokazano na rysunku nr 3.11. Moze ono by¢ skorygowane na podstawie map zasiegéw (Wi-Fi
Network Report), ktére z reguty opracowuje nieodptatnie dostawca urzadzen.

2.3. Instalacje systemu kontroli dostepu (SKD)
2.3.1. Dane wyjsciowe

Montaz urzadzen systemu kontroli dostepu, tj. czytnikdéw kart zblizeniowych wraz z kontrolerami i zaczepdw elektromagnetycznych
(iflub zwor, rygli itp.) w drzwiach, ograniczy dostep osobom nieupowaznionym do pomieszczen CS. Przejécia nieuprawnione spowodujg
transmisje sygnatéw alarmowych do pomieszczen ochrony fizycznej obiektu oraz dyspozytorni technicznej — pomieszczenia BMS (w
ramach integracji SKD z BMS).

Instalacja musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

»  Projektowane kontrolery powinny by¢ kompatybilne z systemem kontroli dostepu RACS 4 juz w Szpitalu funkcjonujacym.

»  Czytniki powinny posiadaé klawiatury i wspétpracowac¢ z kartami zblizeniowymi standardu EM 125 kHz.

»  Zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i normami wymienionymi w ST, w tym PN-EN 60839-11- Systemy alarmowe i elektroniczne
systemy zabezpieczen. Czes¢ 11-...: Elektroniczne systemy kontroli dostepu. Zaktada sie, ze instalacje wykonane zostang wg wy-
magan okreslonych dla stopnia zabezpieczenia nr 1 (podstawowy).

Zaktada sie, ze czynnikami zagrozenia w danym obiekcie sg;
«  Duzej warto$ci wyposazenie technologiczne (medyczne) i teleinformatyczne.
»  Dokumentacja medyczna i administracyjna.

2.3.2. Konfiguracja systemu

Schemat instalacji pokazano na rys. nr 3.2. Lacznie w jego obrebie zaplanowano 8 kontrolowanych przejs¢. Centrale (ozn. CPR)
proponuije si¢ zainstalowa¢ w pomieszczeniu technicznym B1/20b. Instalacja centrali w systemie kontroli dostepu umozliwi m.in.:
*  Rejestracje zdarzen w buforze - wewnetrznej pamigci FLASH (min. 240 000 zdarzen).
»  Wspotbiezne przezbrajanie kontroleréw dostepu nalezacych do tej samej strefy alarmowej.
»  Definiowanie harmonograméw czasowych oraz kalendarzy.

Podstawowym no$nikiem sygnatéw bedzie magistrala systemowa (RS485) taczaca kontrolery dostepu Kt... z centralg CPR. Komu-
nikacja z komputerem zarzadzajacym bedzie realizowana za posrednictwem portu Ethernet tej centrali. W projekcie instalacji okablowania
strukturalnego przewidziano potaczenie CPR z budynkowym punktem dystrybucyjnym PD-CS i za jego po$rednictwem z siecig LAN.

W obrebie przejsé proponuije sie zastosowanie gotowych zestawdw zawierajacych kontroler dostepu oraz transformatory sieciowe
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osadzone fabrycznie w obudowach mogacych pomiesci¢ takze jeden akumulator 12V o pojemno$ci min. 7Ah. Obudowy powinny mie¢
mozliwo$¢ zamontowania na stropie np. nad sufitami podwieszanymi.

Ukfady sterowania zaczepami elektromagnetycznymi (ZE) beda sie rézni¢ w zalezno$ci od lokalizacji przej$cia. Schematy wszyst-
kich wersji uktadéw, jakie w CS bedq realizowane, pokazano na rys. nr 3.3. W obwodach zasilania ZE wystepowaé bedg styki innych
urzadzen majacych wplyw na stan zaczepu, w tym bramofondw (Br...) i przyciskdw ewakuacyjnych (PE). Moduly sterujace systemu
sygnalizacji pozarowej (uktady US-Kt..., US-XM...) zostang zainstalowane we wszystkich ww. uktadach. Na sygnat alarmu Il stopnia
(potwierdzonego) w centrali sygnalizacji pozarowej zasilania zaczepow zostang ,0dciete”, co spowoduje odblokowanie drzwi.

Drzwi klasy El wyposazone bedg w zaczepy zabudowane powyzej jezyczkdédw zamkéw podklamkowych i dlatego od strony bez-
piecznej beda instalowane przyciski wyjscia (PW). Proponuje sie zabudowanie przyciskéw bezdotykowych, pod$wietlanych. Przyciski te
nie beda potrzebne w przejéciach z drzwiami standardowymi (ich otwarcie od strony bezpiecznej bedzie mozliwe przy uzyciu klamki).

Projekt przewiduje réwniez kontrole trzech przej$¢ ewakuacyjnych. W normalnych warunkach funkcjonowania obiektu wskazane na
rys. nr 3.11 drzwi nie beda uzywane. W sytuacji zagrozenia (np. pozarem) personel uzyje przyciskéw PE (co zwolni zaczepy i odblokuje
drzwi na drodze ewakuaciji). Zostanie to odnotowane m.in. w stacji roboczej wyposazonej w oprogramowanie producenta urzadzen SKD.
W tym celu drugie styki PE podtaczone zostang do wejsé modutow rozszerzen XM-... (patrz rys. nr 3.3). Moduly te mozna potaczy¢ z
dowolnymi kontrolerami wykorzystujac magistrale DTA/CLK. Wyjécie AUX (+12V/GND) kontrolera postuzy do zasilania modutu i zaczepu.
Takze w tym przypadku przewidziano zastosowanie elementdéw sterujacych systemu sygnalizacji pozarowej (w ramach uktadéw
US-XM....) do odblokowania drzwi na sygnat alarmu pozarowego Il stopnia w dane; strefie dozorowe;.

2.4. Instalacje telewizji uzytkowej dozorowej (CCTV-IP)
2.4.1. Przeznaczenie

Instalacja przeznaczona bedzie do rejestracji obrazéw z kamer w celu ewentualnego odtworzenia przebiegu zdarzen, wizerunkéw
0sob, wykrycia wandali, sprawcow przestepstw lub przewinien oraz biezacej obserwaciji przez operatora systemu ciggdw komunikacyjnych
przed wejsciami do CS (patrz rys. nr 3.11), by w razie konieczno$ci powiadomi¢ stuzby wiadne do podjecia interwencji (ochrona obiektu,
Straz Miejska, Policja, Straz Pozarna). System umozliwi rdwniez operatorom systemu i pracownikom stuzby ochrony obiektu podglad ,na
zywo” wyzej okre$lonych obszaréw i ewentualnie szybkie sprawdzenie powoddw powstania alarmu pozarowego, potwierdzenia nie-
uprawnionego przejscia przez drzwi objete kontrolg dostepu itd.

2.4.2. Konfiguracja systemu

Schemat instalacji pokazano na rys. nr 4.1. Lacznie zaplanowano montaz 4 kamer koputowych. Linie kamer podigczone zostang do
zestawu urzadzen ,ACCTV” zlokalizowanego w szafie punktu dystrybucyjnego PD-CS zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym
B1/20b. Zakfada sig, ze:

« W nawigzaniu do rozwigzan istniejacych w CLO zostang zastosowane urzadzenia CCTV oparte o technologie IP. Urzadzenia te
powinny pozwoli¢ na wspétprace z istniejacym systemem CCTV-IP oraz z BMS.

»  Kamery podigczone zostang do nowego rejestratora (NVR). Na rysunkach 2.4 i 4.1 pokazano go jako element zestawu ACCTV, ale
przedstawiciele DT i DIT CLO mogg wskaza¢ inng lokalizacje NVR.

«  Wszystkie urzadzenia bedg pochodzié¢ od jednego producenta, ktéry powinien mie¢ wdrozony System Zarzadzania Jakoscig ISO
9001. Instalowany urzadzenia powinny mie¢ darmowe licencje dla kazdego kanatu oraz podstawowego oprogramowania do zarza-
dzania. Nie powinny by¢ potrzebne dodatkowe umowy dla uzyskania wsparcia ze strony producenta.

»  Gwarancje na urzadzenia powinny by¢ minimum 3 letnie (ew. naprawy w autoryzowanym serwisie producenta). Instalacja powinna
by¢ objeta minimum 3-letnig bezptatng gwarancjg oraz 3-letnim bezptatnym serwisem.

2.4.3. Kamery

Wymagania podstawowe w odniesieniu do kamer:
»  Podstawowe parametry:
- Przetworniki obrazu: kolor, min. 4 Mpx.
- Kompresja obrazu; H.264 / H.265 / H.265+ (strumien) oraz (M)JPEG (,klatki”).
- llo¢ strumieni wideo: minimum 2.
- Interfejs sieciowy: RJ-45 10/100Base-T.
- Kompatybilnos¢ ze standardami ONVIF (Open Network Video Interface Forum - Forum Otwartych Interfejséw Sieciowych Sys-
temdw Wizyjnych) i RTSP (Real Time Streaming Protocol) oraz inne wg ew. dodatkowej (przetargowej) specyfikacji Inwestora.
- Funkcje:
o AGC, AWB, DNR, (D)WDR, BLC/HLC itd.
o Zdarzenia alarmowe: detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaz.
»  Obudowy kamer: koputowe (z adapterami do montazu w sufitach podwieszanych), stopiefi ochrony 1P44, wandaloodporne (IK10 wg
EN 50102 - wytrzymywana energia uderzenia min. 20 J).
»  Pozostate wyposazenie kamer:
- Zoom: reczny 2,8-12mm.
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Wbudowane promienniki podczerwieni o zasiegu min. 20m.

Wbudowane gniazdo karty pamieci (do min. 64GB) mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC. System musi pozwala¢ na nadmiarowy
zapis na karcie w kamerze w przypadku odtgczenia rejestratora lub kamery od sieci LAN. Po powrocie urzadzenia powinna na-
stepowac synchronizacja nagran tak, aby nie pozostaty ,dziury” w nagraniach na rejestratorze.

Zasilanie: PoE (IEEE 802.3af) z przetacznika i ew. 12VDC, 24VAC.

Mikrofony: nie sg wymagane.

2.4.4, Rejestrator sieciowy

Wymagania podstawowe w odniesieniu do rejestratora sieciowego (NVR):
» Liczba kanatow: min. 128.
»  Podstawowe parametry:

Zgodno$¢ ze standardami ONVIF (Open Network Video Interface Forum - Forum Otwartych Interfejsow Sieciowych Systeméw
Wizyjnych) i RTSP (Real Time Streaming Protocol).

Obstuga og6tu kamer z oferty producenta kamer istniejacych w CLO oraz zastosowanych w ramach danego zadania.
Wspbtpraca z kamerami P do 12 Mpx.

Obstuga dwustrumieniowo$ci kamer IP.

Niezalezna dla kazdego kanatu wideo mozliwo$¢ konfiguracji rozdzielczoci, ilo$ci klatek, bit rate, jako$ci itd.

Rozdzielczo$¢ nagrywania i odtwarzania: 12MP/ 8MP/ 6MP/ 5SMP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ UXGA/ 720P/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/
QCIF.

Rozdzielczos¢ wyjs¢ wideo HDMI: do min. 3840x2160i.

Konfigurowalne podziaty ekranu oraz wy$wietlanie sekwencji - funkcja multipleksera, modut wy$wietlania Full Sreen/4/8/16 ob-
razow.

Obstuga zdarzen z kamery: detekcji ruchu, sabotazu, utraty sygnatu itp.

Nagrywanie: reczne, ciagte, alarmowe, z detekcji, detekcja + alarm, detekcja lub alarm. Dodatkowo urzadzenie powinno dawac
mozliwo$¢ zapisywania recznego klatek — zrzutdw ekranowych (picture capture).

Odtwarzanie w sposéb synchroniczny 4 kanatéw o rozdzielczosci 8MP lub 16 kanatéw w rozdzielczo$ci 1080p.

Przeszukiwanie nagran wg zdarzer (detekcja / wejScia alarmowe).

Blokowanie plikéw z istotnym nagraniami.

Zoom cyfrowy po kliknieciu myszka, sterowanie PTZ za pomocg myszki.

Blokowanie dostepu do plikéw z istotnym nagraniami.

Ztacza sieciowe:

o Min. 2x RJ-45, 10/100/1000 Ethernet - podwojne IP, rowne obcigzenie kart, redundancja.

o 2xslot SFP (1000Mbps) - Optical Fiber Interface.

Inne interfejsy komunikacyjne: USB (w tym minimum 1 x USB 3.x) oraz eSATA dajace mozliwo$¢ archiwizacji nagran, RS-232,
RS-485 (KB), RS-485 (PTZ).

Parametry bitratu: pasmo wejsciowe 320Mbps, pasmo wyj$ciowe 256Mbps,

llo$¢ zdalnych potaczen: do 128.

Mozliwos¢ podtaczenia dyskéw HDD przeznaczonych do pracy ciagtej, 0 pojemnosci tacznej zapewniajace] zapis obrazéw ze
wszystkich kamer podtaczonych do rejestratora w trybie 24-godzinnym i przez minimum 30 dni.

Obstuga: lokalna, przez przegladarke WWW, wbudowany WEB serwer (IE, Firefox, Chrome).

Mozliwo$¢ wspdtpracy na bazie jednolitego oprogramowania z rejestratorami istniejacymi w CLO (wg stanu w okresie realizacji
danej inwestyciji) i dalszej rozbudowy systemu CCTV tj. instalacji dodatkowych serwerdw/rejestratoréw tworzacych spéjny system,
zarzadzany przez jednego lub wiecej (do min. 8) operatoréw.

Mozliwo$¢ zdefiniowania réznych uzytkownikdéw nadajac im odpowiednie uprawnienia. Weryfikacja powinna przebiega¢ za po-
$rednictwem loginu oraz hasta.

Zaawansowane tworzenie uprawnien dla Uzytkownikdw i zarzadzanie grupami Uzytkownikow.

Zapis i wezytywanie konfiguracji z pliku.

»  Obudowa: z mozliwo$cig montazu w szafie 19”.

2.4.5. Pozostale urzadzenia

Pozostate urzadzenia projektowanej instalacji to:

»  Przetacznik PoE (ozn. SW/CCTV). llos¢, rodzaj, typ (producent) Inwestor okresli w SIWZ. Urzadzenie to nie ujeto w zestawieniu
urzadzen (pkt. 3 nin. opisu), ani w przedmiarze robét i kosztorysie inwestorskim.

»  Stacja operatorska:

Lokalizacja: nie okresla sie (decyzje podejmie Inwestor).
Wyposazenie stacji:

o PC z oprogramowaniem systemowym.

o Monitor: 1080p min. 24”.
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Zgodnie z normg PN-EN 50132 lub jej nowszg wersjg PN-EN 62676, przed ostatecznym wyborem i montazem kamer, nalezy
sprawdzi¢ dziatanie kilku modeli ,na miejscu”, w warunkach podobnych do tych, ktére moga wystepowaé podczas eksploatacji. Ma to na
celu okreslenie miejsc i wysoko$ci montowanych wypustow kabli oraz wymaganych cech kamer biorac m.in. pod uwage o$wietlenie
obserwowanego obszaru. Wskazane jest by w prébach uczestniczyt przedstawiciel Inwestora. Zalecana jest rejestracja obrazéw z préb
celem ich wspdlnego przeanalizowania.

2.5. Wytyczne branzowe
2.5.1. Branza elektryczna

Obwody zasilania 230V 50Hz i “uziemienia” na potrzeby urzadzen systemoéw stabopradowych ujeto w PW branzy elektrycznej. Wy-
tyczne w tym zakresie przekazano projektantowi tej branzy. Prace zwigzane z podtaczeniem obwodéw zasilania do ogétu urzadzen
systeméw stabopradowych nalezy wykonaé w uzgodnieniu i przy udziale branzowego wykonawcy oraz inspektora nadzoru branzy elek-
troenergetycznej.

2.5.2. Branza budowlana i technologiczna

+ Nalezy zapewni¢ swobodny dostep serwisowy do koryt kablowych poprzez zastosowanie klap rewizyjnych (min. 60x60cm w odste-
pach nie wiekszych niz 3m), zwtaszcza tam, gdzie koryta kablowe montowane bedg nad sufitami podwieszanymi wykonanymi z ptyt
typu “gips-karton”.

 Nalezy zapewni¢ swobodny dostep serwisowy do kontroleréw systemu kontroli dostepu zamontowanych nad sufitami podwieszanymi
poprzez zastosowanie klap rewizyjnych (min. 60x60cm).

+ Drzwi objete kontrolg dostepu (SKD) powinny by¢ wyposazone przez producenta (uwarunkowania gwarancyjne) w zaczepy rewer-
syjne lub zwory elektromagnetyczne (elektromagnesy) o napieciu pracy 12VDC i niskim poborze pradu (maks. 220mA) oraz czujniki
otwarcia wbudowane w ww. zaczepy lub w postaci kontaktronéw (czujnikow magnetycznych) wmontowanych w o$cieznice. Drzwi
ppoz. klasy EI(S)... nalezy wyposazy¢ w zaczepy certyfikowane. Wszystkie drzwi objete kontrolg dostepu powinny by¢ wyposazone w
samozamykacze.

» Szczegolnie doktadnego sprawdzenia wymagajg wszelkie zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych. Uszczelnienia ppoz. powinny
by¢ wykonane w oparciu o instrukcje producenta danego zabezpieczenia. Materiaty zabezpieczajace (np. zaprawy, pianki, opaski itp.)
powinny posiadaé aktualne certyfikaty. Wymagania szczegétowe w tym zakresie zawarto w ST.

2.5.3. Ogodlne

Wymagana jest koordynacja przebiegu ogétu instalacji. Koryta kablowe, “orurowanie”, kable podtynkowe instalacji stabopradowych
itp. nalezy uktada¢ po zakonczeniu robét przez wykonawcéw branzy sanitarnej i wentylacyjnej oraz w $cistej wspotpracy (réwnolegle) z
wykonawcag branzy elektryczne.

2.6. Uwagi koncowe

Instalacje, montaz i uruchomienie urzadzen oraz odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obo-
wigzujacymi przepisami i normami oraz DTR zastosowanych urzgdzen. Wykonawstwo instalacji, dostawe i montaz urzadzen nalezy
powierzy¢ firmie specjalistycznej posiadanej duze do$wiadczenie w realizacji przedmiotowych instalacji. Zgodnie z Prawem Budowlanym
przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych powinny by¢ zastosowane wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

«  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polska norma lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie usta-
nowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjq na znak bezpieczenstwa.

Ponadto wykonawca powinien uwzglednia¢ dokonywane na biezaco zmiany budowlano-technologiczne oraz instalacyjne wynikajace z
ew. aktualizacji projektow branzowych oraz wskazowek projektantéw ich autoréw (petnigcych nadzory na budowie).

Demontaze urzadzen i osprzetu nalezy wykonywac w sposob umoZliwiajacy ich ponowne uzycie (co uwzgledniono w przedmiarze
roboét i kosztorysie inwestorskim). Zakres demontazy wykonawca rob6t ostatecznie ustali z Inwestorem-Uzytkownikiem. Osprzet i urzg-
dzenia, ktére nie bedq ponownie montowane wykonawca powinien przekaza¢ upowaznionym przedstawicielom DT oraz DIT Szpitala.
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3. ZESTAWIENIE URZADZEN i MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Przytoczone w projekcie, kosztorysie i przedmiarze rob6t nazwy wiasne elementow lub nazwy producentéw wynikaja z wymagan Inwestora i majg zwigzek z juz funkcjo-
nujacymi systemami stabopradowymi, wzglednie sq wskazaniem standardu lub tez odniesieniami do systeméw niezbednymi do dokonania wycen prac budowlanych i
instalacyjnych. Za zgodg Inwestora dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen, materiatow, elementow i systemow niz wskazane w niniejszym opracowaniu, o udoku-

mentowanych, nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych.

Wyszczegdlnienie Producent - typ J.m. llosé Uwagi

Przystosowanie obiektu do montazu instalacji stabopradowych
Koryto kablowe ze stali cynkowanej 50x50x1Tmm m 60
Koryto kablowe ze stali cynkowanej 100x50x1mm m 33
Koryto kablowe ze stali cynkowane;j 200x50x1mm m 6
Przegroda separacyjna do koryta kablowego Wysoko$¢ 50mm m 45
Wieszak/wspornik/podpora do koryt kablowych szt. 99
Przewdd - klasa reakcji na ogien B2ca-s2,d1,a3 16mm? 750V m 30 1
Rura elektroinstalacyjna PVC @22mm (z "pilotem") Np. RL22 840
Rura elektroinstalacyjna PVC @47mm Np. RL47 m 15
Rura elektroinstalacyjna bezhalogenowa, samogasnaca @22mm (z "pilotem") Np. RIS-HF-FR 22(-P) m 480
Uchwyty do ww. rur szt. 1604
Puszka pt. sztywna @60mm, modut 71mm, gleb. 60mm szt. 59
Puszka nt. szt. 12
Zestaw uszczelniajacy IP44 do ww. puszek szt. 71
Puszka pt. (pod czytniki kart zblizeniowych SKD) @32mm szt. 8
Uszczelnienia ppoz.: Materialy certyfikowane
Pianka ppoz. w tubie szt. 5
Zaprawa ogniochronna kg 10
Tabliczka znamionowa (opis zabezpieczenia) szt. 15
Gniazdo sieciowe z uziemieniem natynkowe, podwéjne 250V 16A szt. 2
Listwa uziemienia (2x 16-25mm?) w puszce nt. z pokrywa szt. 2

Instalacja okablowania strukturalnego (OS)

Punkt dystrybucyjny PD-CS - szafa S1 (wg rys. nr 2.3 i 2.4, pkt. 2.2.5 nin. opisu)
Szafa 19" 42U, 80x80cm, drzwi z zamkiem i czujnikiem otwarcia kpl. 1
Przepust szczotkowy do plyty gérnej szafy szt. 1
Zaslepka z widkning do podiogi szafy (wymienny filtr powietrza) szt. 1
Cokét o wysokosci min. 100 mm, z tacznikiem perforowanym 2 kpl. 1
Wibroizolator do cokotu szt. 4
Panel wentylacyjny 4W (dachowy lub 1U) kpl. 1
Zestaw montazowy M6 (do paneli 19”): 4 $ruby, podktadki i nakretki koszykowe kpl. 42
Zaslepka — panel wypetniajacy 1U szt. 14
Prowadnica kabli 19" 1U pozioma szt. 8
Wieszak boczny kabli szt. 16
Panel 1U - przepust szczotkowy szt. 1
Pétka ruchoma 2U 555mm szt. 1
Listwa ,uziemienia” miedziana kpl. 1
Komplet linek uziemiajacych kpl. 1
Listwa zasilajaca 19", 5 gniazd, z wylacznikiem szt. 1
Mikroprocesorowy panel sterowania moca, pomiaru temperatury oraz wilgotnosci itd. 3 kpl. 1

* Uziemienie koryt

2 Lub wersja z przepustem, gdy — w porozumieniu z kierownikiem Dziatu IT CLO - kable wprowadzane beda do szafy od dotu

3 Plus interfejs Ethernet (SNMP, SNTP, DHCP), czujnik temperatury i wilgotnosci z przewodem 1,8 m, uchwyty do montazu panelu w szafie 19", aplikacja zarzadzajgca

Windows (odczyt i zapis danych przez sie¢ komputerowg LAN/WAN, zdalne zarzadzanie i monitoring on-line itd.), komplet kabli zasilajacych 230VAC
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Wyszczegdlnienie Producent - typ Jm. llos¢ Uwagi
Zasilacz awaryjny (UPS) 19” 12U 230V 2200VA ¢, interfejs Ethernet szt. 1
Komplet kabli zasilajgcych 230VAC do ww. UPS kpl. 1

Wyposazenie systemowe - klasa okablowania E (kategoria elementéw 6)

Elementy ,miedziane”

Panel krosowy ekranowany niezatadowany, 24 port, 19" 1U szt. 5
Modut gniazda RJ45 STP kat. 6 szt. 120
Kable krosowe RJ45, 568B, S/FTP kat. 6, linka: 5
0,5m, powloka szara (do linii IT) szt. 96
1m, powtoka czerwona (do linii SKD) szt. 1
Blokada wypiecia kabla krosowego szt. 1
Elementy $wiattowodowe
Panel $wiattowodowy, wysuwana szuflada, kasety, ptyta czolowa 24xLC Duplex kpl. 1
Modut-adapter LC-Duplex MM szt. 6
Pigtail OM4 1m szt. 12
Ostonka spawu szt. 12
Kabel krosowy OM4 LC-Duplex / LC-Duplex © szt. 5
Punkt dystrybucyjny PD-CS - szafa S2
Szafa 19" 42U, 80x80cm, drzwi z zamkiem i czujnikiem otwarcia kpl. 1
Przepust szczotkowy do plyty gérnej szafy szt. 1
Zaslepka z widkning do podiogi szafy (wymienny filtr powietrza) szt. 1
Cokét o wysokosci min. 100 mm, z tacznikiem perforowanym 7 kpl. 1
Wibroizolator do cokotu szt. 4
Panel wentylacyjny 4W (dachowy lub 1U) kpl. 1
Zestaw montazowy M6 (do paneli 19”): 4 $ruby, podktadki i nakretki koszykowe kpl. 42
Zaslepka — panel wypetniajacy 1U szt. 38
Wieszak boczny kabli szt. 16
Pétka ruchoma 2U 555mm szt. 1
Listwa ,uziemienia” miedziana kpl. 1
Komplet linek uziemiajacych kpl. 1
Listwa zasilajaca 19", 5 gniazd, z wytacznikiem szt. 1
Mikroprocesorowy panel sterowania moca, pomiaru temperatury oraz wilgotnosci itd. kpl. 1
Zasilacz awaryjny (UPS) 19” 12U 230V 2200VA ¢, interfejs Ethernet szt. 1
Komplet kabli zasilajacych 230VAC do ww. UPS kpl. 1
Doposazenie (istniejacego) centralnego punktu dystrybucyjnego CPD
Panel $wiatfowodowy, wysuwana szuflada, kasety, ptyta czotowa 24xLC Duplex kpl. 1
Modut-adapter LC-Duplex MM szt. 6
Pigtail OM4 1m szt. 12
Ostonka spawu szt. 12
Kabel krosowy OM4 LC-Duplex / LC-Duplex 10 szt. 3

4 Typ zasilacza (moc, pojemnos¢ akumulatoréw) ostatecznie ustali¢ w oparciu o dane dot. poboru mocy przez zastosowane urzadzenia (przetaczniki itd.) oraz
wymagany czas podtrzymania pracy tych urzadzen

5 Ostateczna ilo$¢, kolory powtok i dtugo$¢ kabli krosowych ustali¢ z kierownikiem Dziatu IT Uzytkownika

6 Dlugos¢ kabli ustali¢ w oparciu o rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen aktywnych w szafie

7 Lub wersja z przepustem, gdy — w porozumieniu z kierownikiem Dziatu IT CLO - kable wprowadzane beda do szafy od dotu

8 Plus interfejs Ethernet (SNMP, SNTP, DHCP), czujnik temperatury i wilgotnosci z przewodem 1,8 m, uchwyty do montazu panelu w szafie 19", aplikacja zarzadzajaca
Windows (odczyt i zapis danych przez sie¢ komputerowa LAN/WAN, zdalne zarzadzanie i monitoring on-line itd.), komplet kabli zasilajacych 230VAC

9 Typ zasilacza (moc, pojemno$¢ akumulatoréw) ostatecznie ustali¢ w oparciu o dane dot. poboru mocy przez zastosowane urzadzenia (przetaczniki itd.) oraz
wymagany czas podtrzymania pracy tych urzadzen

10 Dhugo$c¢ kabli ustalic w oparciu o rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen aktywnych w szafie
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Wyszczegdlnienie Producent - typ Jm. llos¢ Uwagi

Przytacza abonenckie (PL, PEL) oraz kable systemowe i przewody

Kabel F/FTP 4x2 (AWG23), kat. 6 - klasa reakcji na ogien B2ca-s2,d1,a3 m 2450

Modut gniazda RJ45 STP kat. 6 (np. Keystone) szt. 71

Wtyk RJ45 STP kat. 6 szt. 12 "
Kabel $wiattowodowy MM 12-widknowy, OM4 - klasa reakcji na ogien B2ca-s2,d1,a3 m 80

Przewod - linka - klasa reakcji na ogier Dca-s2,d1,a3 16mm? m 10 12

Kable potaczeniowe RJ45, 568B, S/FTP kat. 6a, powtoki szare, linki - systemowe

3m (do stacji roboczych, drukarek sieciowych, urzadzen technicznych itp.) szt. 63
1m - do Access Point'dw, sterylizatoréw itp. szt. 20
Osprzet elektryczny do przytaczy abonenckich Zgodny z zastosowanym w obiekcie
Ramka 1-krotna szt. 12
Ramka 2-krotna szt. 10
Ramka 5-krotna szt. 7
Ptytka czotowa na jedno gniazdo RJ45 keystone 13 szt. 1
Ptytka czotowa na dwa gniazda RJ45 keystone * szt. 35
Gniazdo sieciowe 250V 16A ,Data” szt. 31
Bramofony IP Czytaj pkt. 2.2.6
Bramofon, min. 4 przyciski przywotawcze, 2 styki NC/NO kpl. 5
Obudowa podtynkowa do ww. bramofonu szt. 5
Stacje interkomowe SIP Czytaj pkt. 2.2.7
Stacja wewnetrzna, min. 3 przyciski przywotawcze lub petna klawiatura, IPmin.65 kpl. 6 1
Zestaw montazowy - obudowa podtynkowa do ww. stacji szt. 6
Urzadzenia aktywne
Przetacznik Alcatel-Lucent 0S6900X48-F-EU szt. 1 16
Instalacja kontroli dostepu (SKD)
Urzadzenia
Centrala kpl. 1
Obudowa centrali szt. 1
Zestaw obstugi 1 przejécia (kontroler, obudowa z zamkiem i czujnikiem otwarcia) kpl. 8
Modut rozszerzen 2we/2wy szt. 3
Obudowa z szyng TH35 (na min. 4 moduty) dla ww. modutu szt. 3
Czytnik kart zblizeniowych Unique/EM 125kHz z klawiatura, szt. 8
Pozostate elementy
Karta zblizeniowa Unique/EM 125kHz szt. 30 7
Etui na ww. karte szt. 30
Komplet oprogramowania producenta kpl. 1
Akumulator 12V 7Ah szt. 9
Przycisk ewakuacyjny (zielony z szybka, 2x styk NC/NO) szt. 7
Przycisk wyjscia bezdotykowy, pods$wietlany szt. 4
Modut zaciskowy 6x 1,5mm?2 w obudowie ze stykiem sabotazowym szt. 1

" Podtgczenia linii do portéw centrali SKD, bramofondw, stacji interkomowej
interfejsow Ethernet webserwerdw kontrolerow central wentylacyjnych itd.
12 Uziemienie szaf S1i S2 punktu dystrybucyjnego PD-CS
13 Katowa, z polem opisowym (numeracje portéw) zabezpieczonym przezroczysta pokrywa oraz ze zintegrowanymi uchylnymi ostonami ztacz ze sprezynkami
14 Katowa, z polem opisowym (numeracje portéw) zabezpieczonym przezroczysta pokrywa oraz ze zintegrowanymi uchylinymi ostonami ztacz ze sprezynkami
15 \WWymagany atest PZH
16 Typ wg wytycznych DIT CLO - zgodny z systemem IT funkcjonujgcym w CLO
17 Ostateczng liczbe kart zblizeniowych i etui Inwestor poda w SIWZ
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Wyszczegdlnienie Producent - typ Jm. llos¢ Uwagi

Kable i przewody *
Kabel UTP 4x2x0,55 (AWG23), kat. 5e m 90
Kabel telekomunikacyjny, do systeméw alarmowych 2x 0,5mm m 190
Kabel telekomunikacyjny, do systemow alarmowych 4x 0,5mm m 25
Kabel 6x 0,75mm? m 80
Przewod 2x1mm? 300/500V m 120
* Wymagane klasy reakcji na ogien: kabli:
- w ciggach komunikacyjnych: B2ca-s2,d1,a3, - poza ciggami kom: Dca-s2,d1,a3

Instalacja telewizji uzytkowej dozorowej (CCTV-IP)
Urzadzenia 18
Rejestrator sieciowy wg specyfikacji zawartej w pkt. 2.4.4 nin. opisu kpl. 1
Dyski twarde do ww. rejestratora (do pracy ciagtej w systemach CCTV-IP) Np. 6TB SATA Il 1 szt. 14
Kamera koputowa wg specyfikacji zawartej w pkt. 2.4.3 nin. opisu szt. 4 2
Oprogramowanie systemowe kpl. 1
Zestaw urzadzen ACCTV w punkcie dystrybucyjnym PD-CS (rys. 4.1)
Przetacznik 24-port PoE+ 370W 4x10Gb SFP+ szt. 0 2z
Modut SFP+ szt. 0 2
Kabel krosowy RJ45, 568B, S/FTP kat. 6, linka, 1m, powfoka zielona 23 szt. 5
Blokada wypiecia kabla krosowego szt. 5
Kabel krosowy OM4 LC-Duplex / LC-Duplex % szt. 2
Kable i osprzet
Kabel F/FTP 4x2 (AWG23), kat. 6 - klasa reakcji na ogien B2ca-s2,d1,a3 m 120
Wiyk RJ45 kat. 6 szt. 4 %
Stacja operatorska %
Stacja robocza (PC) z obstugg min. 2 monitoréw kpl. 1
Uchwyt podbiurkowy do PC szt. 1
Klawiatura + myszka — zestaw bluetooth kpl. 1
Kabel potaczeniowy HDMI UHD, dfug. 1,5m szt. 1
Monitor UHD min. 24" z go$nikiem szt. 1
Wieszak do ww. monitora 24" Standard Vesa szt. 1

'8 Typy/producenta dobra¢ stosownie do urzadzen istniejgcego w Szpitalu

19 Lub 10x 8TB wzglednie inne o pojemnosci facznej minimum 80TB

2 Plus uchwyt-puszka (adapter) do montazu kamery w suficie podwieszanym

21 Typ, producenta, ilo$¢ okresli CLO w SIWZ

22 Typ, producenta, ilo$¢ okresli CLO w SIWZ

2 Ostateczng ilosc¢, kolory powtok i dtugo$¢ kabli krosowych ustali¢ z kierownikiem Dziatu IT Uzytkownika

2 Dlugos¢ kabli ustali¢ w oparciu o rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen aktywnych w szafie

% Do kamer

2% Doktadna konfiguracje okresli firma specjalistyczna dostarczajaca urzadzenia CCTV. Ostateczna liczbe stacji ustali Inwestor w SIWZ
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4. OBLICZENIA

Kalkulator wymaganej pojemnosci dysku w rejestratorze (ozn. NVR) systemu CCTV-IP - dane wyj$ciowe przyktadowe:

Metoda kompresji:

Rozdzielczosé zapisu:

Jakoscé zapisu:
Rozmiar klatki:

llose kamer:

llogé klatek na sekunde z kazdej kamery:

llog¢ godzin zapisu na dobe:
Wymagany czas archiwizacji:
Strumieri zapisu:

Minimalna pojemnosé dysku:

@ H.265+

OH.265

(O H.264 (Najczesciej stosowana)
O MPEG-4

O MPEG-2

O MJPEG

O QCIF (176x120) O 1 Megapixel (1280x720) O 5 Megapixel (2592x1944)
O CIF (352x240) O 2 Megapixel (1920x1080) O & Megapixel (3840x2160)
O 4CIF (704x480) O 3 Megapixel (2048x1536) O 12 Megapixel (4000x3000)
OD1(720x576)  ® 4 Megapixel (2560x1440)

® Wysoka O Srednia O Niska

8.542372881355933 LG

128

10 v| klatek/sekunde

24 «| h/doba

28 dni

IR = e T
79.36 TB
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IIl. RYSUNKI

Trasy koryt kablowych

CLO_CS-IESP- 1.11.  Plan instalacji

Instalacja okablowania strukturalnego

CLO_CS-IESP- 2.1. Legenda

CLO_CS-IESP- 2.2.  Schemat instalacii

CLO_CS-IESP- 2.3.  Schemat potaczen w obrebie szafy S1 punktu dystrybucyjnego PD-CS (przyktad)
CLO_CS-IESP- 2.4.  Schemat rozmieszczenia urzadzen w szafie S1 punktu dystrybucyjnego PD-CS (przyktad)
CLO_CS-IESP- 2.5.  Schematy zestaw6w gniazd — przyktady

CLO_CS-IESP- 2.11. Plan instalacji

Instalacje systemu kontroli dostepu (SKD)

CLO_CS-IESP- 3.1. Legenda

CLO_CS-IESP- 3.2.  Schemat instalacji

CLO_CS-IESP- 3.3.  Schematy potaczen w obrebie kontroleréw i ekspanderéw

CLO_CS-IESP- 3.11. Plan instalacji SKD i CCTV-IP

Instalacje telewizji uzytkowej (CCTV-IP)

CLO_CS-IESP- 4.1.  Legenda i schemat instalacji
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