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Wykaz czesci dokumentaciji “Instalacje stabopradowe”

Teczka | Tytut

Instalacje teletechniczne:

A 1. Trasy koryt kablowych

2. Instalacja okablowania strukturalnego (OS)

3. Instalacja kontroli dostepu (SKD)

4. Instalacje telewizji uzytkowej dozorowej (CCTV-IP)
B Instalacja sygnalizacji pozarowej (ISP)
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I. OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie — teczka B dokumentaciji ,Instalacje stabopradowe” - obejmuje instalacje sygnalizacji pozarowej w przebudo-
wywanych oraz modernizowanych pomieszczeniach Centralnej Sterylizacji (zwanej dalej CS) Centrum Leczenia Oparzen (zwanym dalej
CLO) im. dr Stanistawa Sakiela usytuowanych w segmencie ,B”. Obszar objety projektem oznaczono niebieskg obwddka.

Niniejszg dokumentacije nalezy rozpatrywacé tacznie z dokumentacjg istniejacej instalacji sygnalizacji pozarowej (w dyspozyciji CLO).
Przebudowe instalacji w danym obszarze nalezy powierzyc serwisantowi istniejacego systemu wzglednie roboty prowadzi¢ pod jego
nadzorem. Po zakoriczeniu robét nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy.

1.2. Podstawy opracowania

»  Podktady budowlano-technologiczne.

»  Projekty pozostatych branz i uzgodnienia z ich autorami.

»  Dokumentacja istniejacego systemu sygnalizacji pozarowej udostepniona przez CLO.

»  Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — SITP WP-02-2021, z uwzglednieniem ogdtu arkuszy normy PN-EN54
,Systemy sygnalizacji pozarowej” i specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne plano-
wania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwacji (przyg. Komitet Techniczny nr 264 ds. systeméw sygnalizacji
pozarowej)”.

»  Pozostate normy i przepisy wymienione w ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét” (zwanej dalej ST) stanowigcej odrebne
opracowanie.

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera:

»  Schematy i plany instalacji.
Przyktadowa kompletacje elementéw ISP.

W odrebnych teczkach zawarto:
»  Kosztorys inwestorski (KI).
*  Przedmiar rob6t (PR).
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét (ST).

Natomiast w niniejszym projekcie wykonawczym (zwanym dalej PW) nie ujeto nizej wymienionych elementow:

+  Tablic bezpiecznikowych, obwoddw zasilania 230VAC (i podstawowej ochrony przeciwprzepieciowej w tych obwodach) urzadzen
wchodzacych w sktad systemow stabopradowych. Sg one przedmiotem projektu branzy elektrycznej. Wytyczne branzowe w tym
zakresie przekazano projektantowi instalacji elektrycznych.

«  Zaczepow elektromagnetycznych. Wyspecyfikowane je w wykazie stolarki drzwiowej stanowigcego element projektu branzy archi-
tektoniczno-budowlanej.

»  Urzadzen wentylacji/klimatyzacji, w tym montowanych w pomieszczeniu technicznym B1/20b, ktére ujeto w projekcie branzy sani-
tarnej.

2. CZESC TECHNICZNA
2.1. Stan istniejacy, demontaze, instalacje tymczasowe, zamierzenia
Obecnie w Szpitalu funkcjonujg dwie adresowalne centrale typu Polon 4900 potaczone magistralg RS485:
 Pierwsza (zwana dalej CSP1) - w budynku portierni.
* Druga (zwana dalej CSP2) - w pomieszczeniu BMS (nr E1/01 ) na poziomie przyziemia segmentu E ...
... oraz centrala Schrack obstugujaca linie dozorowe w segmencie ,D”.
Centrale CSP1i CSP2 potaczono w sie€ z uzyciem modutdw sieciowych MSI-48. Przyziemie segmentu ,B” (w tym CS) obejmuije petla
dozorowa nr 1. Wraz z przebudowg pomieszczer w obszarze CS muszg nastapi¢ zmiany w lokalizacji czujek, ROP itd. oraz zajdzie

konieczno$¢ zainstalowania licznych dodatkowych elementéw (patrz rys. nr 5.12A i 5.12B). Istnieje potrzeba stworzenia odrebnej petli
dozorowej obejmujacej CS oraz przylegte do niej pomieszczenia techniczne i korytarze. Danej petli nadano oznaczenie robocze dx.
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Przed rozpoczeciem robot budowlanych serwisant systemu (lub wykonawca instalacji przy jego udziale) zdemontuje elementy liniowe
i wskazniki zadziatania w obszarach objetych robotami i — z uzyciem certyfikowanego kabla i puszek (ozn. PIP) - wykona tymczasowe
,mostki” kablowe (ozn. h... - patrz rys. nr 5.11), co pozwoli to na kontynuowanie pracy ww. petli w zmniejszonym zakresie. Wymagane
bedzie przeprogramowanie istniejgcej centrali z uwzglednieniem tych zmian. Zdemontowane elementy musza by¢ przechowane w sposéb
umozliwiajgcy ich ponowne uzycie.

W przedmiotowym obszarze wykonawca utozy odcinki kabli nowej petli dozorowej (dx), zainstaluje elementy liniowe i podigczy je do
projektowanej w pomieszczeniu BMS centrali CSP3. Przyjmuje sie, ze CSP3 wyposazona zostanie w modut sieciowy by potaczy¢ jg z
centralami istniejacymi. Wraz z uruchomieniem CSP3 i petli dx wykonawca robét zlikwiduje ww. ,mostki”’ tymczasowe (h...) oraz stworzy
,mostek” (ozn. m — patrz rys. nr 5.12B) w petli nr 1, ktdra tym samym przestanie dozorowa¢ obszar CS.

Przewiduje sie zachowanie istniejacej linii sygnalizacyjnej (ozn. s1 - patrz rys. nr 5.11). Zdemontowany zostanie jedynie jeden sy-
gnalizator konwencjonalny (ozn. SAK) zlokalizowany w miejscu, gdzie — zamiast korytarza - powstanie pomieszczenie B1/14. Uwaga:
podczas trwania roboét linia s1 musi funkcjonowac bez przerw.

2.2. Gtéwne zadania ISP

Po wykonaniu przebudowy CS zadania ISP w CLO nie ulegng zmianie. Gtéwne z nich nadal polega¢ beda na:

»  Wykryciu zagrozenia pozarowego i powiadomieniu o tym operatora CSP.

» Powiadomieniu o zagrozeniu pozarowym lokalnej jednostki PSP poprzez urzadzenie transmisji alarméw (zwanym dalej UTA), a
$cislej nadajnik (UTAPiISU) urzadzenia systemu transmisji alarméw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych (STAPiSU) podia-
czonego do CSP, w sposob uzgodniony z Komendantem lokalnej jednostki PSP.

»  Wysterowaniu urzadzen zwigzanych z bezpieczefistwem pozarowym budynku (pkt. 2.5 nin. opisu).

» Powiadomienie personelu o wykrytym zagrozeniu poprzez wygenerowanie akustycznego sygnatu ostrzegawczego (uruchomienie
sygnalizatoréw alarmowych).

2.3. Zakres ochrony

Pomieszczenia CS objete zostang “ochrong catkowitg” tj. czujki zostang zainstalowane we wszystkich przestrzeniach z wyjatkiem tych,
w ktérych niebezpieczeristwo powstania pozaru jest znikome np. wezly sanitarne, niewielkie przestrzenie nad sufitami podwieszanymi itp.
Wykaz obszardw niewymagajacych ochrony zawiera pkt. 3.3.4 ,Wytycznych projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP
WP-02:2021".

2.4, Elementy instalacji
2.4.1. Centrala sygnalizacji pozarowej CSP3

W uzgodnieniu z przedstawicielami DT CLO w pomieszczeniu BMS (CLO - segment E) przewidziano montaz nowej centrali
(ozn. CSP3) kompatybilnej z systemem Polon 4000. Centrala musi by¢ wyposazona przynajmniej w:
» Modut do obstugi jednej petli dozorowej (127 adreséw). Musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ rozbudowy centrali dla obstugi kolejnych
petli (minimum 7).
» Modut sieciowy do wtaczenia CSP3 w sie¢ central istniejgcych Polon 4900 przy uzyciu kabli miedzianych.
» Pojemnik na akumulatory, ktére musza spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.6 nin. opisu.

2.4.2. Linie dozorowe oraz sterowania i sygnalizacji zwrotnej

Linie dozorowe istniejacego w CLO systemu Polon 4000 majg postaé wielofunkcyjnych petli umozliwiajgcych odbiér i przekazywanie
sygnatow:
* Z/do ostrzegaczy automatycznych (czujek).
» Zostrzegaczy recznych (zwanych dalej ROP).
Do liniowych sygnalizatoréw akustycznych.
 Z/do liniowych elementow/modutdéw wyjscia/wejscia (sterujgcych i kontrolnych).
* Z/do liniowych central sterujgcych.

Sa to adresowalne linie dozorowe typu ,A”, odporne na uszkodzenia (zwarcie lub przerwe) przewodow linii. Odporno$¢ te zapewniaja;
petlowy uktad pracy linii oraz izolatory zwar¢ wbudowane w kazdym adresowalnym elemencie. W uktadzie petiowym jedna przerwa linii nie
eliminuje z pracy zadnego elementu liniowego. Centrala po wykryciu uszkodzenia sygnalizuje je i sprawia, ze ,przegladanie” adresowalne;
petli dozorowej odbywa sie z jej obu koricdw. Po usunieciu przerwy zanika automatycznie sygnalizacja tego uszkodzenia. W przypadku
zwarcia przewodoéw linii dozorowej zadziatajg dwa izolatory w elementach liniowych zainstalowanych najblizej miejsca uszkodzenia, w
wyniku czego zostanie odtaczony tylko fragment linii dozorowej pomiedzy tymi elementami, a te nadal bedg w systemie ,widoczne”.
Centrala w normalnej pracy odwotuje sie do elementéw adresowalnych poprzez numer elementu. Na etapie programowania liniowe
elementy detekcyjne (czujki i ROP) zostaty przydzielone do grup - stref dozorowych odpowiadajacych fizycznie wydzielonemu obszarowi,
ktéremu odpowiadaé bedzie jeden sposdb sygnalizacji alarmu w CSP. Centralom i modutom sterujaco-kontrolnym nadane zostaty numery
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logiczne (adresy elementu wykonawczego). Umozliwia to selektywne, automatyczne sterowanie nimi z CSP wg zaprogramowanych
kryteriéw (np. wynikajacych z matrycy sterowan). Ww. cechy powinny mie¢ takze projektowane obecnie elementy systemu. Instalator
podczas programowania CSP3 powinien uwzgledni¢ rzeczywiste numeracje i nazwy (przeznaczenie) pomieszczen, ktore w okresie
realizacji systemu moga rozni¢ sie od zastosowanych na podktadach budowlanych, a tym samym planach i schematach w niniejszym PW.

Nowoprojektowana petla dozorowa oraz ,mostki” w petli istniejacej wykonane zostang w postaci certyfikowanych zespotéw kablowych:
kabli HTKSHekw 1x2x0,8 PH90 prowadzonych na obejmach E90 mocowanych $rubami (gwozdziami, kotwami) E90. Na odcinkach, gdzie
przebiegal bedzie wieksza liczba kabli PH90, wykonawca moze zamiennie zastosowaé certyfikowane koryta kablowe (i wieszaki lub
wsporniki) E90 przeznaczone wytacznie na potrzeby kabli klasy PHI0 systemu sygnalizacji pozarowej i automatyki ppoz. Do taczenia
istniejacych i nowoprojektowanych odcinkéw linii dozorowych oraz ,mostkéw” nalezy zastosowa¢ certyfikowane, przelotowe puszki
kablowe klasy E90 z listwami ceramicznymi (ozn. PIP).

Linie sterowania stykami bezpotencjatowymi i sygnalizacji zwrotnej takze wykonane zostang z uzyciem zespotow kablowych
PHO0/EQ0. Potencjatowe linie sterowania (24VDC) klapami ppoz., dziatajacych na zasadzie przerwy pradowej, nie muszg by¢ oparte o
zespoty kablowe PHI0/E90. Wykonawca moze zastosowaé przewody lub kable nieposiadajace klasy odpornosci ogniowej, ale wowczas
powinny mie¢ zgodna z przepisami klase reakcji na ogien. Projekt przewiduje zastosowanie certyfikowanych przewodéw typu HDGs.

2.4.3. Czujki punktowe

W przedmiotowym obszarze przewidziano montaz czujek:

» Zawierajgcych detektor dymu (O) oraz detektor nadmiarowo-rézniczkowy ciepta (T) i wykrywajacych pozary testowe TF1-TF9.
Zaprojektowano je m.in. w pomieszczeniach technicznych i sterylizacji. Mozliwe bedzie takie ustawienie ich parametrow, by uod-
porni¢ je na chwilowe zaktdcenia wzglednie zwiekszy¢ ich czutoS¢.

» Zawierajacych detektor dymu i wykrywajacych pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8. Planuje sie zastosowanie czujek wczesnie;
zdemontowanych w obrebie CS. Jesli podczas ich sprawdzania okaze sie, ze nie kwalifikujg sie do ponownego uzycia — w poro-
zumieniu z DT CLO - wykonawca moze zastosowaé czujki nowej generaciji, w ktorych zastosowano podwojny uktad detekcji dymu (w
pasmach UV i IR), co umozliwia wykrywanie pozarow testowych TF1-TF5 i TF7-TF9. Czujki dymu zaprojektowano w pomieszcze-
niach innych niz ww. wymienione w odniesieniu do czujek (OT), w tym w ciggach komunikacyjnych na stropach wtasciwych i pod
sufitami podwieszanymi.

Ww. czujki powinny by¢ swobodnie programowane w nw. zakresie:
* Interakcja:
- Ustawienie (0): sensory dziatajg niezaleznie (funkcja logiczna OR). W poczatkowym okresie eksploatacji systemu proponuje sie
przyjac to ustawienie.
- Ustawienie (1): sensory wspdtzalezne — podwyzszenie czynnika pozarowego na jednym sensorze uczula drugi sensor i przy-
spiesza wykrycie pozaru.
- Ustawienie (2): sensory dziatajg w koincydencii (funkcja logiczna AND), aby czujka zasygnalizowata alarm musi zosta¢ przekro-
czony prog alarmowy dla dwéch sensoréw. Ustawienie uzywane jest w celu zwiekszenia odporno$ci na fatszywe alarmy.
»  Czutosc:
- Normalna. W poczatkowym okresie eksploatacji systemu proponuje si¢ przyjaé to ustawienie.
- Podwyzszona 0 20%.
- Obnizona 0 20% lub 0 40%.

Ponadto w centrali nalezy zaprogramowaé warianty alarmowania jak okre$lone w punkcie ,Organizacja alarmowania” niniejszego
opisu. Powierzchnia dozorowana przez jedng czujke danego typu nie przekroczy wielkosci okreslonych w ,Wytycznych ... WP-02:2021" i
,opecyfikacji ... PKN-CEN/TS 54-14. Czujki instalowane beda w gniazdach konwencjonalnych. Do czujek instalowanych nad sufitami
podwieszanymi podigczone zostang dodatkowe wskazniki zadziatania.

2.4.4. Ostrzegacze reczne (ROP)

Zaprojektowano ostrzegacze adresowalne w wykonaniu wewnetrznym. Usytuowane bedg w ciggach komunikacyjnych oraz w poblizu
przej$¢ ewakuacyjnych tak, zeby droga dojscia do nich nie byta dtuzsza niz 30m.

2.4.5. Elementy kontrolno-sterujace oraz centrala sterujaca

Do realizacji nowych uktadéw sterowania ppoz. i sygnalizacji zwrotnej uzyte zostang systemowe, liniowe, adresowalne moduty wyjs¢
przekaznikowych i wej$¢ oraz uniwersalne centrale sterujace (ozn. UCS). Kazda centrala UCS wyposazona bedzie m.in. w modut adre-
sowy, co pozwoli wiaczy¢ ja bezposrednio w petle dozorowa.

2.4.6. Sygnalizatory akustyczne

Adresowalne sygnalizatory liniowe przeznaczone bedg do lokalnego sygnalizowania zagrozenia pozarowego. Ich wiaczenie naste-
powac bedzie na ,rozkaz” wystany przez CSP po spetieniu zaprogramowanych kryteridw zadziatania (patrz ,Matryca sterowan ppoz.”).
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Sygnalizatory zasilane beda z linii dozorowej, ale powinny by¢ przystosowane takze do zasilania z baterii lub z zewnetrznego zasilacza
24V oraz ze wszystkich ww. zrédet rwnoczesnie. Niniejszy projekt przewiduje montaz sygnalizatordw w pomieszczeniach pobytu per-
sonelu i wytypowanych ciggach komunikacyjnych, z wytaczeniem korytarza B1/21a, gdzie juz funkcjonuje linia sygnalizacyjna oparta o
sygnalizatory konwencjonalne (ozn. na planach: SAK).

2.5. Uktady sterowania ppoz. i sygnalizacji zwrotnej oraz monitorowania urzadzen
2.5.1. Wstep

Algorytmy sterowan zostaty wstepnie okre$lone w ,Matrycy sterowan ppoz.” (pkt. 4.1 niniejszego opisu). Zastrzega sie¢ mozliwo$¢
wprowadzenia zmian po zaktualizowaniu ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” (zwanej dalej IBP) i/lub ,Scenariusza pozarowego”
(SP), co powinno nastapi¢ przed uruchomieniem przebudowanego obiektu jak i systemu sygnalizacji pozarowej.

Z reguly alarm w centrali sygnalizacji pozarowej (CSP) skutkuje automatycznym lub recznym uruchomieniem odpowiednich procedur
zadziatania oraz wspdidziatania systeméw i urzadzen stuzacych uzyskaniu wymaganego poziomu ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Zamontowane uktady sterowania, czyli jedne ze $rodkow technicznych ochrony ppoz. obiektu, z uwagi na wysoki stopief zaawansowania
technicznego oraz mozliwo$¢ swobodnego programowania (centrala mikroprocesorowa), umozliwig w dowolnym momencie dopasowanie
ich dziatania do wymagan wskazanych w IBP ilub SP oraz okre$lonych w nich mozliwych zagrozen i sposobdw ich eliminacji lub ogra-
niczania skutkow.

2.5.2. Ukfady sterowania zaczepami elektromagnetycznymi (systemu kontroli dostepu) - rys. nr 5.4

Zaczepy elektromagnetyczne (ozn. ZE) bedg elementami instalacji kontroli dostepu (SKD). Na sygnat alarmu Il stopnia w CSP po-
chodzacego - z okre$lonej w ,Matrycy sterowan ppoz.” - strefy dozorowej lub pozarowej zaczepy w jej obszarze zainstalowane powinny
by¢ pozbawione napiecia zasilajacego, co spowoduje odblokowane wszystkich drzwi objetych w tej strefie kontrolg dostepu.

Z requty w przypadku alarmu Il stopnia w CSP zaczepy — dzieki rozwarciu ww. stykéw w EKS - pozbawiane sq zasilania i tym samym
odblokowujg drzwi zlokalizowane na drogach ewakuacyjnych bez zadnych opdznien. W odniesieniu do objetych SKD pomieszczer CS
IBP ilub SP moze dopusci¢ opoznienie w odblokowaniu drzwi. Mozna to uzasadnic w sposdb nastepujacy. Wyjscie z pomieszczen
(ewakuacja personelu technicznego) bedzie mozliwa bez op6znieni. Do dyspozycji personelu bedg bowiem czytniki kart zblizeniowych lub
przyciski wyjscia, a w przypadku awarii systemu kontroli dostepu dodatkowo zielone przyciski ewakuacyjne (z szybkami), ktére w sposéb
mechaniczny przerwq obwody zasilania zaczepdw. Zadane opdZnienie uniemozliwi osobom postronnym, nieuprawnionym natychmia-
stowe wejscie do kontrolowanych (zespotdw) pomieszczer.. Czas opdznienia moze by¢ wystarczajacy do ewentualnego skasowania
alarmu, gdy okaze sie, ze byt fatszywy. Jego warto$¢ mozna ustawic programowo podczas programowania elementéw EKS. Po tym czasie
mozliwe bedzie swobodne wejscie do tych pomieszczeri. Dotyczy¢ to bedzie takze 0séb nieuprawnionych (personelu technicznego lub
pracownikéw ochrony obiektu). Umozliwi im wejscie w dany obszar i sprawdzenie, czy zagrozenie faktycznie wystepuje, nastepnie ska-
sowanie alarmu lub potwierdzenie zagrozenia przez uzycie najblizszego ROP. Powyzsze moze mie¢ znaczenie zwtaszcza po godzinach
pracy personelu CS. W odniesieniu do tych pomieszczeri IBP moze takze ograniczy¢ sterowanie zaczepami z systemu sygnalizacji
pozarowej do zagrozeri sygnalizowanych tylko przez czujki (bez ROP).

W niektérych obwodach sterowania zaczepami i zworami, oprocz stykéw modutéw kontrolno-sterujacych, znajdowaé sie bedg styki
innych urzadzen (bramofonéw, przyciskdw ewakuacyjnych). Schematy instalacji w obrebie zestawdw kontroli dostepu zawiera projekt
instalacji SKD (patrz teczka ,A” - rys. nr 3.3). Nalezy wiec w tym zakresie koordynowac roboty instalatorow ISP oraz SKD.

2.5.3. Uktady sterowania centralami wentylacyjnymi - rys. nr 5.5

Projektowane centrale wentylacyjne (zespoty nawiewno-wywiewne N...W...) wyposazone zostang w kontrolery — szafy AKPiA (ozn.
KN...W...) z wejsciami do sterowania ppoz. stykami bezpotencjatowymi oraz wyjsciami (stykami bezpotencjatowymi) do sygnalizacii
zwrotnej potwierdzajacej realizacje funkcji sterowniczych (wytaczenie zespotdw). Sygnaty aktywujace i zwrotne do/z kontroleréw przesy-
tane beda z/do CSP za posrednictwem petli dozorowej nr 1 oraz modutéw sterujacych i kontrolnych zlokalizowanych poza CS.

Uktad US-N1W1 oparty bedzie na istniejacym elemencie sterujgcym EWS-4001 oraz projektowanym elemencie kontrolnym
EWK-4001. Wg dokumentacji udostepnionej przez DT CLO pierwszy z ww. jest juz wykorzystywany do sterowania centralami klimaty-
zacyjnymi (poprzez ich kontrolery — ozn. na schemacie: KCK...) oraz sygnalizatorami konwencjonalnymi, lecz posiada jeszcze wolne
wyjécia przekaznikowe, z ktorych jedno podtaczone zostanie do wejscia kontrolera KN1W1. Modut EWK-4001 pozwoli na sygnalizowanie
w centrali sygnalizacji pozarowej (CSP) wytaczenia zespotu N1W1 po wystaniu z niej sygnatu sterujacego.

Uktad US-N2W2 oparty bedzie na elemencie kontrolno-sterujacym (minimum 1wyjscie / 1 wejscie), nowoprojektowanym lub jedynym
pochodzacym z odzysku.

2.5.4. Uklady sterowania klapami ppoz. - rys. nr 5.6
Klapy ppoz. (ozn. KP) wyposazone zostang w napedy elekiryczne (sitowniki) o napieciu pracy 24VDC, sprezyny powrotne i styki
pomocnicze (krancowki NC/NO) do sygnalizaciji ich stanu (otwarte/zamkniete). Sterowane beda przez centrale wyposazone w moduty

komunikaciji adresowej. Za posrednictwem petli dozorowej odbiera¢ beda sygnaty aktywujace z centrali CSP i przesyta¢ do niej sygnaty
zwrotne. W efekcie alarméw Il stopnia w CSP nastepowaé bedq przerwy w zasilaniu sitownikdw i - w wyniku zadziatania sprezyn - za-
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mknigcie klap ppoz. W przypadku awarii ukladéw sterowania, po przekroczeniu okreslonej temperatury granicznej (ok. 70°C), klapy
zamkng sie w wyniku zadziatania wyzwalaczy termicznych stanowigcych ich dodatkowe wyposazenie. Sposob podtgczenia kabli insta-
lacyjnych (zasilajacych i sygnalizacji zwrotnej) do sitownikow klap zaleze¢ bedzie od ich typu. W projekcie przyjeto, ze kazdy sitownik
bedzie wyposazony w 2 kable, ktore podtaczone zostang poprzez puszke (ozn. PS) z listwg ceramiczna. W przypadku zastosowania klap
ppoz. wyposazonych we wtasne puszki kable linii sterujacych (s) i linii sygnalizacji zwrotnej (2x f) mozna wigczy¢ na nich zaciski bez
posrednictwa puszek PS.

2.5.5. Uktad monitorowania stanu zaworu pierwszenstwa UM-Pr - rys. nr 5.4

Projekt przewiduje monitorowanie przez CSP - z uzyciem wejscia modutu liniowego i petli dozorowej - stanu zaworu pierwszenstwa —
presostatu (ozn. Pr) wyposazonego w styk bezpotencjatowy. Jego zadaniem jest odciecie doptywu wody do instalacji stuzacej celom
bytowo-gospodarczym w chwili wykrycia w niej spadku ci$nienia, co ma szczegdlnie duze znaczenie podczas poboru wody do celow
gasniczych w wewnetrznej instalacji hydrantowej. Zawor i uktad US-Pr zlokalizowane bedg w pomieszczeniu technicznym B1/18 (patrz
rys. nr 5.12B). Zawor Pr ujeto w projekcie branzy wod-kan.

2.6. Zasilanie urzadzen

Obwody zasilania podstawowego (230VAC) projektowanych urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej i automatyki ppoz. ujeto w
projekcie instalacii elektrycznych. Stosowne wytyczne w tym zakresie przekazano projektantowi tej branzy.
Obwody te mozna podzieli¢ na 2 grupy obejmujace nw. urzadzenia:

« Grupa 1: Urzadzenia wymagajace zasilania sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Obwody te muszg by¢ wykonane z
uzyciem certyfikowanych zespotéw kablowych tj. kabli lub przewodéw o klasie odpornosci ogniowej 90 prowadzonych w korytach
kablowych E90 wzglednie na uchwytach E90 mocowanych do podioza $rubami, kotwami itp. E90. Zespoly te, oprocz spetnienia
wymogdw norm dotyczacych rozprzestrzeniania ptomienia, emisji trujacych gazéw i dyméw (FlameBlocker), zagwarantujg ciagtos¢
obwodow oraz integralno$¢ systemu podczas pozaru.

 Grupa 2: Urzadzenia niewymagajace zasilania sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu, czyli takie, ktére moga by¢ zasilane z
lokalnych tablic bezpiecznikowych.

Do grupy pierwszej nalezy zaliczy¢é nowg centrale sygnalizacji pozarowej (CSP3), a do drugiej centrale sterujace klapami ppoz.
dziatajace na zasadzie przerwy pradowe;j.

Obwody zasilania ujeto w projekcie branzy elektrycznej. Roztaczniki w tablicach nalezy wyposazy¢ w czerwone etykiety okre$lajace
nazwe i symbol zasilanych urzadzen np. ,Centrala sygnalizacji pozarowej CSP3” ,Centrala sterujaca klapami ppoz. UCS...". Kable
zasilajgce nalezy wprowadzi¢ wprost (bez puszek posredniczacych) na zaciski ,230VAC” zasilaczy ww. urzadzen. Po poditgczeniu
przewodow nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, o ktérych mowa w ST.

Ww. urzadzenia zostang wyposazone w zasilanie awaryjne w postaci akumulatoréw. Pojemno$¢ akumulatoréw, przy zaniku zasilania
podstawowego, zapewni czas podtrzymania ich pracy przez co najmniej 72 godziny w stanie dozoru i dodatkowo przez 30 minut w trybie
alarmowym. Zasilacze sieciowe tych urzadzen z zasady umozliwiajg automatyczne przetaczanie zrédet zasilania oraz sygnalizacje
uszkodzen (w tym brak zasilania sieciowego i zbyt niski poziom natadowania baterii). Po wigczeniu zasilania podstawowego baterie beda,
tadowane przez 48 godzin i uzyskajg 80% swej pojemnosci znamionowej, a najpozniej po uptywie nastepnych 24 godzin 100%. Monito-
rowanie stanu zasilacza i akumulatoréw znajdujacych sie w obudowie centrali UCS (z modutem komunikacji adresowej) odbywac sie
bedzie w sposdb systemowy, tzn. e ich awarie sygnalizowane sq w CSP.

2.7. Ochrona przeciwprzepigciowa

Dla ochrony centrali CSP3 od strony linii dozorowej oraz magistrali sieci central nalezy zastosowa¢ dedykowane ograniczniki przepie¢
0 napigciu pracy 24V. Do ich montazu obok central moga postuzy¢ typowe obudowy wyposazone w szyny TH35.

Podstawowa ochrona przeciwprzepieciowa obwoddw zasilania 230VAC centrali CSP3 i central sterujacych (UCS) ujeta zostata w
ramach projektu branzy elektrycznej. Na zaciskach zasilaczy sieciowych ww. central nalezy zainstalowa¢ ograniczniki o napieciu pracy
230VAC. Przewody uziemienia nalezy podtaczy¢ do najblizej zlokalizowanej szyny uziemien.

2.8. Montaz instalacji, proby eksploatacyjne oraz odbiér robét i przekazanie systemu Uzytkownikowi

Czynnosci te nalezy wykonac zgodnie z zapisami zawartymi w ST oraz przytoczonymi tam przepisami, normami, wytycznymi, spe-
cyfikacjami itd.

2.9. Wytyczne branzowe
2.9.1. Instalacje elektryczne

«  Na potrzeby centrali sygnalizacji pozarowej CSP3 oraz central sterujgcych (UCS) nalezy wykona¢ obwody zasilania 230VAC na
zasadach okreslonych w pkt. 2.6 i 2.7 niniejszego opisu. Wytyczne w tym zakresie przekazano projektantowi branzy elekirycznej.
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»  Wigczenie zasilania urzadzen systemoéw stabopradowych musi by¢ dokonane (po zakonczeniu prac zwigzanych z ich montazem i
wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych w ST) przy udziale wykonawcy branzy elektrycznej oraz inspektoréw nadzoru
og6tu branz (stabopradowe;j, elektrycznej, wentylacyjne;).

2.9.2. Instalacje wentylacyjne

»  Klapy ppoz. (odcinajace) - przewidziane do sterowania przerwg pradowa;
- Powinny by¢ wyposazone w sitowniki elektryczne o napieciu pracy 24VDC, sprezyny powrotne oraz w styki bezpotencjatowe
okreslajace stany klap (zamknigte/otwarte) tzw. kraricowki (2 kpl.).
- Zalecenie dotyczace sitownikow: mozliwie jak najmniejszy pobér mocy.
«  Kontrolery central wentylacyjnych (szafy AKPiA) powinny posiadac:
- Wejscia do sterowania stykami bezpotencjatowymi (maks. 30V 1A).
- Wyjscia sygnalizacyjne potwierdzajace wytaczenie central (styki bezpotencjatowe min. 30V 1A).

2.9.3. Instalacje wod-kan

»  Presostat (zawor pierwszenstwa) w pomieszczeniu technicznym B1/18 powinien by¢ wyposazony w styk bezpotencjatowy NC/NO
min. 30V 1A.

2.9.4. Branza budowlana

»  Niektdre czujki bedg montowane nad sufitami podwieszanymi na stropach wiasciwych. Nalezy zapewni¢ do nich swobodny dostep
serwisowy w postaci zdejmowanych, typowych modutéw tegoz sufitu lub (w sufitach typu G-K) w postaci klap rewizyjnych
(min. 60x60cm). Montaz czujek na sufitach podwieszanych nalezy wykona¢ w sposdb okreslony przez producenta sufitu, {j. tak, aby
nie utraci¢ jego waloréw techniczno-funkcjonalnych i gwarancji. Wskazane na planie instalacji lokalizacje czujek w przestrzeniach
migdzystropowych moga ulec zmianie np. w przypadku stwierdzenia kolizji z trasg kanatow wentylacyjnych. A zatem usytuowanie ww.
klap nalezy ustali¢ w oparciu o projekt sufitéw i/lub na roboczo.

»  Drzwi objete kontrolg dostepu powinny by¢é wyposazone w elektromagnetyczne zaczepy rewersyjne o napieciu pracy 12VDC i
poborze pradu nieprzekraczajacym 220mA oraz w czujniki otwarcia zabudowane w ww. zaczepy lub w postaci kontaktronéw (czuj-
nikdw magnetycznych) wmontowanych w oscieznice. Zabudowanie ich nalezy zleci¢ producentom drzwi, a to ze wzgledu na uwa-
runkowania gwarancyjne i —w odniesieniu do drzwi El - takze certyfikacyjne (jako urzadzenia przeciwpozarowe dostarczane bedg
wraz dokumentami dopuszczajacymi).

»  Szczegolnie doktadnego sprawdzenia wymagajg wszelkie zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych. Uszczelnienia ppoz. powinny
by¢ wykonane w oparciu o instrukcje producenta danego zabezpieczenia. Materiaty zabezpieczajace (np. pianki, opaski itp.) powinny
posiada¢ aktualne certyfikaty.

2.9.5. Ogolne

»  Wymagana jest koordynacja przebiegu og6tu instalacji. Koryta kablowe, ,rurowanie”, kable podtynkowe instalacji teletechnicznych i
(odrebnie) sygnalizacji pozarowej nalezy uktada¢ po zakonczeniu robét przez wykonawcdw branzy sanitarnej, a zwtaszcza po zain-
stalowaniu kanatow wentylacyjnych, sufitowych nawiewnikdw i wywiewnikéw itp.

2.10. Organizacja alarmu
2. 10.1. Rodzaje alarméw oraz ich organizacja

Odpowiednie procedury wdrozono na etapie realizacji systemu. Przebudowa obiektu oraz instalacji sygnalizacji pozarowej na
danej kondygnacji nie zmieni sposobu organizacji alarmu w CLO. Dla przedmiotowego obszaru przyjeto nizej wymienione rozwigzania,
ktore - tacznie z ,Matrycg sterowan” nalezy zweryfikowaé po zaktualizowaniu ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” (IBP 7).

Rodzaje alarméw opisuje DTR dotaczona do centrali. W istniejgacych centralach Polon-4900 istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania dla
strefy dozorowej jednego z 17 wariantéw alarmowania, umownie oznaczonych liczbami 1 + 17. Wybér wariantu dla okre$lonej strefy
nastapi¢ moze po okresie wstepnej eksploatacji przebudowanego systemu w danym obszarze obiektu, przy uwzglednieniu opinii rze-
czoznawcdw, a takze planowanej organizacji alarmu pozarowego oraz ewakuacji. Na etapie rozruchu systemu przyjmuje sie dla ogétu
stref dozorowych w CS wariant alarmowania ,zwykty” — wg opisu ponizej. Wyjatki to pomieszczenia oznaczone na planach i schematach
instalacji czerwonymi liczbami w kétkach. Sg to obszary, gdzie przewidziano montaz co najmniej 2 czujek, dla ktérych zaprogramowano
wariant dwustopniowy interaktywny nr 10 (o podwyzszonej czuto$ci wykrywania), z koincydencjg czujek. Czujka, ktora pierwsza wykryje
zmiane czynnika pozarowego ,powiadomi” drugg czujke zainstalowang w danym obszarze (pomieszczeniu lub przestrzeni nad sufitem

" Nie wchodzi w zakres opracowania Pracowni SAR. Zaktada sie, ze w zwigzku z planowanymi przebudowami istniejaca IBP zostanie zaktualizowana
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podwieszanym). Potwierdzenie zmian przez drugg czujke wywota alarm, mimo ze nie zostaty przekroczone standardowe progi zadziatania
w zadnej z tych czujek. Oczywiscie przekroczenie standardowego progu zadziatania przez pojedynczg czujke takze wywotywaé bedzie
alarm. Powyzszy sposdb zabezpieczenia zastosowano w wiekszych i/lub waznych - z punktu widzenia funkcjonowania Szpitala i/lub
ewakuacji — pomieszczeniach technicznych. W odniesieniu pomieszczen ze sterylizatorami, gdzie przewidziano instalacje jednej czujki,
proponuje sie zastosowa¢ wariant 5 (z jednokrotnym kasowaniem ostrzegacza), co pozwoli na unikniecie probleméw z chwilowym za-
ktdcaniem czujek przez niesprawne lub Zle obstugiwane sterylizatory itp.

W Szpitalu funkcjonuje i po przebudowie funkcjonowaé bedzie sygnalizacja alarmowa zrealizowana wytacznie z uzyciem sygnaliza-
toréw akustycznych. Na poziomie 2 dostepu do CSP istnieje mozliwos¢ wytaczenia (i ew. ponownego wigczenia) sygnalizacji alarmowe;j
przyciskiem ,Wysterowanie” w panelu operatora. CS wchodzi i wehodzi¢ bedzie w skiad strefy pozarowej obejmujacej caty segmentBi C
budynku gtéwnego CLO. Przyjmuje sie zatem, ze akustyczna Sygnalizacja alarmowa uaktywniana bedzie w catych segmentach B i C na
sygnat alarmu Il stopnia w CSP w dowolnej ze stref dozorowych zadeklarowanych w ich obrebie.

Nalezy zaznaczy¢, ze specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 stanowi:

+ Minimalny wymagany poziom dzwieku alarmu pozarowego, mierzony w odlegto$ci 1m, wynosi 65dB(A), a maksymalny 118dB(A).

»  Ww. poziom powinien przekracza¢ co najmniej o 10dB(A) szumy otoczenia trwajace diuzej niz 30s lub wynosi¢ wymagane minimum
65dB(A), w zaleznosci od tego, ktora wartos¢ jest wigksza.

» Jezeli alarm pozarowy ma obudzi¢ osoby $pigce, to poziom natezenia dzwigku na wysoko$ci gtéw 0s6b Spigcych w tzku powinien
wynosi¢ min. 75dB(A). W przedmiotowym obszarze brak jest pomieszczen przeznaczonych na sen.

Dla:

Spetnienia warunkdw okreslonych w dwoch pierwszych z ww. punktow.

» Uwzglednienia uwag Uzytkownika skarzacego sie na zbyt gtosne dziatanie istniejacych sygnalizatordw konwencjonalnych serii
SA-K... w migjscach ich montazu.

+ Uniknigcia zbyt niskich pozioméw dzwigku w pomieszczeniach personelu oddalonych od ww. sygnalizatorow (przegrodzonych wigcej
niz jednymi drzwiami) ...

... postanowiono, co nastepuie:

» Zastosowaé sygnalizatory liniowe o nizszym poziomie dzwieku (85dB przy zasilaniu z linii dozorowej) niz emitowany przez sygna-
lizatory SA-K... (> 100dB).

» Zastosowac wiekszg ich liczbe niz do tej pory sygnalizatoréw SA-K... i rozstawi¢ je (w miare mozliwo$ci) rownomiernie, by dzwiek
sygnatu alarmowego docierat do wszystkich pomieszczen pobytu personelu w obrebie CS.

Po przebudowie CS oraz ISP nalezy przeprowadzi¢ proby sygnalizacji oraz oceni¢ jej skutecznos¢ subiektywnie i sprawdzi¢ poprzez
pomiary poziomu dzwigku. Przy niezadowalajacych efektach (poziomy nizsze od wymaganych) nalezy we wskazanych sygnalizatorach
zatozy¢ baterie, co pozwoli na zwigkszenie natgzenia dzwieku o 9dB.

Zaktada sie, ze w pomieszczeniu portierni, gdzie usytuowana jest centrala CSP1, stale przebywa operator. W przypadku koniecznosci
opuszczenia stanowiska na dtuzej centrala powinna by¢ przetaczana przez niego w tryb ,Personel nieobecny”, co — w przypadku wykrycia
zagrozenia pozarowego - automatycznie powodowac bedzie przejscie ogétu (sieciowanych) central na alarmowanie jednostopniowe. W
kazdym przypadku (bez wzgledu na rodzaj wybranego trybu) wtgczenie ostrzegacza recznego wywotywaé bedzie od razu alarm Il stopnia.

Alarm | stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zgtoszenia si¢ (w czasie T1) personelu dyzurujacego (operatora centrali), na-
ci$niecia przycisku ,Potwierdzenie” i dokonania (w okreslonym programowo czasie T2) rozpoznania zagrozenia w obiekcie. Je$li w wyniku
rozpoznania personel stwierdzi, ze zagrozenie faktycznie wystepuje moze uzy¢ najblizszego ostrzegacza recznego i wywotac¢ natychmiast
alarm Il stopnia. W przypadku braku uzycia lub zbyt pdznego uzycia przycisku ,Potwierdzenie” (po czasie T1) wywotany zostanie alarm
Il stopnia. Alarm Il stopnia, poza sygnalizacjg w centrali, spowoduje przekazanie informacji o pozarze do stacji monitorowania alarméw
poprzez urzadzenie transmisji sygnatéw alarmowych i uszkodzeniowych do stacji monitorowania alarméw, zwanej tez centrum odbiorczym
alarméw pozarowych (COAP) oraz uruchomienie alarmowej sygnalizacji akustycznej i optycznej oraz uaktywnienie uktadow sterowania
ppoz. w trybach okreslonych w ,Matrycy sterowan”. Stanowi on réwniez wezwanie do podijecia akcji gasniczej i ewakuaciji ludzi. Czasy T1
i T2 zaprogramowano w istniejacych CSP zgodnie z IBP. Przebudowa ISP w obrebie CSR nie spowoduije ich zmiany.

Sposdb dziatania CSP pokrétce mozna opisaé w nastepujacy sposob. W przypadku alarmu pozarowego w centralce miga czerwony
wskaznik ,Pozar” i rozlega sie sygnat brzeczyka. Na wysSwietlaczu podawany jest numer linii dozorowej, numer ostrzegacza sygnalizu-
jacego zagrozenie oraz ukazuje sie tekst dodatkowy np. opis miejsca (strefy dozorowej), w ktérej zagrozenie wystepuje. Stany alarmowe
sq wyraznie odrozniane (sposob sygnalizaciji) od innych zgtoszen. Np. wszelkie uszkodzenia centrali i linii dozorowych sygnalizowane sg
akustycznie i $wieceniem lampki ,Uszkodzenie” (zbiorczo). Wewnetrzna drukarka pozwoli na wydruk zdarzen zarejestrowanych przez
pamigé CSP. Zaleca sig, aby na wySwietlaczu panelu operatora w CSP pokazywane byly jedynie komunikaty zwigzane z alarmami
pozarowymi oraz uszkodzenia i alarmy techniczne zwigzane z nieprawidtowym wykonywaniem funkcji sterowniczych. Funkcje wykonane
prawidtowo nie powinny by¢ wySwietlane w ogdle lub tylko wéwczas, gdy liczba komunikatow jest niewielka. Nadmiar komunikatow —
zwlaszcza w sytuacji zagrozenia pozarem (alarm |l stopnia) — prowadzi do dezorientaciji operatora centrali (mimo zachowania priorytetéw
sygnatéw alarmoéw pozarowych).

Uzycie jakiegokolwiek recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) natychmiast spowoduje alarm Il stopnia. Jest to bowiem z zatozenia
alarm potwierdzony (przez osobe, ktéra przycisku uzyta). W przypadku czujek alarmowanie jest 2-stopniowe. Operator CSP juz na sygnat
alarmu I-go stopnia powinien alarm skasowac i nawigzac telefoniczny kontakt z personelem przebywajacym najblizej zagrozonego
obszaru. Przy braku reakcji powinien bezzwtocznie udac sie we wskazane przez CSP miejsce celem sprawdzenia, czy zagrozenie fak-
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tycznie wystepuije. Jesli alarm jest uzasadniony powinien by¢ uzyty najblizszy ROP, co natychmiast wywota alarm Il stopnia oraz inicjacje
ww. funkcji sygnalizacyjnych, sterowniczych i transmisje sygnatu alarmowego z uzyciem UTA do stacji monitorowania alarméw.

2.10.2. Transmisja alarméw do COAP

Niniejszy projekt nie przewiduje zmian w sposobie funkcjonowania nadajnika (UTAPiISU) - urzadzenia systemu transmisji alarméw
pozarowych i sygnatow uszkodzeniowych (STAPiSU) do stacji monitorowania alarméw usytuowanej w lokalnej siedzibie PSP, zwanej tez
COAP - centrum odbiorczym alarméw pozarowych.

2. 10.3. Szkolenie personelu

Personel Szpitala, ktéry bedzie przebywa¢ w danych obszarach powinien by¢ przeszkolony w zakresie organizacji ewakuaciji (z
uwzglednieniem sygnalizacji alarmowej). Sposob realizacji powiadamiania osob odpowiedzialnych za akcje ratownicza i ewakuacje
powinna regulowac¢ IBP. Na ogdt w tym celu wykorzystywane sg aparaty telefoniczne. Zastosowanie aparatéw telefonicznych komor-
kowych i/lub DECT utatwia ten kontakt bez wzgledu na to, w jakim miejscu aktualnie personel przebywa.

Nalezy nadmienié, ze potwierdzenia zagrozenia moga by¢ realizowane poprzez personel przebywajacy najblizej zagrozonej strefy.
Jest on powiadamiany przez operatora centrali (CSP) np. droga telefoniczng o sygnalizowanym alarmie. W przypadku braku kontaktu z
personelem po uptywie ustalonego czasu (T1) operator musi osobiscie dokona¢ zwiadu. Potwierdzenie faktu zaistnienia zagrozenia
pozarowego wymaga jedynie uruchomienia najblizszego ostrzegacza recznego, co od razu wywota alarm |l stopnia.

Instalator po przebudowie systemu powinien takze ponownie przeszkoli¢ personel obstugujacy CSP (operatoréw) z uwagi na
zmieniony ukfad elementéw petli dozorowej, zwiekszong liczbe uktadow sterowania ppoz. i zmiany w lokalizacji sygnalizatorow. Personel
powinien by¢ poinformowany o wszystkich elementach ISP stuzacych do recznego sterowania sygnalizacjg i urzadzeniami ppoz., ich
usytuowaniu i przeznaczeniu, w tym recznych ostrzegaczy pozarowych, przyciskéw wyjscia oraz ewakuacyjnych przy drzwiach objetych
kontrolg dostepu itd.

2.11. Uwagi koncowe

Instalacje, montaz i uruchomienie urzadzen oraz odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

*  Zniniejszym opracowaniem oraz ST.

«  Obowigzujacymi przepisami i normami (wykaz zawiera ST).

«  Specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji” (w wersji aktualnej w okresie realizacji systemu).

» DTR zastosowanych urzadzen.

Wykonawstwo instalacji, dostawe i montaz urzadzen nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej posiadanej duze doswiadczenie w re-
alizacji instalacji sygnalizacji pozarowej o podobnej lub wiekszej skali (referencje). Wykonawca musi wspétpracowac:

» Z serwisantem istniejacego systemu sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ rob6t powinien mu zleci¢ np. przeprogramowanie istniejgce;
centrali z uwzglednieniem zmniejszonej ilosci elementéw liniowych (po demontazu niektorych elementow petli dozorowej nr 1 i
zmostkowaniu likwidowanej czesci tej petli) oraz przeprogramowanie obydwu istniejacych central pod katem ich sieciowania z pro-
jektowang centralg CSP3.

»  Zwykonawcg branzy elektryczne;j i/lub z serwisantami istniejacych instalacji elektrycznych: podczas podtaczania obwoddw zasilania
230VAC do urzadzen systemu sygnalizacji pozarowe;.

«  Zwykonawcami montazu sterowanych urzadzen i/lub serwisantami istniejacych urzadzen np. systeméw wentylacji (kontroleréw, klap
ppoz. itd.), presostatu itd.

» Z osobami odpowiedzialnymi za dostep do pomieszczen (zwkaszcza technicznych) oraz ich stan, w ktérych instalator systemu
sygnalizacji pozarowej wykonywac bedzie prace instalacyjne.

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych powinny by¢ zastosowane wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z polska norma lub aprobata techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktorych nie usta-
nowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjq na znak bezpieczenstwa.
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3. ZESTAWIENIE URZADZEN i MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Przytoczone w projekcie, kosztorysie i przedmiarze robdt nazwy wiasne elementéw lub producentow sq wskazaniem standardu lub tez odniesieniami do systemow w
obiekcie juz funkcjonujgcych wzglednie niezbednymi do dokonania wycen prac instalacyjnych. Za zgodq Inwestora dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen, mate-
riatow, elementow i systemow niz wskazane w nin. opracowaniu, o udokumentowanych, nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych oraz posiadajacych
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (certyfikaty, aprobaty itd.). W tym celu wykonawca instalacji powinien zapoznac si¢ z niniejszym

PW ,Instalacje stabopradowe” - Teczka B: Instalacje sygnalizacji pozarowej

projektem wykonawczym oraz ,Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt” i zawartymi w nich szczegdtowymi specyfikacjami techniczno-funkcjonalnymi urzadzen.

Wykonawca musi opracowac i dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg.

Ponizsze zestawienie obejmuje wylacznie nowe elementy, ktore nalezy dostarczyc i zainstalowac. Liczbe i rodzaj elementdw przeznaczonych do demontazu i ponownego

montazu wyszczegdlniono w przedmiarze robot.

Wyszczegdlnienie J.m. llosé Uwagi
Urzadzenia systemowe

Centrala sygnalizacji pozarowej kpl. 1 2
Pojemnik akumulatorow (2x 44Ah) szt. 1

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M szt. 1 3

Czujka dymu i ciepta (TF1 do TF9) szt. 16

Czujka dymu szt. 0 4

Gniazdo czujki G-40 szt. 10

Sygnalizator akustyczny SAL-4001 z gniazdem szt. 10

Element kontrolno-sterujacy EKS-4001 szt. 13

Obudowa (dla jednego modutu EKS-4001) 1xEKS szt. 13

Element kontrolny EWK-4001 szt. 1

Uniwersalna centrala sterujgca UCS-6000 — 2x 4A (+ modut MKA-60) kpl. 1

Uniwersalna centrala sterujgca UCS-6000 — 4x 4A (+ modut MKA-60) kpl. 1

Wskaznik zadziatania WZ-31 szt. 5

Pozostate urzadzenia

Akumulator 12V min. 40Ah (do centrali CSP3) szt. 2 Z certyfikatem VdS
Akumulator 12V 9Ah (do centrali UCS-6000) szt. 4 Z certyfikatem VdS
Obudowa z szyng TH35 na ograniczniki przepig¢ szt. 1

Ogranicznik przepie¢ na szyne TH35 5 - kat. SPD: D1/C2/ C1 szt. 2 Do linii dozorowej
Ogranicznik przepie¢ na szyne TH35 6 szt. 4 Do magistrali central
Ogranicznik przepie¢, sieciowy (230VAC) na szyne TH35 (T3) szt. 3 Do CSP3 oraz UCS
Materiaty do wykonania instalacji w przyziemiu oraz na potrzeby sterowania klapami ppoz. KP24-1, KP24-2 oraz KP24-3 na parterze (patrz rys. nr 5.13)

Puszka E90 z listwa ceramiczng 9x 4mm? (do linii dozorowych) szt. 7

Puszka E90 z listwg ceramiczng 9x 4mm? (do podtaczenia klap ppoz.) szt. 29

Kabel HTKSHekw 1x2x1,0 (PH90) m 1100

Kabel HDGs 3x1,5 (PH90) m 200

Uchwyt (obejma) kabla 8mm E90 — do prowadzenia kabli E90/PHI0 szt. 4329

Sruba rozporowa E90- do mocowania ww. uchwytu (obejmy) szt. 4477

2 Oznaczona w projekcie symbolem CSP3. Wersja sieciowa - potaczenie ,miedziane” z istniejacymi centralami Polon 4900

3 Planuje sig wykorzystanie 6 ostrzegaczy z odzysku (planowanych do demontazu w obszarze CS)
4 Planuje sig wykorzystanie czujek optcznych z odzysku (planowanych do demontazu w obszarze CS)

5Z izolacjg ekranu kabla petli dozorowej od uziemienia
6 Z izolacjg ekranu kabla petli dozorowej od uziemienia
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Wyszczegdlnienie Jm. llos¢ Uwagi
Przewod 6mm? Zz6tto-zielony- klasa reakcji na ogien Dca-s2,d1,a3 m 5 7
Przewod 16mm? zétto-zielony - klasa reakcji na ogien Dca-s2,d1,a3 m 5 8

Materiaty do wykonania instalacji na potrzeby sterowania klapami ppoz. od KP24-4 do KP24-11 (patrz rys. nr 5.13)
ti. prace w zakresie odrebnej strefy pozarowej na parterze ujgte w odrebnym przedmiarze robét oraz odrebnym kosztorysie inwestorskim

Puszka E90 z listwg ceramiczng 9x 4mm? (do podtaczenia klap ppoz.) szt. 8

Kabel HTKSHekw 1x2x1,0 (PH90) m 120
Kabel HDGs 3x1,5 (PH90) m 60
Uchwyt (obejma) kabla 8mm E90 — do prowadzenia kabli E90/PH90 szt. 602
Sruba rozporowa E90- do mocowania ww. uchwytu (obejmy) szt. 602

7 Uziemienie ogranicznikow przepigé
8 Uziemienie ogranicznikow przepigé
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4. ZALACZNIKI

4.1. Matryca sterowan ppoz.

4.2. Obliczenia CSP3

4.3. Zestawienie elementéw ISP w obrebie CS
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4.1. Matryca sterowan ppoz.

CLO - Centralna sterylizacja
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Rodzaj elementéw

Urzadzenie sterujace: typ / tryb / wariant wysterowania

TR przekaznika wyjsciowego
Symbol uktadu Urzadzenia sterowane Lokalizacja ] Kryterium wysterowania alarm
h . " n Efekt sterowania : 5
sterowania ppoz. (0zn. wg rysunkow) sterowanego urzadzenia Alarm Il stopnia w nw. strefach pozarowych
Czujki ROP
US-Kt Zaczepy elektromagnetyczne Zwolnienie zaczepow — Dowolna strefa dozorowa EKS-4001:
US-XIVi” w drzwiach objetych Centralna sterylizacja odblokowanie drzwi objgtych w segmentach B i C CLO + + Wariant wysterowania: 5
kontrolg dostepu kontrolg dostepu - alarm Il stopnia Czas opdznienia — wg IBP (czytaj pkt. 2.5.2 nin. opisu).
Kontroler centrali wentylacyjnej Dowolna strefa dozorowa EWS-4001:
US-N1W1 B1/23. Klimatyzatornia Wytaczenie centrali w segmentach B i C CLO + + ; . .
KN1WA1 ; Wariant wysterowania: 5
- alarm Il stopnia
Kontroler centrali wentylacyjnej Dowolna strefa dozorowa EKS-4001:
US-N2w2 B1/19. Wentylatorownia Wytaczenie centrali w segmentach B i C CLO + + . ) .
KN2W2 ; Wariant wysterowania: 5
- alarm Il stopnia
Kiapy ppoz Dowolna strefa dozorowa
US-KP1 (poprzez centrale sterujaca UCS) B1/23. Klimatyzatornia Zamknigcie klap ppoz. w segmentach B C CLO + + UCS-6000: tryb pracy 2
- alarm Il stopnia
Kiapy ppoz Dowolna strefa dozorowa
US-KP2 (poprzez centrale sterujaca UCS) B1/19. Wentylatorownia Zamknigcie klap ppoz. w segmentach B i C CLO + + UCS-6000: tryb pracy 2
- alarm Il stopnia
Uwagi:

1. Pozostate sterowania (poza obszarem CS) realizowane przez system sygnalizacji pozarowej — bez zmian.
2. Ww. ,Matryce...” nalezy ew. skorygowac¢ w oparciu o zapisy dokonane w ,Instrukcji bezpieczehstwa pozarowego” zaktualizowanej po przebudowie CS oraz systemu sygnalizacji pozarowej.

14




4.2. Obliczenia centrali sygnalizacji pozarowej CSP3
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Elementy liniowe KABEL
S ADC = T
= & = _\g E g S
o = = —
s | s s|la|lelz|glz| S|SB |E|E|= UWAGI
3 5 LRI LS| ES| =2l 8| 2|
o S ¥ | &£ | &£ | &£ | a| & S = © s o IS o
o = o o o [22] < x ; n o g 2 Z 2 2 5 g é > % 2 %
2 | g |o |35 |&|35|c|2|¢|=|=|C6|5|b&|2|s|22|22| 8| 2 g1 S| 5| &
(=] [a)] (=] — (=] (=] o [7p] w w w < (=] -] = — = = = = -~ © (=) o o o o
1 20 16 44 8 10 | 13 1 18,83 04 24 120 | 9,6 48 Parametry prawidtowe
2 20 0,00 24 120 0 0 Parametry prawidiowe
3 20 0,00 24 120 0 0 Parametry prawidtowe
4 20 0,00 24 120 0 0 Parametry prawidtowe
5 20 0,00 24 120 0 0 Parametry prawidtowe
6 20 0,00 24 120 0 0 Parametry prawidiowe
7 20 0,00 24 120 0 0 Parametry prawidiowe
8 20 0,00 24 120 0 0 Parametry prawidtowe
RAZEM 0 0 16 0 0 44 8 10 | 13 0 0 0 0 1 0 04 Parametry CSP prawidtowe
OBLICZENIE POJEMNOSCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
Liczba linii dozorowych Wykorzystane linie sygnatowe Pobor pradu przez urz. zewnetrzne Pobor pradu tacznie Wymagany czas pracy Pojemnos$¢ akumulatorow
LS1LS2 LS3-LS8 dozorowanie [A] alarmowanie [A] dozorowanie [A] alarmowanie [A] [h] [Ah]
30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 1 0,345 1,145 72 30,495
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4.3. Zestawienie elementéw ISP w obrebie CS
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Elementy adresowalne liniowe systemu

Inne elementy systemu Pozostate elementy
Czujki Sygnalizatory Moduty wejs¢ / wyjs¢ i centrale ster.
o o) = 5 e g g
> — — — > =
Stan S s | 8s| ¥§ g |4 2| g igs| T |3 |sg|Bs5 2 Puszka E90
§ | S| =2 Ul 2| o | @ |Jg S |23 |585| a8 9x4mm?
= = — c o ©
Si S :% (%% = g ® 2 |swu S S |o° |88 ‘é %’ (przelotowa)
Nl 8
Istniejacy ¢ (demontaze) 6 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 10 0 0
Projektowany (montaze) 7 33 16 10 13 13 0 1 0 1 1 49 15 0 36
Réznice -1 -6 -16 -10 -13 -13 0 -1 0 -1 -1 -10 -5 0 -36
Dostawa wykonawcy 1 0 16 10 13 13 0 1 0 1 1 10 5 0 36

2 Wg dokumentacji udostepnionej przez DT CLO
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CLO_CS-IESP.

CLO_CS-IESP.
CLO_CS-IESP.
CLO_CS-IESP.
CLO_CS-IESP.
CLO_CS-IESP.
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CLO_CS-IESP.
CLO_CS-IESP.
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5.1.

5.2.
5.3.
54.
5.5.
5.6.

5.11.
5.12A.
5.12B.
5.13.
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IIl. RYSUNKI

Legenda

Schematy

Schemat linii dozorowej dx1 - cze$¢ 1

Schemat linii dozorowej dx1 — czes$¢ 2

Schematy uktadéw sterowania ppoz. i monitorowania US-Kt..., US-XM..., UM-Pr
Schematy uktadéw sterowania ppoz. centralami wentylacyjnymi US-N1W1 oraz US-N2W2

Schemat uktadu sterowania klapami ppoz. US-KP-...

Plany instalacji

Plan instalacji - przyziemie. Uktad istniejacy i na czas przebudowy
Plan instalacji - przyziemie. Uktad docelowy w klimatyzatorni B1/23
Plan instalacji - przyziemie. Uktad docelowy w Centralnej Sterylizacji

Plan instalacji - parter. Uktad sterowania klapami ppoz.
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