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UWAGA:
W teczce "A" dokumentacji "Instalacje słaboprądowe" ujęto:
- Ogół elementów SKD.
- Szczegółowe schematy połączeń w obrębie kontrolerów Kt...
  oraz układów US-Kt... i US-XM... (patrz rys. nr 3.3)

Schemat układu sterowania zaczepami elektromagnetycznymi systemu kontroli dostępu (SKD)  US-Kt... oraz US-XM...
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INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
Schematy układów sterowania ppoż. i monitorowania
US-Kt..., US-XM..., UM-Pr
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REWIZJA:

-

Centrum Leczenia Oparzeń
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 2

CLO_CS-IESP

Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia
Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2
w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;  na działkach
2872/196; obręb: 0053, jedn. ewid.: 247401_1 Siemianowice Śl.
w ramach inwestycji pt:  „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń
Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich"
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"Zawór wody bytowej zamknięty"
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Schemat układu monitorowania presostatu UM-Pr

B1/18 . Pomieszczenie techniczne
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Sterowanie zaworem wody bytowej
Dany obwód (230VAC do zasilania  zaworu) ujęto w projekcie branży elektrycznej


