Schemat uktadu sterowania klapami ppoz.

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia
Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana Pawta Il 2

w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na dziatkach
2872/196; obreb: 0053, jedn. ewid.: 247401_1 Siemianowice $I.

w ramach inwestycji pt: ,Przebudowa i modernizacja pomieszczen
Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen

im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich”

ul. Jana Pawfa Il 2

mgr inz. Grzegorz Grygierczyk
D-919/04

{

JEDNOSTKA AUTORSKA:

GLOWNY PROJEKTANT:

SAR Sp. z 0.0.

40-081 Katowice, ul. Dabrowki 10
tel./fax: 032 253 67 00

e-mail: sar@sar-katowice.eu
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Wykaz uktadéw sterowania klapami ppoz.
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Legenda: Schemat podiaczenia do centrali UCS
) ) o ) przetacznikow krancowych sitownikow w grupie
ucs uniwersalna centrala sterujgca, w tym modut komunikacji adresowalnej
Aku akumglator 12V 9Ah ) . X ) Przetaczniki kraricowe Przefaczniki krarcowe Przetaczniki kraricowe
PS certyfikowana puszka przytaczeniowa E90 z listwa ceramiczng 9x4mm silownika klapy sitownika klapy sitownika iapy
L X X Alarm Dozér Alarm Dozér Alarm Dozér
Urzadzenia ujete w innych projektach: . _— 0 /Ll . _—
KP... klapa ppoz. z sitownikiem elektrycznym 24VDC ze sprezyna powrotng,
z kraicowkami ("otwarta/zamknieta") - ujeta w PW branzy wentylacyjnej: f L
Si = kabel przytaczeniowy zasilania sitownika (wyposazenie fabryczne), ‘ J -
Sk = kabel przytaczeniowy krancowek —_—
TE istniejaca tablica bezpiecznikowa ujeta w projekcie branzy elektrycznej
z3' obwdd zasilania ujety w projekcie branzy elektrycznej ]
f
Pozostate oznaczenia - wg rys. 5.1
[ ]
UWAGA: 1 \VJ
1. Montaz urzadzen wykona¢ wg DTR producentéw aktualnych w okresie realizacji inwestycji. PO U I
2. W przypadku zastosowania sitownikow klap ppoz. wyposazonych w listwy zaciskowe
(zamiast kabli przytaczeniowych) kable instalacyjne s i f mozna podtaczyé na te listwy bez A (Alarm) | D (Dozér)
po$rednictwa puszek PS. Krancowki
ucs
BRANZA: NWESTOR: PROJEKTANT: 2 TYTUL RYSUNKU:
INSTALACJE SLABOPRADOWE Centrum Leczenia Oparzer inz. Mariusz Strojny /L,,\
41-100 Siemianowice Slaskie SLK/0956/PWOE/05 ™

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZAROWEJ
Schemat uktadu sterowania klapami ppoz. US-KP...

mgr inz. arch Jarostaw Marika
171/98
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